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1  INSTALLATION POSITION
ACCESS TO THE LAMP AND ELECTRICAL GEAR2

1 POSICIONES DE INSTALACION
ACCESO A LA LÁMPARA Y EQUIPO ELECTRICO

POSITIONS D`INSTALLATION
ACCES À LA LAMPE ET L`APPAREILLAGE.

VV-K UNE21123-1 0,6/1 KV clase 5
RV-K UNE21123-2 0,6/1 KV clase 5

TIPOS DE CABLES RECOMENDADOS

31 2

3  LAMPHOLDER ADJUSTMENT  AJUSTE DEL PORTALÁMPARAS

8 Nm
M8

2.5 Nm
M6

POSICIÓN TORNILLO SEGURIDAD
SAFETY SCREW POSITION
 POSITION VIS DE SÛRETÉ

M20

Max Ø12
Min. Ø7

2.5 Nm
M6

JOINT
JUNTA

RÉFLECTEUR
REFLECTOR

3 REGULATION DE LA LAMPE3

LORELORE RD

E-40

22

IK09 110°FIP65 1m 230V-50Hz

Ø13 180

E
230V-50Hz 2NP

E-27

325

460

LED

LORE - LED

1 Nm
M3

Vdc
350mA/
530mA

4

4  LED ISTANIUM GEAR OPTION  OPCIÓN MÓDULOS LED ISTANIUM4 LED ISTANIUM MODULES OPTION4


