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OBSERVACIONES OBSERVATIONS OBSERVATIONS

Esta luminaria al estar destinada
a lamparas de incandescencia
de muy baja tensién (MBTS)
no esta sometida a la DIRECTIVA
93/68/CEE respecto a la compa—
tivilidad eléctromagnetica.

El conjunto formado por: l@dmpara,
luminaria y transformador
si, estd sometido a dicha directiva
y, por lo tanto, se recomienda
utilizar transformador y lampara
que cumplan con dicha normativa.

This luminaire has been designed
to use with very low voltage
incandescent lamps, so it is not
regulated by the 96 /68 /CEE
directive concerning electro—
magnetic compatibility.

The set formed by the lamp, the
luminaire and the transformer is
regulated by this directive and,
therefore, components meeting this
directive should be used.

Cette luminaire a été designée pour
une lampe incandescente trés
basse tensién et elle n‘est pas
reglée par la directive 93/68/CEE
concernante & la compatibilité
électromagnétique.

Lénsemble formé& pour la lampe, la
luminaire et le transformateur est
reglé par cette directive et on doit
utiliser les composants qui soient
d'accord avec cette directive.
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INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION, USO Y MANTENIMIENTO

INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE
INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION, MODE D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN
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SOLO PUEDE FUNCIONAR SUMERGIDO
ONLY FOR UNDERWATER SERVICE

SEULEMENT POUR FONCTIONNEMENT IMMERGE

SIMON LIGHTING, S.A.
Plaza de Sant Pol de Mar
08030 BARCELONA
www.simonlighting.es

Atencién dl cliente

Tel. 902.44.77.67

Fax 902.44.77.07
tecnica@simonlighting.es
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Utilizar cable flexible, aislamiento de 1000V bajo goma, de 2x6 mm2
Use 1000V flexible rubber cable 2x6 mm?2.
_ Utiliser cable isolé au caoutchouc 1000V 2X6 mm2

= ] I~
& ™
- &

Orificios refrigeracidn
Cooling holes
Orifices de refroidissement

N

/'H’

\\
T

SUZ —

£+ —

min.g10
max.815

llﬁg

[miiml

Orificios refrigeracion

Cooling holes
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—Taladros libres
(para fijar el aro)

—Free Holes
(Ring fastening)

—Trous non utilisés
(pour fixer I'‘anneau)

TIPOS DE CABLES RECOMENDADOS
RECOMMENDED CABLES / CABLE RECOMMENDABLE

VW—K UNE21123—1 0,6 /1 KV clase 5

FON
RV—K UNE21123-2 0,6/1 KV clase 5 | oMax. 4 mm?

SUS

® UTILIZAR TRANSFORMADOR MONOFASICO CON SEPARACION DE CIRCUITOS Y FUSIBLE INCORPORADO, QUE CUMPLA CON LAS INSTRUCCIONES
DEL REGLAMENTO ELECTROTECNICO DE BAJA TENSION.

® Use fully isolated single—phase fused transformer according to EC standards and local regulations.

@ Utiliser un transformateur monofasé isolé et protegé par fusible sélon les normes européenes et ses adaptations nationaux.

/N La sequridad de la luminaria estd garantizada solamente con el uso apropiado
de las siguientes instrucciones, por lo tanto es necesario conservarlas.
Antes de redlizar las conexiones con la red eléctrica, durante el montaje o
sustitucion de la l@mpara recuerde cortar la tension.

Para el montaje o sustitucion de la |ldmpara siga las instrucciones del fabricante

suministradas junto con la lampara.

/N The safety of the luminaire is guaranteed only by the proper use of the
following instructions, so we recommend to keep them.
Before installation or lamp replacement, remember to keep off the
mains voltage.
During installation or lamp replacement follow the instructions given by
the manufacturer.

/N La securité de la luminaire est garantie seulement avec I’emploi convenable
des instructions dont il faut les conserver.

AAvont effectuer les connexions au réseau, lors du montage ou de la
substitution de la lampe, s’assurer que la tension a &t& enlevée.
Pour la instalation de ou le remplacement de la lampe, suivre les
instructions fournies par le fabricant.
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