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Мы предлагаем множество 
вариантов, как всегда быть 
подключенным, будучи в личном 
офисе или переговорной комнате 
коворкинга

Разработано для создания 
пространства, в котором вам будет 
комфортно, потому что рабочее 
место может меняться каждый день
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SIMON 400 БЫЛ СОЗДАН С ЕДИНСТВЕННОЙ 
ЦЕЛЬЮ - ПРЕВРАТИТЬ РАБОЧИЙ СТОЛ
В СОВЕРШЕННО ЧИСТОЕ ПРОСТРАНСТВО, 
ГДЕ НИЧЕГО НЕ ОТВЛЕКАЕТ И НЕ МЕШАЕТ 
ТВОРЧЕСКОМУ ПРОЦЕССУ. ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЭТОЙ ЦЕЛИ ВСЕ ДЕТАЛИ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ 
ЗАНИМАЮТ НА СТОЛЕ МИНИМУМ МЕСТА
КАК ФИЗИЧЕСКИ, ТАК И ВИЗУАЛЬНО

ОЧИЩЕННЫЙ ОТ ВСЯКИХ 
НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ СТОЛ, КОТОРЫЙ 
ОСВОБОДИТ ВАШ РАЗУМ

ПОВСЕМЕСТНОЕ ЧУВСТВО 
ГАРМОНИИ

ОЧЕНЬ ВАЖНО ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ КОМФОРТНО 
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬ 
ОПТИМАЛЬНУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СВОЕЙ 
РАБОТЫ. ВОТ ПОЧЕМУ МЫ УДЕЛЯЕМ 
ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ ДАЖЕ САМЫМ 
МЕЛКИМ ДЕТАЛЯМ В НАШЕЙ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ

ПРОСТРАНСТВА МОЖНО НА ХОДУ
АДАПТИРОВАТЬ ПОД РАЗНЫХ ЛЮДЕЙ

ЭТОТ НОВЫЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К ПЕРЕМЕНЕ ОБСТАНОВКИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
ДОВОЛЬНО ШИРОКО РАСПРОСТРАНЕН НА ВСЕХ 
КОРПОРАТИВНЫХ УРОВНЯХ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ТАКОГО РЕШЕНИЯ ПРИВЕЛО К ПОЯВЛЕНИЮ 
ГОРАЗДО БОЛЕЕ ГИБКИХ ПРОСТРАНСТВ,
ГДЕ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И МОБИЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ 
МЕСТА ЯВЛЯЮТСЯ ОБЫЧНЫМ ЯВЛЕНИЕМ

ДИЗАЙН

КОМПАКТНОСТЬ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
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УСТАНОВКА В СТОЛ

БЛОК СТАНОВИТСЯ ПРАКТИЧЕСКИ НЕВИДИМЫМ, 
ПОСКОЛЬКУ СВЕРХУ ОН ПРИКРЫВАЕТСЯ КРЫШКОЙ, 
КОТОРАЯ ПРЯЧЕТ ВСЕ: РОЗЕТКИ, ЗАРЯДНЫЕ 
УСТРОЙСТВА USB, РАЗЪЕМЫ RJ45
ДЛЯ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ, 
А ТАКЖЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ РАЗЪЕМЫ

КРОМЕ ТОГО, ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ
В СВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ БОЛЕЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ, МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ДВУСТОРОННЮЮ ВЕРСИЮ РОЗЕТОЧНОГО БЛОКА, 

КОТОРАЯ В РАЗЫ УВЕЛИЧИВАЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ И ЗНАЧИТЕЛЬНО УПРОЩАЕТ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ С ЛЮБОЙ 
СТОРОНЫ СТОЛА

УСТАНОВКА НА СТОЛЕ

ЗА СЧЕТ ПРОСТЫХ И ИЗЯЩНЫХ ЛИНИЙ 
ЭТИ ИЗДЕЛИЯ ПОЗВОЛЯЮТ С ЛЕГКОСТЬЮ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ РОЗЕТКИ, РАЗЪЕМЫ RJ45 
ДЛЯ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ И ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ, ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА USB 
И МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ РАЗЪЕМЫ ТАКИМ 
ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ У СОТРУДНИКОВ БЫЛО

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ РАБОТЫ ЗА СТОЛОМ

ВАМ ВЫБИРАТЬ, КАК УСТАНОВИТЬ
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СОСТАВ КОМПЛЕКТА

ПРИМЕНЕНИЕ SIMON 400 ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ 
ПОЛУЧИТЬ В СВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ НЕСКОЛЬКО 
ВАРИАНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОТОРЫХ ЗАВИСИТ 
ОТ ВАШИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

АССОРТИМЕНТ

6 МОДУЛЕЙ

2X6 МОДУЛЕЙ

5 МОДУЛЕЙ

4 МОДУЛЯ

2X4 МОДУЛЯ

БЛОКИ С 4, 5, 6, 2X4 ИЛИ 2X6 МОДУЛЯМИ

ЗАГЛУШКАVGA + MINIJACK HDMI 3 RCA RJ45USB

В ГОТОВЫЕ БЛОКИ ПО УМОЛЧАНИЮ ВХОДЯТ 4, 5 ИЛИ 6 
МОДУЛЕЙ, КОТОРЫЕ УЖЕ ГОТОВЫ К УСТАНОВКЕ,

ВКЛЮЧАЯ РОЗЕТКИ И/ИЛИ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА USB

ИНДИВИДУАЛЬНО СОСТАВЛЯЕМЫЕ БЛОКИ, В КОТОРЫЕ
ТАКЖЕ МОГУТ ВХОДИТЬ 4, 5 ИЛИ 6 МОДУЛЕЙ, СОСТОЯТ
ИЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОБРАННОЙ ЧАСТИ (РОЗЕТКА И/ИЛИ 
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО USB) И НЕЗАВИСИМЫХ МОДУЛЕЙ, 
ПОСТАВЛЯЕМЫХ ОТДЕЛЬНО. ИМЕННО ПОЭТОМУ ВЫ 
МОЖЕТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛИТЬ ПАРАМЕТРЫ 
СЛЕДУЮЩИХ РАЗЪЕМОВ: USB, HDMI, VGA + MINI-JACK,  

3 RCA, RJ45 ИЛИ ЗАГЛУШКИ
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Блоки
ЦВЕТ     -130

БЕЛЫЙ
-138

ЧЕРНЫЙ
-133

АЛЮМИНИЙ

ГОТОВЫЕ БЛОКИ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОДКЛЮЧЕННОЙ ПРОВОДКОЙ  
ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТОЛЕ 
С РОЗЕТКАМИ И МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ
И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПОД РАЗЪЕМЫ RJ45

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

42403020 -130  -138   -133 Готовый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе
Оснащение блока: 
3 электрические розетки,
2 отверстия под разъемы RJ45 (заказываются дополнительно),
1 соединительный кабель с разъемом GST18

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

42504020 -130  -138   -133 Готовый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе
Оснащение блока: 
4 электрические розетки,
2 отверстия под разъемы RJ45  (заказываются дополнительно),
1 соединительный кабель с разъемом GST18

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

42604040 -130  -138   -133 Готовый блок с  предварительно подключенной проводкой для установки на  столе
Оснащение блока:
4 электрические розетки,
4 отверстия под разъемы RJ45 (заказываются дополнительно),
1 соединительный кабель с разъемом GST18  

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

42502220 -130  -138   -133 Готовый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе
Оснащение блока:
2 электрические розетки + 2 электрические розетки для ИБП,
2 отверстия под разъемы RJ45 (заказываются дополнительно),
2 соединительных кабеля с разъемами GST18

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

42602240 -130  -138   -133 Готовый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе
Оснащение блока:
2 электрические розетки + 2 электрические розетки для ИБП,
4 отверстия под разъемы RJ45 (заказываются дополнительно),
2 соединительных кабель с разъемами GST18 

С РОЗЕТКАМИ

АРТИКУЛ  ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

42404000 -130  -138   -133 Готовый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе
Оснащение блока:
4 электрические розетки,
1 соединительный кабель с разъемом GST18

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

42505000 -130  -138   -133 Готовый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе
Оснащение блока:
5 электрических розеток,
1 соединительный кабель с разъемом GST18
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ЦВЕТ     -130
БЕЛЫЙ

-138
ЧЕРНЫЙ

-133
АЛЮМИНИЙ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

42606000 -130  -138   -133 Готовый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе
Оснащение блока:
6 электрических розеток,
1 соединительный кабель с разъемом GST18

С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ USB И РОЗЕТКАМИ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

42322000 -130  -138   -133 Готовый блок с предврительно подключенной проводкой для установки на столе
Оснащение блока:
1 зарядное устройство 2xUSB (2,1 А),
2 электрические розетки,
1 соединительный кабель с разъемом GST18

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

42423000 -130  -138   -133 Готовый блок с предврительно подключенной проводкой для установки на столе
Оснащение блока:
1 зарядное устройство 2xUSB (2,1 А),
3 электрические розетки,
1 соединительный кабель с разъемом GST18

С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ USB, РОЗЕТКАМИ И МОДУЛЕМ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ
И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПОД РАЗЪЕМЫ RJ45 

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

42523020 -130  -138   -133 Готовый блок с предврительно подключенной проводкой для установки на столе
Оснащение блока:
1 зарядное устройство 2xUSB (2,1 А),
3 электрические розетки,
2 отверстия под разъемы RJ45 (заказываются дополнительно),
1 соединительный кабель с разъемом GST18

ИНДИВИДУАЛЬНО СОСТАВЛЯЕМЫЕ БЛОКИ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОДКЛЮЧЕННОЙ 
ПРОВОДКОЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТОЛЕ
С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ USB, РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ

42422000 -130  -138   -133 Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной
проводкой для установки на столе
Оснащение блока:
1 зарядное устройство 2xUSB (2,1 А),
2 электрические розетки,
1 пустой модуль,
1 соединительный кабель с разъемом GST18

1

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ

42523000 -130  -138   -133 Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной
проводкой для установки на столе
Оснащение блока:
1 зарядное устройство 2xUSB (2,1 А),
3 электрические розетки,
1 пустой модуль,
1 соединительный кабель с разъемом GST18

1

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ

42623000 -130  -138   -133 Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной
проводкой для установки на столе
Оснащение блока:
1 зарядное устройство 2xUSB (2,1 А),
3 электрические розетки,
2 пустых модуля,
1 соединительный кабель с разъемом GST18

2

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ

42624000 -130  -138   -133 Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной
проводкой для установки на столе
Оснащение блока:
1 зарядное устройство 2xUSB (2,1 А),
4 электрические розетки,
1 пустой модуль,
1 соединительный кабель с разъемом GST18

1
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ЦВЕТ     -130
БЕЛЫЙ

-138
ЧЕРНЫЙ

-133
АЛЮМИНИЙ

С 1 РОЗЕТКОЙ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ,
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ

42401000 -130  -138   -133 Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной
проводкой для установки на столе
Оснащение блока:
1 электрическая розетка,
3 пустых модуля,
1 соединительный кабель с разъемом GST18

3

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ

42501000 -130  -138   -133 Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной
проводкой для установки на столе 
Оснащение блока:
1 электрическая розетка,
4 пустых модуля,
1 соединительный кабель с разъемом GST18

4

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ

42601000 -130  -138   -133 Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной
проводкой для установки на столе 
Оснащение блока:
1 электрическая розетка,
5 пустых модулей,
1 соединительный кабель с разъемом GST18

5

С 2 РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ

42402000 -130  -138   -133 Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной
проводкой для установки на столе 
Оснащение блока:
2 электрические розетки,
2 пустых модуля,
1 соединительный кабель с разъемом GST18

2

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ

42502000 -130  -138   -133 Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной
проводкой для установки на столе 
Оснащение блока:
2 электрические розетки,
3 пустых модуля,
1 соединительный кабель с разъемом GST18

3

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ

42602000 -130  -138   -133 Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной
проводкой для установки на столе
Оснащение блока:
2 электрические розетки,
4 пустых модуля,
1 соединительный кабель с разъемом GST18

4

С 3 РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ,  
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ

42403000 -130  -138   -133 Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной
проводкой для установки на столе
Оснащение блока:
3 электрические розетки,
1 пустой модуль,
1 соединительный кабель с разъемом GST18

1

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ

42503000 -130  -138   -133 Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной
проводкой для установки на столе
Оснащение блока:
3 электрические розетки,
2 пустых модуля,
1 соединительный кабель с разъемом GST18

2
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АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ

42603000 -130  -138   -133 Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной
проводкой для установки на столе
Оснащение блока:
3 электрические розетки,
3 пустых модуля,
1 соединительный кабель с разъемом GST18

3

С 4 РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ

42504000 -130  -138   -133 Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной
проводкой для установки на столе
Оснащение блока:
4 электрические розетки,
1 пустой модуль,
1 соединительный кабель с разъемом GST18

1

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ

42604000 -130  -138   -133 Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной
проводкой для установки на столе
Оснащение блока:
4 электрические розетки,
2 пустых модуля,
1 соединительный кабель с разъемом GST18

2

С 5 РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМ МОДУЛЕМ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ,
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ

42605000 -130  -138   -133 Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной
проводкой для установки на столе
Оснащение блока:
5 электрических розеток,
1 пустой модуль,
1 соединительный кабель с разъемом GST18

1
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ГОТОВЫЕ БЛОКИ С КРЫШКОЙ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОДКЛЮЧЕННОЙ 
ПРОВОДКОЙ, ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТОЛ
С РОЗЕТКАМИ И МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ
И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПОД РАЗЪЕМЫ RJ45

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД

44403020 -130  -138   -133 Готовый блок с крышкой и предварительно подключенной
проводкой, встраиваемый в стол
Оснащение блока:
3 электрические розетки,
2 отверстия под разъемы RJ45 (заказываются дополнительно),
1 соединительный кабель с разъемом GST18

Ворсяная щетка
45403020 -130  -138   -133 Металлическая планка

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД

44504020 -130  -138   -133 Готовый блок с крышкой и предварительно подключенной
проводкой, встраиваемый в стол
Оснащение блока:
4 электрические розетки,
2 отверстия под разъемы RJ45 (заказываются дополнительно),
1 соединительный кабель с разъемом GST18

Ворсяная щетка
45504020 -130  -138   -133 Металлическая планка

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД

44604040 -130  -138   -133 Готовый блок с крышкой и предварительно подключенной
проводкой, встраиваемый в стол
Оснащение блока:
4 электрические розетки,
4 отверстия под разъемы RJ45 (заказываются дополнительно),
1 соединительный кабель с разъемом GST18

Ворсяная щетка
45604040 -130  -138   -133 Металлическая планка

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД

44502220 -130  -138   -133 Готовый блок с крышкой и предварительно подключенной
проводкой, встраиваемый в стол
Оснащение блока:
2 электрические розетки + 2 электрические розетки для ИБП,
2 отверстия под разъемы RJ45 (заказываются дополнительно),
2 соединительных кабеля с разъемами GST18

Ворсяная щетка
45502220 -130  -138   -133 Металлическая планка

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД

44602240 -130  -138   -133 Готовый блок с крышкой и предварительно подключенной
проводкой, встраиваемый в стол
Оснащение блока:
2 электрические розетки + 2 электрические розетки для ИБП,
4 отверстия под разъемы RJ45 (заказываются дополнительно),
2 соединительных кабеля с разъемами GST18

Ворсяная щетка
45602240 -130  -138   -133 Металлическая планка

С РОЗЕТКАМИ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД

44404000 -130  -138   -133 Готовый блок с крышкой и предварительно подключенной
проводкой, встраиваемый в стол
Оснащение блока:
4 электрические розетки,
1 соединительный кабель с разъемом GST18

Ворсяная щетка
45404000 -130  -138   -133 Металлическая планка

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД

44505000 -130  -138   -133 Готовый блок с крышкой и предварительно подключенной
проводкой, встраиваемый в стол
Оснащение блока:
5 электрических розеток,
1 соединительный кабель с разъемом GST18

Ворсяная щетка
45505000 -130  -138   -133 Металлическая планка
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АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД

44606000 -130  -138   -133 Готовый блок с крышкой и предварительно подключенной
проводкой, встраиваемый в стол
Оснащение блока:
6 электрических розеток,
1 соединительный кабель с разъемом GST18

Ворсяная щетка
45606000 -130  -138   -133 Металлическая планка

С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ USB И РОЗЕТКАМИ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД

44423000 -130  -138   -133 Готовый блок с крышкой и предварительно подключенной
проводкой, встраиваемый в стол
Оснащение блока:
1 зарядное устройство 2xUSB (2,1 А),
3 электрические розетки,
1 соединительный кабель с разъемом GST18

Ворсяная щетка
45423000 -130  -138   -133 Металлическая планка

С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ USB, РОЗЕТКАМИ И МОДУЛЕМ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ
И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПОД РАЗЪЕМЫ RJ45

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД

44523020 -130  -138   -133 Готовый блок с крышкой и предварительно подключенной
проводкой, встраиваемый в стол
Оснащение блока:
1 зарядное устройство 2xUSB (2,1 А),
3 электрические розетки,
2 отверстия под разъемы RJ45 (заказываются дополн-но),
1 соединительный кабель с разъемом GST18

Ворсяная щетка
45523020 -130  -138   -133 Металлическая планка

ИНДИВИДУАЛЬНО СОСТАВЛЯЕМЫЕ БЛОКИ С КРЫШКОЙ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
ПОДКЛЮЧЕННОЙ ПРОВОДКОЙ, ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТОЛ
С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ USB, РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД
КОЛ-ВО ПУСТЫХ 

МОДУЛЕЙ

44422000 -130  -138   -133 Индивидуально составляемый блок с крышкой
и предварительно подключенной проводкой
Оснащение блока:
1 зарядное устройство 2xUSB (2,1 А),
2 электрические розетки,
1 пустой модуль,
1 соединительный кабель с разъемом GST18

Ворсяная щетка
1

45422000 -130  -138   -133 Металлическая планка

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД
КОЛ-ВО ПУСТЫХ 

МОДУЛЕЙ

44523000 -130  -138   -133 Индивидуально составляемый блок с крышкой
и предварительно подключенной проводкой
Оснащение блока:
1 зарядное устройство 2xUSB (2,1 А),
3 электрические розетки,
1 пустой модуль,
1 соединительный кабель с разъемом GST18

Ворсяная щетка
1

45523000 -130  -138   -133 Металлическая планка

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД
КОЛ-ВО ПУСТЫХ 

МОДУЛЕЙ

44623000 -130  -138   -133 Индивидуально составляемый блок с крышкой
и предварительно подключенной проводкой
Оснащение блока:
1 зарядное устройство 2xUSB (2,1 А),
3 электрические розетки,
2 пустых модуля,
1 соединительный кабель с разъемом GST18

Ворсяная щетка
2

45623000 -130  -138   -133 Металлическая планка

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД
КОЛ-ВО ПУСТЫХ 

МОДУЛЕЙ

44624000 -130  -138   -133 Индивидуально составляемый блок с крышкой
и предварительно подключенной проводкой
Оснащение блока:
1 зарядное устройство 2xUSB (2,1 А),
4 электрические розетки,
1 пустой модуль,
1 соединительный кабель с разъемом GST18

Ворсяная щетка
1

45624000 -130  -138   -133 Металлическая планка
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С 1 РОЗЕТКОЙ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ,
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

АРТИКУЛ ЦВЕТ  ОПИСАНИЕ КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД
КОЛ-ВО ПУСТЫХ 

МОДУЛЕЙ

44401000 -130  -138   -133 Индивидуально составляемый блок с крышкой
и предварительно подключенной проводкой
Оснащение блока:
1 электрическая розетка,
3 пустых модуля,
1 соединительный кабель с разъемом GST18

Ворсяная щетка
3

45401000 -130  -138   -133 Металлическая планка

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД
КОЛ-ВО ПУСТЫХ 

МОДУЛЕЙ

44501000 -130  -138   -133 Индивидуально составляемый блок с крышкой
и предварительно подключенной проводкой
Оснащение блока:
1 электрическая розетка,
4 пустых модуля,
1 соединительный кабель с разъемом GST18

Ворсяная щетка
4

45501000 -130  -138   -133 Металлическая планка

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД
КОЛ-ВО ПУСТЫХ 

МОДУЛЕЙ

44601000 -130  -138   -133 Индивидуально составляемый блок с крышкой
и предварительно подключенной проводкой
Оснащение блока:
1 электрическая розетка,
5 пустых модулей,
1 соединительный кабель с разъемом GST18

Ворсяная щетка
5

45601000 -130  -138   -133 Металлическая планка

С 2 РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ,
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД
КОЛ-ВО ПУСТЫХ 

МОДУЛЕЙ

44402000 -130  -138   -133 Индивидуально составляемый блок с крышкой
и предварительно подключенной проводкой
Оснащение блока:
2 электрические розетки,
2 пустых модуля,
1 соединительный кабель с разъемом GST18

Ворсяная щетка
2

45402000 -130  -138   -133 Металлическая планка

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД
КОЛ-ВО ПУСТЫХ 

МОДУЛЕЙ

44502000 -130  -138   -133 Индивидуально составляемый блок с крышкой
и предварительно подключенной проводкой
Оснащение блока:
2 электрические розетки,
3 пустых модуля,
1 соединительный кабель с разъемом GST18

Ворсяная щетка
3

45502000 -130  -138   -133 Металлическая планка

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД
КОЛ-ВО ПУСТЫХ 

МОДУЛЕЙ

44602000 -130  -138   -133 Индивидуально составляемый блок с крышкой
и предварительно подключенной проводкой
Оснащение блока:
2 электрические розетки,
4 пустых модуля,
1 соединительный кабель с разъемом GST18

Ворсяная щетка
4

45602000 -130  -138   -133 Металлическая планка

С 3 РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ,  
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД
КОЛ-ВО ПУСТЫХ 

МОДУЛЕЙ

44403000 -130  -138   -133 Индивидуально составляемый блок с крышкой
и предварительно подключенной проводкой
Оснащение блока:
3 электрические розетки,
1 пустой модуль,
1 соединительный кабель с разъемом GST18

Ворсяная щетка
1

45403000 -130  -138   -133 Металлическая планка

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД
КОЛ-ВО ПУСТЫХ 

МОДУЛЕЙ

44503000 -130  -138   -133 Индивидуально составляемый блок с крышкой
и предварительно подключенной проводкой
Оснащение блока:
3 электрические розетки,
2 пустых модуля,
1 соединительный кабель с разъемом GST18

Ворсяная щетка
2

45503000 -130  -138   -133 Металлическая планка
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АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД
КОЛ-ВО ПУСТЫХ 

МОДУЛЕЙ

44603000 -130  -138   -133 Индивидуально составляемый блок с крышкой
и предварительно подключенной проводкой
Оснащение блока:
3 электрические розетки,
3 пустых модуля,
1 соединительный кабель с разъемом GST18

Ворсяная щетка
3

45603000 -130  -138   -133 Металлическая планка

С 4 РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД
КОЛ-ВО ПУСТЫХ 

МОДУЛЕЙ

44504000 -130  -138   -133 Индивидуально составляемый блок с крышкой
и предварительно подключенной проводкой
Оснащение блока:
4 электрические розетки,
1 пустой модуль,
1 соединительный кабель с разъемом GST18

Ворсяная щетка
1

45504000 -130  -138   -133 Металлическая планка

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД
КОЛ-ВО ПУСТЫХ 

МОДУЛЕЙ

44604000 -130  -138   -133 Индивидуально составляемый блок с крышкой
и предварительно подключенной проводкой
Оснащение блока:
4 электрические розетки,
2 пустых модуля,
1 соединительный кабель с разъемом GST18

Ворсяная щетка
2

45604000 -130  -138   -133 Металлическая планка

С 5 РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД
КОЛ-ВО ПУСТЫХ 

МОДУЛЕЙ

44605000 -130  -138   -133 Индивидуально составляемый блок с крышкой
и предварительно подключенной проводкой
Оснащение блока:
5 электрических розеток,
1 пустой модуль,
1 соединительный кабель с разъемом GST18

Ворсяная щетка
1

45605000 -130  -138   -133 Металлическая планка
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ЦВЕТ     -130
БЕЛЫЙ

-138
ЧЕРНЫЙ

-133
АЛЮМИНИЙ

ГОТОВЫЕ БЛОКИ С ДВУСТОРОННЕЙ КРЫШКОЙ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
ПОДКЛЮЧЕННОЙ ПРОВОДКОЙ, ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТОЛ

С РОЗЕТКАМИ И МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПОД РАЗЪЕМЫ RJ45

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД

46403020 -130  -138   -133 Готовый блок с двусторонней крышкой
и предварительно подключенной проводкой
Оснащение блока:
6 электрических розеток,
4 отверстия под разъемы RJ45 (заказываются дополн-но),
2 соединительных кабеля с разъемами GST18

Ворсяная щетка
47403020 -130  -138   -133 Металлическая планка

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД

46604040 -130  -138   -133 Готовый блок с двусторонней крышкой
и предварительно подключенной проводкой
Оснащение блока:
8 электрических розеток,
8 отверстий под разъемы RJ45 (заказываются дополн-но),
2 соединительных кабеля с разъемами GST18

Ворсяная щетка
47604040 -130  -138   -133 Металлическая планка

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД

46602240 -130  -138   -133 Готовый блок с двусторонней крышкой
и предварительно подключенной проводкой
Оснащение блока:
4 электрические розетки + 4 электрич. розетки для ИБП,
8 отверстий под разъемы RJ45 (заказываются дополн-но),
4 соединительных кабеля с разъемами GST18

Ворсяная щетка
47602240 -130  -138   -133 Металлическая планка

С РОЗЕТКАМИ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД

46404000 -130  -138   -133 Готовый блок с двусторонней крышкой
и предварительно подключенной проводкой
Оснащение блока:
8 электрических розеток,
2 соединительных кабеля с разъемами GST18

Ворсяная щетка
47404000 -130  -138   -133 Металлическая планка

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД

46606000 -130  -138   -133 Готовый блок с двусторонней крышкой
и предварительно подключенной проводкой
Оснащение блока:
12 электрических розеток,
2 соединительных кабеля с разъемами GST18

Ворсяная щетка
47606000 -130  -138   -133 Металлическая планка

С ЗАРЯДНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ USB И РОЗЕТКАМИ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД

46423000 -130  -138   -133 Готовый блок с двусторонней крышкой
и предварительно подключенной проводкой
Оснащение блока:
2 зарядных устройства 2xUSB (2,1 А),
6 электрических розеток,
2 соединительных кабеля с разъемами GST18

Ворсяная щетка
47423000 -130  -138   -133 Металлическая планка
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ЦВЕТ     -130
БЕЛЫЙ

-138
ЧЕРНЫЙ

-133
АЛЮМИНИЙ

ИНДИВИДУАЛЬНО СОСТАВЛЯЕМЫЕ БЛОКИ С ДВУСТОРОННЕЙ КРЫШКОЙ
И ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОДКЛЮЧЕННОЙ ПРОВОДКОЙ, ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТОЛ
С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ USB, РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД
КОЛ-ВО ПУСТЫХ 

МОДУЛЕЙ

46422000 -130  -138   -133 Индивидуально составляемый блок с двусторонней 
крышкой и предварительно подключенной провод-
кой, встраиваемый в стол
Оснащение блока:
2 зарядных устройства 2xUSB (2,1 А),
4 электрические розетки,
2 пустых модуля,
2 соединительных кабеля с разъемами GST18

Ворсяная щетка
2x1

47422000 -130  -138   -133 Металлическая 
планка

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД
КОЛ-ВО ПУСТЫХ 

МОДУЛЕЙ

46623000 -130  -138   -133 Индивидуально составляемый блок с двусторонней 
крышкой и предварительно подключенной провод-
кой, встраиваемый в стол
Оснащение блока:
2 зарядных устройства 2xUSB (2,1 А),
6 электрические розетки,
4 пустых модуля,
2 соединительных кабеля с разъемами GST18

Ворсяная щетка
2x2

47623000 -130  -138   -133 Металлическая 
планка

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД
КОЛ-ВО ПУСТЫХ 

МОДУЛЕЙ

46624000 -130  -138   -133 Индивидуально составляемый блок с двусторонней 
крышкой и предварительно подключенной провод-
кой, встраиваемый в стол
Оснащение блока:
2 зарядных устройства 2xUSB (2,1 А),
8 электрические розетки,
2 пустых модуля,
2 соединительных кабеля с разъемами GST18

Ворсяная щетка
2x1

47624000 -130  -138   -133 Металлическая 
планка

С 2 РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД
КОЛ-ВО ПУСТЫХ 

МОДУЛЕЙ

46401000 -130  -138   -133 Индивидуально составляемый блок с двусторонней 
крышкой и предварительно подключенной провод-
кой, встраиваемый в стол
Оснащение блока:
2 электрические розетки,
6 пустых модулей,
2 соединительных кабеля с разъемами GST18

Ворсяная щетка
2x3

47401000 -130  -138   -133 Металлическая 
планка

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД
КОЛ-ВО ПУСТЫХ 

МОДУЛЕЙ

46601000 -130  -138   -133 Индивидуально составляемый блок с двусторонней 
крышкой и предварительно подключенной провод-
кой, встраиваемый в стол
Оснащение блока:
2 электрические розетки,
10 пустых модулей,
2 соединительных кабеля с разъемами GST18

Ворсяная щетка
2x5

47601000 -130  -138   -133 Металлическая 
планка

С 4 РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД
КОЛ-ВО ПУСТЫХ 

МОДУЛЕЙ

46402000 -130  -138   -133 Индивидуально составляемый блок с двусторонней 
крышкой и предварительно подключенной провод-
кой, встраиваемый в стол
Оснащение блока:
4 электрические розетки,
4 пустых модулей,
2 соединительных кабеля с разъемами GST18

Ворсяная щетка
2x2

47402000 -130  -138   -133 Металлическая 
планка

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД
КОЛ-ВО ПУСТЫХ 

МОДУЛЕЙ

46602000 -130  -138   -133 Индивидуально составляемый блок с двусторонней 
крышкой и предварительно подключенной провод-
кой, встраиваемый в стол
Оснащение блока:
4 электрические розетки,
8 пустых модулей,
2 соединительных кабеля с разъемами GST18

Ворсяная щетка
2x4

47602000 -130  -138   -133 Металлическая 
планка
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ЦВЕТ     -130
БЕЛЫЙ

-138
ЧЕРНЫЙ

-133
АЛЮМИНИЙ

С 6 РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД
КОЛ-ВО ПУСТЫХ 

МОДУЛЕЙ

46403000 -130  -138   -133 Индивидуально составляемый блок с двусторонней 
крышкой и предварительно подключенной провод-
кой, встраиваемый в стол
Оснащение блока:
6 электрических розеток,
2 пустых модуля,
2 соединительных кабеля с разъемами GST18

Ворсяная щетка
2x1

47403000 -130  -138   -133 Металлическая 
планка

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД
КОЛ-ВО ПУСТЫХ 

МОДУЛЕЙ

46603000 -130  -138   -133 Индивидуально составляемый блок с двусторонней 
крышкой и предварительно подключенной провод-
кой, встраиваемый в стол
Оснащение блока:
6 электрических розеток,
6 пустых модулей,
2 соединительных кабеля с разъемами GST18

Ворсяная щетка
2x3

47603000 -130  -138   -133 Металлическая 
планка

С 8 РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД
КОЛ-ВО ПУСТЫХ 

МОДУЛЕЙ

46604000 -130  -138   -133 Индивидуально составляемый блок с двусторонней 
крышкой и предварительно подключенной провод-
кой, встраиваемый в стол
Оснащение блока:
8 электрических розеток,
4 пустых модуля,
2 соединительных кабеля с разъемами GST18

Ворсяная щетка
2x2

47604000 -130  -138   -133 Металлическая 
планка

С 10 РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД
КОЛ-ВО ПУСТЫХ 

МОДУЛЕЙ

46605000 -130  -138   -133 Индивидуально составляемый блок с двусторонней 
крышкой и предварительно подключенной провод-
кой, встраиваемый в стол
Оснащение блока:
10 электрических розеток,
2 пустых модуля,
2 соединительных кабеля с разъемами GST18

Ворсяная щетка
2x1

47605000 -130  -138   -133 Металлическая 
планка
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Голосовая связь
и передача данных

ЦВЕТ     -030
БЕЛЫЙ

-038
ЧЕРНЫЙ

МОДУЛИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ
И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПОД РАЗЪЕМЫ RJ45
МОДУЛИ НА 2 РАЗЪЕМА RJ45 СО ШТОРКАМИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

40000089 -030  -038 Модуль со шторками для защиты от пыли под 2 разъема RJ45 с защелкой Keystone® категории I и II 
40013089 -030  -038 Модуль со шторками для защиты от пыли под 2 разъема RJ45 с защелкой BeldenCDT® (NORDX), Giga Flex MDVO 
40015089 -030  -038 Модуль со шторками для защиты от пыли под 2 разъема RJ45 с защелкой INFRA+ 
40016089 -030  -038 Модуль со шторками для защиты от пыли под 2 разъема RJ45 с защелкой ITT Cannon® 
40019089 -030  -038 Модуль со шторками для защиты от пыли под 2 разъема RJ45 с защелкой PANDUIT СЕРИИ MINI-COM 

МОДУЛИ НА 2 РАЗЪЕМА RJ45 БЕЗ ШТОРОК

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

40000189 -030  -038 Модуль без шторок под 2 разъема RJ45 с защелкой Keystone® категории I и II 
40011189 -030  -038 Модуль без шторок под 2 разъема RJ45 с защелкой 3M, Volition OCK RJ25, K5e, K6 
40015189 -030  -038 Модуль без шторок под 2 разъема RJ45 с защелкой INFRA+ 
40019189 -030  -038 Модуль без шторок под 2 разъема RJ45 с защелкой серии PANDUIT серии MINI-COM 

РАЗЪЕМЫ RJ45 SIMON

РАЗЪЕМЫ FTP

АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

CJ6A45F Разъем RJ45   Cat.6A   FTP CJ645FM Разъем RJ45   Cat.6     FTP
CJ545FM Разъем RJ45   Cat.5e   FTP

РАЗЪЕМЫ UTP

АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

CJ645U Разъем RJ45   Cat.6     UTP CJ645UF Разъем RJ45  Cat.6  UTP  
CJ545U Разъем RJ45   Cat.5e   UTP проходной
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КОММУТАЦИОННЫЕ КАБЕЛИ (ПАТЧ-КОРДЫ) ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

КОММУТАЦИОННЫЕ КАБЕЛИ (ПАТЧ-КОРДЫ) ТИПА FTP (ЗАЩИЩЕННАЯ ВИТАЯ ПАРА, ЭКРАНИРОВАННАЯ)

АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

CL6A1F Патч-корд RJ45-RJ45, FTP Cat.6A, 1 м
CL6A2F Патч-корд RJ45-RJ45, FTP Cat.6A, 2 м
CL6A3F Патч-корд RJ45-RJ45, FTP Cat.6A, 3 м
CL6A5F Патч-корд RJ45-RJ45, FTP Cat.6A, 5 м
CL61F Патч-корд RJ45-RJ45, FTP Cat.6, 1 м
CL62F Патч-корд RJ45-RJ45, FTP Cat.6, 2 м
CL63F Патч-корд RJ45-RJ45, FTP Cat.6, 3 м
CL65F Патч-корд RJ45-RJ45, FTP Cat.6, 5 м

КОММУТАЦИОННЫЕ КАБЕЛИ (ПАТЧ-КОРДЫ) ТИПА UTP (ВИТАЯ ПАРА, НЕЭКРАНИРОВАННАЯ)

АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

CL61U Патч-корд RJ45-RJ45, UTP Cat.6, 1 м
CL62U Патч-корд RJ45-RJ45, UTP Cat.6, 2 м
CL63U Патч-корд RJ45-RJ45, UTP Cat.6, 3 м
CL65U Патч-корд RJ45-RJ45, UTP Cat.6, 5 м
CL51U Патч-корд RJ45-RJ45, UTP Cat.5e, 1 м
CL52U Патч-корд RJ45-RJ45, UTP Cat.5e, 2 м
CL53U Патч-корд RJ45-RJ45, UTP Cat.5e, 3 м
CL55U Патч-корд RJ45-RJ45, UTP Cat.5e, 5 м

ЭКРАНИРОВАНИЕ

UTP: Неэкранированная витая пара (Unshielded Twisted Pair). 
Кабели, панель и разъемы, которые не имеют защиты
от электромагнитных помех. Наиболее часто используется 
в офисах

FTP: Экранированная витая пара (Foiled Twisted Pair).
Кабели, панель и разъемы включают металлический
экран, защищающий их от электромагнитных помех.
Применяется в больницах, лабораториях, отделениях
полиции или в любой другой среде, где безопасность
имеет особенно важное значение
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ЦВЕТ     -030
БЕЛЫЙ

-038
ЧЕРНЫЙ

СОВМЕСТИМОСТЬ МОДУЛЕЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ
И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ С РАЗЪЕМАМИ RJ45
МОДУЛИ ДЛЯ РАЗЪЕМОВ ОТ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

СО ШТОРКАМИ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ

БЕЗ ШТОРОК

2 РАЗЪЕМА 2 РАЗЪЕМА

ЦВЕТ  -030   -038  -030   -038 

SIMON 40000089 40000189 

3M® 40011189

Volition OCK®: RJ25, K5e, K6 40001189

OCK5EU8, OCK5EF8

BeldenCDT® (NORDX®) 40013089

Giga Flex MDVO 40013089

Giga Flex Keystone 40000089 40000189

BRAND-REX® (BICC®) 40000089 40000189

COMMSCOPE® (1375055-2) 40000089 40000189

DATWYLER® (418071) 40000089 40000189

ERSYS® 40000089 40000189

EXCEL®

100-011, 100-181, 100-182, 100-215 40000089 40000189

GENERAL CABLE® 40000089 40000189

GIGAMEDIA® (GGM 621030200) 40000089 40000189

INFRA® 40015089 40015189

ITT CANNON® 40016089

TE connectivity® (TYCO®, AMP netconnect®, KRONE®)

8-406372-2, 1375055-2, 2153001-1 40000089 40000189

Keystone серии KM8 40000089 40000189

Keystone серии HK

Standard 110

SL110 и SL, монтаж без применения инструментов 40000089 40000189

MOLEX® 40000089 40000189

NEXANS® (LANmark®-5 eVo, LANmark®-6 eVo)

ORTRONICS®

Clarity TechChoice Keystone 40000089 40000189

PANDUIT® 40019089 40019189

Серия MINI-COM 40019089 40019189

Серия Netkey 40000089 40000189

R&M® (REICHLE DE MASSARI®)

CLASSIC серии Cat5e (R925371, R925370)

STAR серии Cat6 (R302373, R302372)

ADVANCED серии Cat6A (R509508, R509509) 40000089 40000189

813512 40000089 40000189

RIT® 40000089 40000189

SYSTIMAX® (AVAYA®) (ATT®) 40000089 40000189

SIMON не несет ответственности за какие-либо изменения, которые осуществляются производителем разъема.
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Мультимедийные
модули

ЦВЕТ     -030
БЕЛЫЙ

-038
ЧЕРНЫЙ

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ МОДУЛИ

HDMI

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

40001194 -030  -038 Модуль с разъемом HDMI ver.1.4,
с соединительным шнуром
длиной 22 см, «мама-мама»

VGA + MINI-JACK

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

40000191 -030  -038 Модуль с разъемами VGA + Mini-jack, 
с соединительными шнурами длиной
22 см для VGA и 14 см для Mini-jack,
«мама-мама»

3 X RCA

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

40001193 -030  -038 Модуль с 3 разъемами RCA, 
с соединительными шнурами
длиной 14 см, «мама-мама»

USB ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

40001191 -030  -038 Модуль с разъемом USB 2.0,
тип А, для передачи данных,
c соединительным шнуром
длиной 22 см, «мама-мама»

ЗАГЛУШКИ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

40000800 -030  -038 Заглушка 
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Прочее
ЦВЕТ     /9

БЕЛЫЙ
/14

ГРАФИТ
/6

КРАСНЫЙ

СИСТЕМА БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

РАЗЪЕМЫ GST18

3 КОНТАКТА

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

CR0003 /9  /14   /6 Разъем GST18 гнездовой «мама» 3-контактный, на кабель 
Винтовое соединение

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

CR0004 /9  /14   /6 Разъем GST18 штекерный «папа» 3-контактный, на кабель
Винтовое соединение

5 КОНТАКТОВ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

CR5003  /14 Разъем GST18 гнездовой «мама» 5-контактный, на кабель
Винтовое соединение

 АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

CR5004  /14 Разъем GST18 штекерный «папа» 5-контактный, на кабель
Винтовое соединение

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

CR7312  /14  3-контактный Т-образный распределитель GST18
с 1 входом «папа» и 2 выходами «мама»
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ЦВЕТ     /9 -030
БЕЛЫЙ

/14
ГРАФИТ

-038
ЧЕРНЫЙ

/6
КРАСНЫЙ

/8
АЛЮМИНИЙ

3-КОНТАКТНЫЕ БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

CR1020 /9  /14 3-контактный соединительный 
кабель с заземлением, угловой 
вилкой и штекерным разъемом 
GST18 «мама», быстроразъемный, 
2 м, ПВХ, сечение 3 х 1,5 мм2

CR6020 /9  /14   /6 3-контактный соединительный 
кабель с заземлением, прямой 
вилкой и штекерным разъемом 
GST18 «мама», быстроразъемный, 
2 м, ПВХ, сечение 3 х 2,5 мм2 

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

CR4020 /9  /14   /6 3-контактный соединительный 
кабель с заземлением,
штекерным разъемом
GST18 «мама», быстроразъемный,
2 м, ПВХ, сечение 3 х 2,5 мм2 

CR2010 /9  /14   /6 3-контактный соединительный 
кабель с заземлением,
штекерными разъемами GST18 
«папа-мама», быстроразъемный, 
1 м, ПВХ, сечение 3 х 2,5 мм2 

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

CR2020 /9  /14   /6 3-контактный соединительный 
кабель с заземлением,
штекерными разъемами GST18 
«папа-мама», быстроразъемный, 
2 м, ПВХ, сечение 3 х 2,5 мм2

CR2030 /9  /14   /6 3-контактный соединительный 
кабель с заземлением,
штекерными разъемами GST18 
«папа-мама», быстроразъемный, 
3 м, ПВХ, сечение 3 х 2,5 мм2 

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

CR2040 /9  /14   /6 3-контактный соединительный 
кабель с заземлением,
штекерными разъемами GST18 
«папа-мама», быстроразъемный, 
4 м, ПВХ, сечение 3 х 2,5 мм2

CR2050 /9  /14   /6 3-контактный соединительный 
кабель с заземлением,
штекерными разъемами GST18 
«папа-мама», быстроразъемный, 
5 м, ПВХ, сечение 3 х 2,5 мм2

КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР «СКЕЛЕТОН»

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГИБКОГО ПОДВОДА КАБЕЛЕЙ К РАБОЧЕМУ МЕСТУ

  

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

49204004 -030  -038 Комплект для гибкого подвода электрических и информационных кабелей.
Размер 50 х 71 х 910 мм

КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД

КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД (ГРОММЕТ) ДЛЯ ФАЛЬШПОЛА ИЛИ МЕБЕЛИ (ДИАМЕТР 102 ММ)

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

TS10  /14   /8 Дает возможность выводить кабели из фальшпола или мебели на поверхность.
В закрытом состоянии предотвращает попадание внутрь пыли и других посторонних предметов.
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Распределительные
коробки
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ СИСТЕМ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

3-КОНТАКТНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ КОНТУР

1 ВХОД, 4 ВЫХОДА
АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

49114000 Распределительная коробка со стандартным контуром:
один 3-контактный вход GST18 «папа»,
четыре 3-контактных выхода GST18 «мама»

1 ВХОД, 5 ВЫХОДОВ
АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

49115000 Распределительная коробка со стандартным контуром:
один 3-контактный вход GST18 «папа»,
пять 3-контактных выходов GST18 «мама»

1 ВХОД, 6 ВЫХОДОВ
АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

49116000 Распределительная коробка со стандартным контуром:
один 3-контактный вход GST18 «папа»,
шесть 3-контактных выходов GST18 «мама»

1 ВХОД, 7 ВЫХОДОВ
АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

49117000 Распределительная коробка со стандартным контуром:
один 3-контактный вход GST18 «папа»,
семь 3-контактных выходов GST18 «мама»

1 ВХОД, 8 ВЫХОДОВ
АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

49118000 Распределительная коробка со стандартным контуром:
один 3-контактный вход GST18 «папа»,
восемь 3-контактных выходов GST18 «мама»

1 ВХОД, 9 ВЫХОДОВ
АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

49119000 Распределительная коробка со стандартным контуром:
один 3-контактный вход GST18 «папа»,
девять 3-контактных выходов GST18 «мама»
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3-КОНТАКТНЫЙ КОНТУР ИБП

1 ВХОД, 5 ВЫХОДОВ
АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

49120500 Распределительная коробка с контуром ИБП:
один 3-контактный вход GST18 «папа»,
пять 3-контактных выходов GST18 «мама»

1 ВХОД, 7 ВЫХОДОВ
АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

49120700 Распределительная коробка с контуром ИБП:
один 3-контактный вход GST18 «папа»,
семь 3-контактных выходов GST18 «мама»

3-КОНТАКТНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ + ИБП КОНТУРЫ

1 ВХОД + 1 ВХОД ИБП, 3 ВЫХОДА + 3 ВЫХОДА ИБП
АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

49133300 Распределительная коробка со стандартным контуром и контуром ИБП:
два 3-контактных входа GST18 «папа» (по одному на каждый контур),
шесть 3-контактных выходов GST18 «мама» (по три на каждый контур)

1 ВХОД + 1 ВХОД ИБП, 4 ВЫХОДА + 4 ВЫХОДА ИБП
АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

49134400 Распределительная коробка со стандартным контуром и контуром ИБП:
два 3-контактных входа GST18 «папа» (по одному на каждый контур),
восемь 3-контактных выходов GST18 «мама» (по четыре на каждый контур)

5-КОНТАКТНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ КОНТУР

1 ВХОД 5-ТИ КОНТАКТНЫЙ, 1 ВЫХОД 5-ТИ КОНТАКТНЫЙ + 3 ВЫХОДА 3-Х КОНТАКТНЫХ
АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

49143010 Распределительная коробка со стандартным контуром:
один 5-контактный вход GST18 «папа»,
один 5-контактный выход GST18 «мама»,
три 3-контактных выхода GST18 «мама»

1 ВХОД 5-ТИ КОНТАКТНЫЙ, 1 ВЫХОД 5-ТИ КОНТАКТНЫЙ + 6 ВЫХОДОВ 3-Х КОНТАКТНЫХ
АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

49146010 Распределительная коробка со стандартным контуром:
один 5-контактный вход GST18 «папа»,
один 5-контактный выход GST18 «мама»,
шесть 3-контактных выхода GST18 «мама»
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Ассортимент продукции
SIMON CIMA обеспечивает
скорость, безопасность
и простоту установки.
Это отличное решение для 
подключения электричества, 
передачи данных,
голоса и мультимедиа
в профессиональной среде

СИСТЕМА
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
СРЕДЕ

Настенные блоки CIMA		      30
Люки в пол регулируемой глубины		     38
Сервисные люки  		      42
Люки в пол уменьшенной глубины		     44
Мини-башня напольная		      46
Мини-колонны напольные		      48
Колонны потолочные		      50
Розетки двойные		      52
Модули
для информационных сетей		      54
Разъемы RJ45		      55
Модули для устройств
защиты и автоматики		      58
Адаптеры совмещения		      60

CIMA
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Совместное использование решений для подключения 
электроэнергии, защитных устройств, а также передачи голоса, данных 

и мультимедиа, с любым видом монтажа на стенах, полу и потолке.
Высококачественные корпуса с тщательно продуманным дизайном, 

разработанные для повседневной эксплуатации в помещениях 
с высокой интенсивностью использования оборудования

ШИРОКИЙ СПЕКТР УСТРОЙСТВ  
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ

СОВМЕСТИМОСТЬ МЕХАНИЗМОВ

Совместимость с широким спектром механизмов SIMON K45

для решения различных задач, связанных с сочетанием элементов,

подбором мультимедийных модулей или для передачи данных, 

позволяет просто решать сложные задачи 

S-МОДУЛИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

Простая установка разъемов информационных сетей

и надежный монтаж S-модулей в устройствах SIMON CIMA

позволяет предложить оптимальное решение

как по скорости монтажа, так и по стоимости решения 

S-МОДУЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РОЗЕТОК

Качество S-модулей двойных электрических розеток придает 

уверенности в гарантированно долгом сроке эксплуатации,

а надежные винтовые контакты и фиксация механизмов

в устройствах SIMON CIMA отлично дополнены

информативным индикатором наличия напряжения
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6

7

3

4

1 /	 Вводы для доступа через
	 кабельный канал

2 /	 Отверстия в задней стенке
	 ипользуются для ввода гофры
	 c кабелем из стены

3 /	 Металлическая перегородка
	 снижает распространение излучений
	 и тем самым исключает их воздействие
	 на передачу цифровых данных

4 /	Короб оптимально разработан
	 для использовании пространcтва внутри,
	 а именно для разделения проводов
	 различного назначения (силовых, 

информационных, мультимедийных)

5 /	 Возможность установки устройств
	 автоматики защиты при помощи
	 адаптера DIN-рейки

6 /	 Предусмотрены все технологические
	 элементы для монтажа механизмов
	 при помощи винтов

7 /	 Увеличение скорости монтажа 
	 Монтаж путем защелкивания,
	 без использования инструментов

Настенные блоки поверхностного 
монтажа CIMA PRO

Офисы Университеты Библио-
теки

Музеи Образователь-
ные центры

Центры здраво-
охранения

РАСШИРЕНИЕ

Существует возможность увеличения
количества механизмов в блоке путем
присоединения дополнительного
блока к основному

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Корпус с рамкой и торцевыми 
заглушками, металлическая пластина,
крепеж, провод для заземления

СОВМЕСТИМОСТЬ С РАЗЛИЧНЫМИ 
ВИДАМИ КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

Идеально совмещается
с кабельными каналами
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Настенные блоки поверхностного 
монтажа CIMA PRO
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RAL 9010 RAL 7021

ЦВЕТ /9
БЕЛЫЙ

/14
ГРАФИТ

/8
АЛЮМИНИЙ

НАСТЕННЫЕ БЛОКИ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА CIMA PRO

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

SBC100 /9  /14   /8 Блок на 1 S-модуль
SBC200 /9  /14   /8 Блок на 2 S-модуля
SBC300 /9  /14   /8 Блок на 3 S-модуля
SBC400 /9  /14   /8 Блок на 4 S-модуля
Нестандартные настенные блоки на 5, 6 и более S-модулей собираются из дополнительных блоков и торцерых заглушек

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ И ТОРЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

SBC150 /9  /14   /8 Доп. блок на 1 S-модуль
SBC250 /9  /14   /8 Доп. блок на 2 S-модуля
SBC350 /9  /14   /8 Доп. блок на 3 S-модуля
SBC450 /9  /14   /8 Доп. блок на 4 S-модуля

АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

SBC01 /9  /14   /8 Торцевые заглушки (2 шт.)

АКСЕССУАРЫ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

BC141 /9  /14   /8 Переходник SBM31F /9  /14   /8 Переходник
на кабельный канал на кабельный канал
20 х 30 мм 20 х 50 мм

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

TSA006 /9  /14   /8 Переходник на кабель,
трубу или гофру

 
 

Пример 
конфигурации

МОНТАЖ
НА СТЕНУ

КОЛ-ВО АРТ. -ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

КОРПУС 1 SBC450/14 Доп. блок на 4 S-модуля, графит

1 SBC01/8 Торцевые заглушки (2 шт.), алюминий

РОЗЕТКИ
И МОДУЛИ

1 S195N/14 S-модуль с крышкой 42 мм, графит

1 S145 Адаптер для DIN-рейки

1 S1/14 Розетка двойная, S-модуль, с заземлением,
с индикатором наличия напряжения, графит

1 S1/6/14 Розетка двойная, S-модуль, с заземлением,
с индикатором наличия напряжения, двухцветная красный/графит

1 S80B/14 S-модуль наклонный со шторками на 2 разъема RJ45, графит

2 MD67 Адаптер для установки разъемов RJ45 Simon

2 CJ645FM Разъем RJ45 Cat.6e, FTP (экранированный)
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1 / Отверстия в задней стенке
	 и на всех торцевых стенках ипользуются
	 для ввода гофры с кабелем из стены

2 / Металлическая перегородка 
	 снижает распространение излучений
	 и тем самым исключает их воздействие
	 на передачу цифровых данных

3 / Возможность установки устройств
	 автоматики и защиты при помощи
	 адаптера DIN-рейки

4 / Короб оптимально разработан
	 для использования пространства внутри,
	 а именно для разделения проводов
	 различного назначения (силовых,
	 информационных, мультимедийных)

5 /	 Возможность установки блоков
	 в пустотелые стены (гипсокартон)

6 /	 Предусмотрены все технологические
	 элементы для монтажа механизмов
	 при помощи винтов

Настенные блоки встраиваемого 
монтажа CIMA PRO

Офисы Образователь-
ные центры

Коммерческие 
помещения

Университеты Лаборатории Отели

С КРЫШКОЙ И БЕЗ КРЫШКИ

Возможно укомплектовать блок
защитной крышкой

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Монтажная коробка для внутренней
установки, металлическая пластина,
крепёж, провод для заземления

МАКСИМАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
С ПОВЕРХНОСТЬЮ
   
Дизайн специально разработан
для полного интегрирования
в окружающее пространство
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Настенные блоки встраиваемого 
монтажа CIMA PRO
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RAL 9010 RAL 7021

ЦВЕТ /9
БЕЛЫЙ

/14
ГРАФИТ

/8
АЛЮМИНИЙ

НАСТЕННЫЕ БЛОКИ ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА CIMA PRO

РАМКИ И МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

SBM202 /9  /14   /8 Рамка на 2 S-модуля
SBM302 /9  /14   /8 Рамка на 3 S-модуля
SBM402 /9  /14   /8 Рамка на 4 S-модуля

+ 
МОНТАЖНАЯ 
КОРОБКА
ДЛЯ 
ВСТРОЕННОГО 
МОНТАЖА

SBM250 Монтажная коробка на 2 S-модуля
SBM350 Монтажная коробка на 3 S-модуля
SBM450 Монтажная коробка на 4 S-модуля

НАСТЕННЫЕ БЛОКИ ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА С КРЫШКОЙ

РАМКИ И МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

SBMT202 /9  /14   /8 Рамка с крышкой на 2 S-модуля
SBMT302 /9  /14   /8 Рамка с крышкой на 3 S-модуля
SBMT402 /9  /14   /8 Рамка с крышкой на 4 S-модуля

+ 
МОНТАЖНАЯ 
КОРОБКА
ДЛЯ 
ВСТРОЕННОГО 
МОНТАЖА

SBM250 Монтажная коробка на 2 S-модуля
SBM350 Монтажная коробка на 3 S-модуля
SBM450 Монтажная коробка на 4 S-модуля

 
 

Пример 
конфигурации

МОНТАЖ В 
ФАЛЬШСТЕНУ

КОЛ-ВО АРТ. -ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

КОРПУС 1 SBM350 Монтажная коробка на 3 S-модуля

1 SBM302/8 Рамка на 3 S-модуля, aлюминий

РОЗЕТКИ
И МОДУЛИ

1 S1/8 Розетка двойная, S-модуль, с заземлением,
с индикатором наличия напряжения, алюминий

1 S1/6/8 Розетка двойная, S-модуль, с заземлением,
с индикатором наличия напряжения, двухцветная красный/алюминий

1 S76B/8 S-модуль прямой со шторками на 2 разъема RJ45, алюминий

2 CJ545U Разъем RJ45 Cat.5e, UTP (неэкранированный)
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Настенные блоки поверхностного 
монтажа CIMA Classic

1
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1 /  Вводы для доступа через
	 кабельный канал

2 /	 Возможность установки устройств
	 автоматики и защиты при помощи
	 адаптера DIN-рейки

3 /	 Винтовое крепление дает
	 максимальную надежность
	 конструкции изделия

4 / Разделение вводов кабелей
	 обеспечивает отсутствие помех,
	 наводимых силовыми кабелями
	 на кабели передачи данных

5 /	 Металлическая перегородка
	 снижает распространение излучений
	 и тем самым исключает их воздействие
	 на передачу цифровых данных

6 /	 До шести сдвоенных модулей,
	 надёжность конструкции изделия

7 /	 Предусмотрены все технологические
	 элементы для монтажа механизмов
	 при помощи винтов

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Модули с крышкой для
установки автоматических
и дифференциальных
выключателей

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Короб для поверхностной установки,
металлическая пластина, крепеж,
провод для заземления, инструкция

КОМПАКТНОСТЬ   

Дизайн специально разработан
для полного интегрирования
в окружающее пространство
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Офисы Университеты Библио-
теки

Музеи Образователь-
ные центры

Центры здраво-
охранения
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Настенные блоки поверхностного 
монтажа CIMA Classic
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RAL 9010

ЦВЕТ /9
БЕЛЫЙ

НАСТЕННЫЕ БЛОКИ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА CIMA Classic

ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

SC100 /9 Блок на 1 S-модуль
SC200 /9 Блок на 2 S-модуля
SC300 /9 Блок на 3 S-модуля
SC400 /9 Блок на 4 S-модуля
SC600 /9 Блок на 6 S-модулей

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ С КАБЕЛЬКАНАЛАМИ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

SCM21F /9 Переходник SCM31F /9 Переходник
на кабельный канал на кабельный канал
20 х 30 мм 20 х 50 мм

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

TSA005 /9 Переходник на кабель,
трубу или гофру

 
 

Пример 
конфигурации

МОНТАЖ
НА СТЕНУ

КОЛ-ВО АРТ. -ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

КОРПУС 1 SC400/9 Блок на 4 S-модуля, белый

РОЗЕТКИ
И МОДУЛИ

1 SMN/9 S-модуль с крышкой 32 мм, белый

1 S145 Адаптер для DIN-рейки

1 S1/9 Розетка двойная, S-модуль, с заземлением,
с индикатором наличия напряжения, белая

1 S1/6/9 Розетка двойная, S-модуль,с заземлением,
с индикатором наличия напряжения, двухцветная красный/белый

1 S76B/9 S-модуль прямой со шторками на 2 разъема RJ45, белый

2 CJ645U Разъем RJ45 Cat.6e, UTP (неэкранированный)
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1 /  Два вида монтажных коробок
	 внутренней установки

2 /	 Металлическая перегородка
	 снижает распространение излучений
	 и тем самым исключает их воздействие
	 на передачу цифровых данных

3 /	 Отверстия в задней стенке
	 и на всех торцевых стенках
	 ипольльзуются для ввода гофры
	 с кабелем из стены

4 /	Возможность установки устройств
	 автоматики и защиты при помощи
	 адаптера DIN-рейки

5 /	 Декоративная рамка
	 плотно прилегает к поверхности стены
	 и тем самым скрывает недостатки
	 монтажа

6 /	 Перфорированные отверстия
	 для ввода труб и кабелей расположены
	 по всему периметру, что заметно
	 облегчает монтаж

7 /	 Фланец монтажной коробки
	 позволяет скрыть неровности, которые 

образовались при производстве 
отверстия в поверхности стены

8 /	 Предусмотрены все технологические
	 элементы для монтажа механизмов
	 при помощи винтов

Настенные блоки встраиваемого 
монтажа CIMA Classic

ЛЕГКИЙ МОНТАЖ 

Исполнение двух видов лапок:
металлические - для установки
в бетон, пластиковые - для
пустотелых стен

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Монтажная коробка,
металлическая пластина,
провод для заземления,
инструкция

ДВЕ ГЛУБИНЫ   

Два различных исполнения
монтажных коробок:
33 мм - для установки в бетон,
60 мм - для пустотелых стен.
Винтовое крепление придает
максимальную надежность
конструкции изделия
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Офисы Образователь-
ные центры

Коммерческие 
помещения

Университеты Лаборатории Отели
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Настенные блоки встраиваемого 
монтажа CIMA Classic
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RAL 9010 RAL 7021

ЦВЕТ /9
БЕЛЫЙ

/14
ГРАФИТ

НАСТЕННЫЕ БЛОКИ ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА CIMA Classic

НАСТЕННЫЕ БЛОКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ В БЕТОННЫЕ СТЕНЫ (ГЛУБИНА 33 ММ)

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

МОНТАЖНАЯ 
КОРОБКА 
33 мм

SM150 Монтажная коробка на 1 S-модуль
SM250 Монтажная коробка на 2 S-модуля
SM350 Монтажная коробка на 3 S-модуля
SM450 Монтажная коробка на 4 S-модуля

+�
УСТАНОВОЧ-
НАЯ РАМКА

SM102 /9  /14 Установочная рамка на 1 S-модуль
SM202 /9  /14 Установочная рамка на 2 S-модуля
SM302 /9  /14 Установочная рамка на 3 S-модуля
SM402 /9  /14 Установочная рамка на 4 S-модуля

+
ДЕКОРАТИВ-
НАЯ РАМКА

SM100 /9 Декоративная рамка на 1 S-модуль
SM200 /9 Декоративная рамка на 2 S-модуля
SM300 /9 Декоративная рамка на 3 S-модуля
SM400 /9 Декоративная рамка на 4 S-модуля

НАСТЕННЫЕ БЛОКИ ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА CIMA Classic

НАСТЕННЫЕ БЛОКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ПУСТОТЕЛЫЕ СТЕНЫ (ГЛУБИНА 60 ММ)

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

МОНТАЖНАЯ 
КОРОБКА 
60 мм

SM160 Монтажная коробка на 1 S-модуль
SM260 Монтажная коробка на 2 S-модуля
SM360 Монтажная коробка на 3 S-модуля
SM460 Монтажная коробка на 4 S-модуля
SM660 Монтажная коробка на 6 S-модулей

+
УСТАНОВОЧ-
НАЯ РАМКА

SM102 /9  /14 Установочная рамка на 1 S-модуль
SM202 /9  /14 Установочная рамка на 2 S-модуля
SM302 /9  /14 Установочная рамка на 3 S-модуля
SM402 /9  /14 Установочная рамка на 4 S-модуля
SM602 /9  /14 Установочная рамка на 6 S-модулей

+�
ДЕКОРАТИВ-
НАЯ РАМКА

SM100 /9 Декоративная рамка на 1 S-модуль
SM200 /9 Декоративная рамка на 2 S-модуля
SM300 /9 Декоративная рамка на 3 S-модуля
SM400 /9 Декоративная рамка на 4 S-модуля
SM600 /9 Декоративная рамка на 6 S-модулей

 
 

ПРИМЕР 
КОНФИГУРАЦИИ 

МОНТАЖ
В БЕТОННУЮ 

СТЕНУ

КОЛ-ВО АРТ. -ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

КОРПУС 1 SM450 Монтажная коробка на 4 S-модуля (33 мм)

1 SM402/9 Установочная рамка на 4 S-модуля, белая

1 SM400/9 Декоративная рамка на 4 S-модуля, белая

РОЗЕТКИ
И МОДУЛИ

1 SMN/9 S-модуль с крышкой 32 мм, белый

1 S145 Адаптер для DIN-рейки

1 S1/9 Розетка двойная, S-модуль, с заземлением,
с индикатором наличия напряжения, белая

1 S1/6/9 Розетка двойная, S-модуль, с заземлением,
с индикатором наличия напряжения, двухцветная красный/белый

1 S76C/9 S-модуль прямой со шторками на 4 разъема RJ45, белый

4 CJ545U Разъем RJ45 Cat.5e, UTP (неэкранированный)
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1 /	 Декоративная накладка
	 Опционально, накладка применяется в случаях 

невозможности адаптации люка к покрытию 
поверхности пола

2 /	 Возможность установки устройств
	 автоматики и защиты при помощи
	 адаптера DIN-рейки

3 /	 На дне люка расположены проушины
	 для фиксации вводов пластиковыми хомутами 

(стяжками) по всему периметру, возле отверстий 
для ввода кабелей и труб (с перфорацией)

4 /	Металлическая перегородка
	 снижает распространение излучений
	 и тем самым исключает их воздействие на 

передачу цифровых данных

5 /	 Материал пластиковых частей люка
	 содержит самозатухающие компоненты, что 

гарантирует безопасность людей и оборудования

6 /	 Винтовое крепление придает надёжность
	 монтажу механизмов

7 /	 Уникальная конструкция люков
	 позволяет производить необходимое 

обслуживание оборудования без демонтажа 
самого люка

8 /	 Кабельный вывод снабжен прокладкой
	 из поролона для предотвращения попадания 

пыли и мусора внутрь люка

9 /	 Крышка люка с подъемной планкой,
	 которая предназначена для защиты подключенных 

кабелей от переламывания

Люки в пол
регулируемой глубины

Офисы Аудитории УниверситетыЗалы для 
собраний

Музеи Отели
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Люки в пол
регулируемой глубины
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Повышенная надеж-
ность монтажа Прочность 

рамки

Накладка

Новая ось поворота

21

ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ

Увеличенная поверхность рамки обеспечивает 
дополнительную опору, позволяет исправить 
возможные неровности, возникшие при вырезании 
отверстия, а также повышает прочность люка

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ДИЗАЙН

Компактный дизайн с новыми элегантными линиями 
в минималистском стиле.
Формы, которые объединяются в единую поверхность

ПРАКТИЧНАЯ ПОДЪЕМНАЯ ПЛАНКА

Подъемная планка обеспечивает ввод и защиту 
соединительных кабелей. 
Благодаря усовершенствованию элементов 
конструкции, обеспечивается прокладка кабелей 
и монтаж крышки полностью заподлицо, когда из-под 
нее не выступают кабели

НАКЛАДКА GRIP®

Накладка, в которой сочетаются дизайн и практичность.
Благодаря своей уникальной текстуре, она обладает 
противоскользящими свойствами и привлекательным 
дизайном, а также скрывает царапины

ВЫСОКАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

Усовершенствование внутренней конструкции 
обеспечивает высокую максимальную нагрузку 
и позволяет превзойти нормативные требования.
Имитация точек нагрузки предыдущей версии люка (1) 
и результатов при использовании новой гаммы люков 
в пол SIMON CIMA (2)

УДОБНАЯ СИСТЕМА ОТКРЫТИЯ

Поверхность люка приятна на ощупь; он открывается 
с минимальными усилиями путем одновременного 
нажатия на две защелки.
Эта система позволяет свести к минимуму возможность 
несанкционированного вмешательства
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RAL 9003 RAL 7011 RAL 7021

ЦВЕТ /9
БЕЛЫЙ

/1
СЕРЫЙ

/14
ГРАФИТ

ЛЮКИ В ПОЛ РЕГУЛИРУЕМОЙ ГЛУБИНЫ ДЛЯ ФАЛЬШПОЛА

МОНТАЖ В ФАЛЬШПОЛ - Глубина регулируется от 90 до 120 мм

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР

SF110  /1   /14 Люк на 1 S-модуль или 2 механизма K45 170 х 115 мм
SF210  /1   /14 Люк на 2 S-модуля или 4 механизма K45 170 х 155 мм
SF310  /1   /14 Люк на 3 S-модуля или 6 механизмов K45 170 х 210 мм
SF410  /1   /14 Люк на 4 S-модуля или 8 механизмов K45 170 х 265 мм
SF610  /1   /14 Люк на 6 S-модулей или 12 механизмов K45 210 х 300 мм

Регулируемые люки в пол SIMON укомплектованы установочной рамкой белого цвета.
Механизмы K45 устанавливаются в люки SIMON через адаптеры (см. аксессуары).

АКСЕССУАРЫ

НАКЛАДКА НА КРЫШКУ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

S105  /1   /14 Накладка на крышку люка на 1 S-модуль
S205  /1   /14 Накладка на крышку люка на 2 S-модуля
S305  /1   /14 Накладка на крышку люка на 3 S-модуля
S405  /1   /14 Накладка на крышку люка на 4 S-модуля
S605  /1   /14 Накладка на крышку люка на 6 S-модулей

АДАПТЕРЫ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

S62 /9 Адаптер на 2 механизма K45 с перегородкой
S44 /9 Адаптер на 2 механизма K45 без перегородки
S74 /9 Адаптер на 1 механизм K45

 
 

ПРИМЕР 
КОНФИГУРАЦИИ

КОЛ-ВО АРТ. -ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

КОРПУС 1 SF410/14 Люк на 4 S-модуля для фальшпола, графит

1 S405/14 Накладка на крышку люка на 4 S-модуля, графит

РОЗЕТКИ И 
МОДУЛИ

1 S195N/14 S-модуль с крышкой 42 мм, графит

1 S1/6/14 Розетка двойная, S-модуль, с заземлением,
с индикатором наличия напряжения, двухцветная красный/графит

1 S1/14 Розетка двойная, S-модуль, с заземлением,
с индикатором наличия напряжения, графит

1 S80B/14 S-модуль наклонный со шторками на 2 разъема RJ45, графит

2 MD67 Адаптер для установки разъемов RJ45 Simon

2 CJ645FM Разъем RJ45 Cat.6, FTP (экранированный)
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RAL 7011 RAL 7021

ЦВЕТ /1
СЕРЫЙ

/14
ГРАФИТ

ЛЮКИ В ПОЛ РЕГУЛИРУЕМОЙ ГЛУБИНЫ ДЛЯ НАЛИВНОГО ПОЛА

МОНТАЖ В НАЛИВНОЙ ПОЛ - Глубина регулируется от 70 до 100 мм

С пластиковой монтажной коробкой (оконечное соединение)

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР

SF170  /1   /14 Люк на 1 S-модуль или 2 механизма K45 170 х 115 мм
SF270  /1   /14 Люк на 2 S-модуля или 4 механизма K45 170 х 155 мм
SF370  /1   /14 Люк на 3 S-модуля или 6 механизмов K45 170 х 210 мм
SF470  /1   /14 Люк на 4 S-модуля или 8 механизмов K45 170 х 265 мм
SF670  /1   /14 Люк на 6 S-модулей или 12 механизмов K45 210 х 300 мм

Регулируемые люки в пол SIMON укомплектованы установочной рамкой белого цвета.
Механизмы K45 устанавливаются в люки SIMON через адаптеры (см. аксессуары).

+�
ПЛАСТИКОВАЯ 
МОНТАЖНАЯ 
КОРОБКА

G11 Монтажная коробка для люка SF170
G22 Монтажная коробка для люка SF270
G33 Монтажная коробка для люка SF370
G44 Монтажная коробка для люка SF470
G66 Монтажная коробка для люка SF670

С металлической монтажной коробкой (для выполнения отводов)

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

SF370  /1   /14 Люк на 3 S-модуля или 6 механизмов K45
SF470  /1   /14 Люк на 4 S-модуля или 8 механизмов K45
SF670  /1   /14 Люк на 6 S-модулей или 12 механизмов K45

Регулируемые люки в пол SIMON укомплектованы установочной рамкой белого цвета.
Механизмы K45 устанавливаются в люки SIMON через адаптеры (см. аксессуары).

+
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
МОНТАЖНАЯ 
КОРОБКА

G300 Монтажная коробка для люка SF370

G400 Монтажная коробка для люка SF470

G600 Монтажная коробка для люка SF670

 
 

ПОСЛЕДОВА-
ТЕЛЬНОСТЬ 
МОНТАЖА  

В НАЛИВНОЙ 
ПОЛ

Монтаж в наливной пол следует осуществлять 
с использованием пластиковой или металличе-
ской монтажной коробки

Использование пластиковой монтажной 
коробки
Все пространство в монтажной коробке занято 
люком. Ввод кабелей осуществляется через гофру 
или напольный кабельный канал

Использование металлической монтажной 
коробки
Наличие места между люком и монтажной короб-
кой для подвода проводов или труб.  
Ввод кабелей осуществляется через напольный 
кабельный канал

Прорезать входы для кабель-канала Вставить кабель-каналы и привинтить к полу Отрегулировать с помощью винтов

Зацементировать Разместить покрытие Снять защитную заглушку

1

4

2

5

3

6
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ДОСТУПНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Сервисные люки предоставляют возможность 
доступа к кабелям или соединениям

СЕРВИСНЫЙ ЛЮК В ФАЛЬШПОЛ

Монтаж сервисных люков в фальшполу  
обеспечивает доступ к соединениям

ВЫВОД КАБЕЛЯ ДЛЯ ФАЛЬШПОЛА (Ø 102 MM)

Обеспечивает вывод кабеля из-под фальшпола  
на поверхность. В закрытом виде предотвращает  
попадание пыли или мусора

Сервисные люки
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Офисы Аудитории УниверситетыЗалы для 
собраний

Музеи Отели
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Сервисные люки
RAL 7011 RAL 7021

ЦВЕТ /1
СЕРЫЙ

/8
АЛЮМИНИЙ

/14
ГРАФИТ

МОНТАЖ В ФАЛЬШПОЛ

СЕРВИСНЫЙ ЛЮК

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР

S100  /1   /14 Сервисный люк 170 х 115 мм
S200  /1   /14 Сервисный люк 170 х 155 мм
S300  /1   /14 Сервисный люк 170 х 210 мм
S400  /1   /14 Сервисный люк 170 х 265 мм
S600  /1   /14 Сервисный люк 210 х 300 мм

+�
НАКЛАДКА 
НА КРЫШКУ 
(опция)

S105  /1   /14 Накладка на крышку люка S100
S205  /1   /14 Накладка на крышку люка S200
S305  /1   /14 Накладка на крышку люка S300
S405  /1   /14 Накладка на крышку люка S400
S605  /1   /14 Накладка на крышку люка S600

МОНТАЖ В НАЛИВНОЙ ПОЛ

ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ - Глубина регулируется от 80 до 110 мм  
(монтажные коробки G33 и G44 обеспечивают регулировку до 130 мм)

АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

G11 Монтажная коробка для люка S100
G22 Монтажная коробка для люка S200
G33 Монтажная коробка для люка S300
G44 Монтажная коробка для люка S400
G66 Монтажная коробка для люка S600

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ - Глубина регулируется от 75 до 90 мм

АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

G300 Монтажная коробка для люка S300
G400 Монтажная коробка для люка S400
G600 Монтажная коробка для люка S600

ВЫВОД КАБЕЛЯ ДЛЯ ФАЛЬШПОЛА ИЛИ МЕБЕЛИ (Ø 102 мм)

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

TS10  /8   /14 Обеспечивает вывод кабеля из-под фальшпола на поверхность.
В закрытом виде предотвращает попадание пыли или мусора.

 
 

ПРИМЕР 
КОНФИГУРАЦИИ

В НАЛИВНОМ 
ПОЛУ

КОЛ-ВО АРТ. -ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

КОРПУС 1 S300/14 Сервисный люк 170 х 210 мм, графит

1 S305/14 Накладка на крышку люка S300, графит

1 G300 Монтажная коробка для люка S300, металлическая
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Люки в пол
уменьшенной глубины

Офисы Образователь-
ные центры

БиблиотекиЗалы для 
собраний

Конгресс- 
центры

Музеи
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1 / Накладка
	 Для улучшения внешнего вида  

(дополнительная опция)

2 / Крышка
	 В крышке предусмотрено пространство 

толщиной 6 мм для персонализации 
откидной крышки в соответствии 
с отделкой пола (ковровое покрытие, 
паркет и другие виды отделки). 3 положения 
открытия (люк на 3 двойных модуля)

	 и 2 отдельных резиновых кабельных вывода

3 / Перфорация
	 Основы имеют перфорацию под трубу
	 Ø 10 и 20 мм и два ввода для 

информационных кабелей

4 / Основы
	 Модули основ типа Plug&Play  

для простого и быстрого монтажа

5 / Уменьшенная глубина
	 Оптимальное решение для полов 

небольшой толщины

6 / Монтажная коробка для  
наливного пола

	 Необходима для монтажа в наливные полы. 
* Не нужна при монтаже в фальшпол

УМЕНЬШЕННАЯ ГЛУБИНА

Оптимальное решение для полов небольшой 
толщины (как для наливных, так и для фальшполов)

Артикул
SF300C/1

323 мм

300 мм

69
 м

м

6

5

4

3

2

1

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПОЛОВ НЕБОЛЬШОЙ ГЛУБИНЫ

ИНТЕГРАЦИЯ В ЛЮБОЕ ОКРУЖЕНИЕ

   	   Наклон механизмов позволяет
	     закрыть крышку после подключения

и скрыть соединения

	 	 СОВМЕСТИМОСТЬ С КАБЕЛЯМИ
	 	 ИНФОРМАЦИОННЫХ СЕТЕЙ
	 	 ВЫСОКИХ КАТЕГОРИЙ 

	 	   Наклон механизмов и перфорация
	 	   для ввода кабелей позволяет
	 	   избежать изгиба кабелей для
	 	   передачи голоса, данных

и мультимедийных кабелей

АДАПТАЦИЯ К ИЗМЕНЕНИЮ 
РАССТАНОВКИ МЕБЕЛИ В ОФИСЕ

Благодаря 2 выводам для кабеля и различным пози-
циям открытия крышки, позволяет адаптироваться 
к изменению расстановки мебели
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Люки в пол
уменьшенной глубины

RAL 7011

ЦВЕТ /1
СЕРЫЙ

ЛЮКИ В ПОЛ УМЕНЬШЕННОЙ ГЛУБИНЫ

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЛЮК В ПОЛ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

SF200  /1 Люк на 2 S-модуля

+ �НАКЛАДКА 
(опция)

S215  /1 

Накладка на крышку люка SF200/1

КРУГЛЫЙ ЛЮК В ПОЛ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

SF300C  /1 Люк на 3 S-модуля

+ �НАКЛАДКА 
(опция)

S315C  /1 

Накладка на крышку люка SF300C/1

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЛЮК В ПОЛ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

SF400  /1 Люк на 4 S-модуля

+ �НАКЛАДКА 
(опция)

S415  /1 

Накладка на крышку люка SF400/1

МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ НАЛИВНОГО ПОЛА

АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

G201 Монтажная G301C Монтажная G401 Монтажная

коробка для коробка для коробка для

люка SF200/1 люка SF300C/1 люка SF400/1

 
 

ПРИМЕР 
КОНФИГУРАЦИИ 

МОНТАЖ В 
НАЛИВНОЙ ПОЛ

КОЛ-ВО АРТ. -ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

КОРПУС 1 SF300С/1 Люк на 3 S-модуля, серый

1 S315С/1 Накладка на крышку люка SF300C/1, серая

1 G301C Монтажная коробка для люка SF300С/1

РОЗЕТКИ  
И МОДУЛИ

1 S1/14 Розетка двойная, S-модуль, с заземлением,
с индикатором наличия напряжения, графит

1 S1/6 Розетка двойная, S-модуль, с заземлением,
с индикатором наличия напряжения, красная

1 S76B/14 S-модуль прямой со шторками на 2 разъема RJ45, графит

2 CJ645U Разъем RJ45 Cat.6e, UTP (неэкранированный)
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Лицевая  
сторона

Тыльная 
сторона

Мини-башня напольная

1 /	 Установка механизмов с обеих сторон

2 / Включает металлический разделитель
Гарантирует защиту информационных сетей
от электромагнитных помех

3 / Непосредственное крепление к полу
Возможность крепления без использования цоколя

4 / Адаптация на напольном кабель-канале
Обеспечивает крепление башни на напольном 
кабельном канале 85 x 18 мм с помощью
цоколя для напольного кабельного канала

5 / Винтовые соединения
Максимальная прочность конструкции

6 / Обслуживание
Возможность снятия декоративных накладок для 
обслуживания соединений без необходимости 
демонтажа башни

КОМПАКТНАЯ И ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Экономия места при подключении

ПОДВОД ПИТАНИЯ ИЗ-ПОД ПОЛА

Кабели прокладываются в полу или под фальшполом. 
При этом типе монтажа башен нет необходимости 
в использовании цоколя

ПОДВОД ПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ

С помощью цоколя  
обеспечивается возможность 
подвода кабелей к башне 
через напольный кабельный 
канал 85 x 18 мм

Офисы Образователь-
ные центры

Центры здраво-
охранения

Библиотеки Коммерческие 
помещения

Университеты

1

2

3

5
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RAL 9003

ЦВЕТ /9
БЕЛЫЙ

МИНИ-БАШНЯ НАПОЛЬНАЯ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

ST400 /9 Мини-башня двусторонняя на 4 S-модуля
(по 2 с каждой стороны)

+ЦОКОЛЬ
(опция)

ST450 /9 Цоколь для установки на напольный кабельный канал 85 x 18 мм

 
 

ПРИМЕР 
КОНФИГУРАЦИИ  

ПОДВОД 
ПИТАНИЯ

ИЗ-ПОД ПОЛА

Кабели прокладываются в полу или под фальшполом. При этом типе монтажа башен нет необходимости в использовании цоколя

КОЛ-ВО АРТ. -ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

КОРПУС 1 ST400/9 Мини-башня двусторонняя на 4 S-модуля, белая

РОЗЕТКИ
И МОДУЛИ

3 S1/9 Розетка двойная, S-модуль, с заземлением,
с индикатором наличия напряжения, белая

1 S76C/9 S-модуль прямой со шторками на 4 разъема RJ45, белый

4 CJ545U Разъем RJ45 Cat.5e, UTP (неэкранированный)

 
 

ПРИМЕР 
КОНФИГУРАЦИИ

 ПОДВОД 
ПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ 

НАПОЛЬНЫЙ 
КАБЕЛЬНЫЙ 

КАНАЛ

С помощью цоколя обеспечивается возможность подвода питания к башне через напольный кабельный канал 85 x 18 мм

КОЛ-ВО АРТ. -ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

КОРПУС 1 ST400/9 Мини-башня двухсторонняя на 4 S-модуля, белая

1 ST450/9 Цоколь для установки на напольный кабельный канал 85 x 18 мм

РОЗЕТКИ
И МОДУЛИ

2 S1/6/9 Розетка двойная, S-модуль, с заземлением,
с индикатором наличия напряжения, двухцветная красный/белый

2 S76B/9 S-модуль прямой со шторками на 2 разъема RJ45, белый

4 CJ545U Разъем RJ45 Cat.5e, UTP (неэкранированный)

КАБЕЛЬНЫЙ 
КАНАЛ

1 TF11172/8 Напольный кабельный канал 85 x 18 мм, алюминий
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Мини-башня напольная
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Мини-колонны
напольные

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ФАЛЬШПОЛА                                         
И НАЛИВНОГО ПОЛА

1 / Скорость монтажа 
Монтаж механизмов осуществляется 
непосредственно на суппорт, а затем 
устанавливается рамка

2 / Адаптер для DIN-рейки
Предназначен для установки защитных устройств

3 / �Нескользящая прокладка
Надежное крепление к полу и защита
от попадания пыли и мелких предметов

4 / Цоколь
Предоставляет возможность винтового крепления 
мини-колонны к полу, обеспечивая максимальную 
прочность конструкции

5 / Декоративная накладка
Закрывает соединения между
профилем и цоколем

6 / Алюминиевый профиль
	 большой толщины

Максимальная прочность

7 / Верхняя крышка
Улучшает внешний вид

8 / Обслуживание
Возможность снятия декоративных накладок для 
обслуживания соединений без необходимости 
демонтажа мини-колонны

Офисы Образователь-
ные центры

БиблиотекиЛаборатории Университеты Отели

3
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Мини-колонны
напольные

RAL 9003 RAL 7021

ЦВЕТ /9
БЕЛЫЙ

/14
ГРАФИТ

/8/14
АЛЮМИНИЙ

МИНИ-КОЛОННЫ  НАПОЛЬНЫЕ

1-СТОРОННЯЯ, 72 x 110 мм

Включают накладку и верхнюю крышку. Мини-колонны с обозначением  /8/14  комплектуются крышкой и накладкой цвета графит

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ ВЫСОТА

ALC312 /9  /8/14 Мини-колонна на 2 S-модуля 316 мм

ALC313 /9  /8/14 Мини-колонна на 3 S-модуля 451 мм

ALC314 /9  /8/14 Мини-колонна на 4 S-модуля 581 мм

ALC315 /9  /8/14 Мини-колонна на 5 S-модулей 721 мм
Мини-колонны ALC поставляются без заглушек ! Закрытие свободных пространств осуществляется заглушками S17.

2-СТОРОННЯЯ, 127 x 110 мм

Включают накладку и верхнюю крышку. Мини-колонны с обозначением  /8/14  комплектуются крышкой и накладкой цвета графит

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ ВЫСОТА

ALC322 /9  /8/14 Мини-колонна на 4 S-модуля (по 2 с каждой стороны) 316 мм

ALC323 /9  /8/14 Мини-колонна на 6 S-модуля (по 3 с каждой стороны) 451 мм

ALC324 /9  /8/14 Мини-колонна на 8 S-модуля (по 4 с каждой стороны) 581 мм

ALC325 /9  /8/14 Мини-колонна на 10 S-модулей (по 5 с каждой стороны) 721 мм
Мини-колонны ALC поставляются без заглушек ! Закрытие свободных пространств осуществляется заглушками S17.

ЭЛЕМЕНТЫ МОНТАЖА

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

SAL100 /9  /14   /8 Рамка и суппорт на 1 S-модуль

Количество рамок должно быть кратно количеству S-модулей в мини-колонне !

Например, при заказе мини-колонны ALC324 на 8 S-модулей требуется 8 рамок SAL100.

АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

SAL150 Монтажная коробка для установки розеток S-модулей

АКСЕССУАРЫ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

S17 /9  /14   /8 Заглушка S-модуль

 
 

ПРИМЕР 
КОНФИГУРАЦИИ

КОЛ-ВО АРТ. -ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

КОРПУС 1 ALC313/8/14 Мини-колонна на 3 S-модуля, алюминий/графит

3 SAL100/14 Рамка и суппорт на 1 S-модуль, графит

3 SAL100 Монтажная коробка для установки розеток S-модулей

РОЗЕТКИ
И МОДУЛИ

1 S1/6/14 Розетка двойная, S-модуль, с заземлением,
с индикатором напряжения, двухцветная красный/графит

1 S76B/14 S-модуль прямой со шторками на 2 разъема RJ45, графит

2 CJ545U Разъем RJ45 Cat.5e, UTP (неэкранированный)

1 S195N/14 Накладка с прозрачной крышкой 42 мм, S-модуль, графит

1 S145 Адаптер для DIN-рейки
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Колонны
потолочные

РЕШЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ
ВРАСПОР ПОЛ - ПОТОЛОК

1 / Затяжной винт
Обеспечивает давление посредством
регулирующей гайки

2 / Металлический разделитель
Обеспечивает раздельный монтаж
электрических и информационных сетей

3 / Нескользящая прокладка
Надежное крепление к полу и защита
от попадания пыли и мелких предметов

4 / Декоративные накладки
Обеспечивают отличный внешний вид
на полу и потолке

5 / Адаптер для DIN-рейки
Предназначен для установки защитных устройств

6 / Алюминиевый профиль большой толщины
Профиль длиной 3 м, максимальная прочность, 
возможность увеличения длины колонны
с помощью удлинителей

7 / �Телескопический упор для
	 крепления к потолку

Обеспечивает жесткость конструкции
(длина - 1,5 м)

8 / Потолочная крышка
Крепление враспор к потолку

9 / Обслуживание
Возможность снятия декоративных накладок для 
обслуживания соединений без необходимости 
демонтажа колонны

Офисы Образователь-
ные центры

БиблиотекиЛаборатории Университеты Отели
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Колонны
потолочные

RAL 9003 RAL 7021

ЦВЕТ /9
БЕЛЫЙ

/14
ГРАФИТ

/8/14
АЛЮМИНИЙ

КОЛОННЫ ПОТОЛОЧНЫЕ

1-СТОРОННЯЯ, 72 x 110 мм УДЛИНИТЕЛИ для 1-сторонних колонн

Включает цоколь и накладки для пола и потолка

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

ALC3100 /9  /8/14 Колонна 1-сторонняя, 3 м AL31P05 /9  /8  Удлинитель для ALC3100  0,5 м
Длина крепления для монтажа - 1,5 м. AL31P10 /9  /8  Удлинитель для ALC3100  1,0 м
Колонны с обозначением  /8/14  комплектуются AL31P15 /9  /8  Удлинитель для ALC3100  1,5 м
накладками цвета графит. Комплект поставки удлинителя включает соединители.

 

2-СТОРОННЯЯ, 127 x 110 мм УДЛИНИТЕЛИ для 2-сторонних колонн

Включает цоколь и накладки для пола и потолка

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

ALC3200 /9  /8/14  Колонна 2-сторонняя, 3 м AL32P05 /9  /8 Удлинитель для ALC3200  0,5 м
Длина крепления для монтажа - 1,5 м. AL32P10 /9  /8  Удлинитель для ALC3200  1,0 м
Колонны с обозначением  /8/14  комплектуются AL32P15 /9  /8  Удлинитель для ALC3200  1,5 м
накладками цвета графит. Комплект поставки удлинителя включает соединители.

ЭЛЕМЕНТЫ МОНТАЖА

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

SAL100 /9  /14   /8 Рамка и суппорт на 1 S-модуль

АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

SAL150 Монтажная коробка для установки розеток S-модулей

 
 

ПРИМЕР 
КОНФИГУРАЦИИ

КОЛ-ВО АРТ. -ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

КОРПУС 1 ALC3100/8/14 Колонна 1-сторонняя, 3 м

3 SAL100/14 Рамка и суппорт на 1 S-модуль, графит

3 SAL150 Монтажная коробка для установки розеток S-модулей

РОЗЕТКИ
И МОДУЛИ

1 S1/6/14 Розетка двойная, S-модуль, с заземлением,
с индикатором наличия напряжения, двухцветная красный/графит

1 S1/14 Розетка двойная, S-модуль, с заземлением,
с индикатором наличия напряжения, графит

1 S80B/14 S-модуль наклонный со шторками на 2 разъема RJ45, графит

2 MD67 Адаптер для установки разъемов RJ45 Simon

2 CJ645FM Разъем RJ45 Cat.6e, FTP (экранированный)
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Розетки двойные, S-модули,
с заземлением

и индикатором напряжения

1 /	 Винтовое соединение
	 для ввода проводов сечением до 2,5 мм2

2 /	 Наличие защитных шторок
	 исключает возможность поражения 

электрическим током при попытках 
использования розеток не по назначению

3 /	 Наличие унифицированных креплений
	 для установки в монтажные коробки люков,
	 потолочных колонн и мини-колонн

4 /	Расположение отверстий под углом 450 

	 для контактов вилок позволяет оптимально 
подключать потребители

5 /	 Индикация наличия напряжения

6 /	 Защитное заземление

7 /	 Предусмотрены все элементы
	 для технического монтажа механизмов
	 при помощи винтов

1

2

6

7

5

4

3
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Розетки двойные, S-модули,
с заземлением

и индикатором напряжения
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Красный цвет,
для подключения
компьютеров к «чистым»
линиям питания и ИБП

Двухцветный вариантОранжевый цвет,
для питания
серверов или
лабораторного
оборудования

Одноцветный вариант

РАЗНЫЕ ЦВЕТА И КОМБИНАЦИИ ЦВЕТОВ 
РАЗНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Скорость установки
                   
Розеточный блок имеет
внутреннюю коммутацию,
что заметно экономит время
монтажа

Обслуживание
                   

Декоративная накладка
блока розетки снимается без
демонтажа всего блока                                        

RAL 9003 RAL 7021 RAL 2009 RAL 3002

ЦВЕТ /9
БЕЛЫЙ

/14
ГРАФИТ

/8
АЛЮМИНИЙ

/7
ОРАНЖЕВЫЙ

/6
КРАСНЫЙ

РОЗЕТКИ ДВОЙНЫЕ, S-МОДУЛЬ, С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ,
С ИНДИКАТОРОМ НАПРЯЖЕНИЯ, ОДНОЦВЕТНЫЕ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ ТОК НАПРЯЖЕНИЕ СОЕДИНЕНИЕ

S1  /9 Розетка двойная, S-модуль, Schuko, 2Р+Е, белая 16 A 250 В Винтовое
S1  /14 Розетка двойная, S-модуль, Schuko, 2Р+Е, графит 16 A 250 В Винтовое
S1  /8 Розетка двойная, S-модуль, Schuko, 2Р+Е, алюминий 16 A 250 В Винтовое
S1  /6 Розетка двойная,S-модуль, Schuko, 2Р+Е, красная 16 A 250 В Винтовое
S1  /7 Розетка двойная, S-модуль, Schuko, 2Р+Е, оранжевая 16 A 250 В Винтовое

РОЗЕТКИ ДВОЙНЫЕ, S-МОДУЛЬ, С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ,
С ИНДИКАТОРОМ НАПРЯЖЕНИЯ, ДВУХЦВЕТНЫЕ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ ТОК НАПРЯЖЕНИЕ СОЕДИНЕНИЕ

S1  /6  /9 Розетка двойная, S-модуль, Schuko, 2Р+Е, красная/рамка белая 16 A 250 В Винтовое
S1  /6  /14 Розетка двойная, S-модуль, Schuko, 2Р+Е, красная/рамка графит 16 A 250 В Винтовое
S1  /6  /8 Розетка двойная, S-модуль, Schuko, 2Р+Е, красная/рамка алюминий 16 A 250 В Винтовое
S1  /14  /8 Розетка двойная, S-модуль, Schuko, 2Р+Е, графит/рамка алюминий 16 A 250 В Винтовое
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S-модули
для информационных сетей

Разъемы RJ45

НАКЛОННЫЕ S-МОДУЛИ

Оптимальный угол для
подключения цифровых
высокоскоростных кабелей

S-МОДУЛИ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОГО
ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЯ (ПРЯМЫЕ)

Более компактное расположение

СОВМЕСТИМОСТЬ

При использовании
соответствующих адаптеров
возможно использование
разъемов других
призводителей

УДОБСТВО

В случае, если подключение не
используется, подпружиненные
шторки защищают разъемы от пыли.
Возможна маркировка подключений

ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ
ТИПОВ КОННЕКТОРОВ

Универсальность разъемов RJ45 Simon 
позволяет использовать их в компьтер-
ных и телефонных сетях

RJ12 RJ45

RJ45
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S-модули
для информационных сетей

Разъемы RJ45

RAL 9003 RAL 7021

ЦВЕТ /9
БЕЛЫЙ

/14
ГРАФИТ

/8
АЛЮМИНИЙ

S-МОДУЛИ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ РАЗЪЕМОВ RJ45

НАКЛОННЫЕ S-МОДУЛИ СО ШТОРКАМИ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

S80B /9  /14   /8 S-модуль на 2 разъема RJ45 S80C /9  /14   /8 S-модуль на 4 разъема RJ45

Разъемы RJ45 Simon устанавливаются через адаптер MD67 Разъемы RJ45 Simon устанавливаются через адаптер MD67

АДАПТЕРЫ ДЛЯ РАЗЪЕМОВ RJ45 SIMON

АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

MD67 Адаптер для установки разъемов

RJ45 Simon в S-модули S80B и S80C

Количество адаптеров должно быть
кратно количеству разъемов

ПРЯМЫЕ S-МОДУЛИ СО ШТОРКАМИ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

S76B /9  /14   /8 S-модуль на 2 разъема RJ45 S76C /9  /14   /8 S-модуль на 4 разъема RJ45

ПРЯМЫЕ S-МОДУЛИ БЕЗ ШТОРОК

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

S076 /9  /14 S-модуль на 1 разъем RJ45 S076B /9  /14  S-модуль на 2 разъема RJ45

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

S076C /9  /14 S-модуль на 4 разъема RJ45

РАЗЪЕМЫ RJ45 SIMON
АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

CJ6A45F Разъем RJ45   Cat.6A   FTP CJ645FM Разъем RJ45   Cat.6     FTP
CJ545FM Разъем RJ45   Cat.5e   FTP

АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

CJ645U Разъем RJ45   Cat.6     UTP CJ645UF Разъем RJ45  Cat.6  UTP  
CJ545U Разъем RJ45   Cat.5e   UTP проходной
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RAL 9003 RAL 7021

ЦВЕТ /9
БЕЛЫЙ

/14
ГРАФИТ

/8
АЛЮМИНИЙ

СОВМЕСТИМОСТЬ S-МОДУЛЕЙ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ РОЗЕТОК SIMON

НАКЛОННЫЕ S-МОДУЛИ ДЛЯ РАЗЪЕМОВ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

            2 разъема           4 разъема

ЦВЕТ           /9   /14   /8           /9   /14   /8 

SIMON S80B + 2 MD67 S80C + 4 MD67

3M® (Volition OCK®: RJ25, K5e, K6) S80B + 2 MD45* S80C + 4 MD45*

AMP netconnect® (TYCO®)

Standard 110 SL110 и SL toolless S80B + 2 MD67 S80C + 4 MD67

216000 и 216005 S80B + 2 MD64* S80C + 4 MD64*

BeldenCDT® (NORDX®)

Giga Flex MDVO S80B + 2 MD68* S80C + 4 MD68*

Giga Flex Keystone S80B + 2 MD64* S80C + 4 MD64*

BRAND-REX® (BICC®) S80B + 2 MD67 S80C + 4 MD67

CORNING® (SIEMENS®) S500K и XS500 S80B + 2 MD67 S80C + 4 MD67

ERSYS® S80B + 2 MD64* S80C + 4 MD64*

ADC KRONE®

Серия KM8 keystone S80B + 2 MD64* S80C + 4 MD64*

Серия HK keystone S80B + 2 MD64* S80C + 4 MD64*

MOLEX® S80B + 2 MD64* S80C + 4 MD64*

NEXANS® (LAN mark®-5 eVo, LAN mark®/6 eVo) S80B + 2 MD85* S80C + 4 MD85*

ORTRONICS®

Clarity TechChoice Keystone S80B + 2 MD64* S80C + 4 MD64*

PANDUIT®

S.MINI-COM S80B + 2 MD69* S80C + 4 MD69*

S. Netkey S80B + 2 MD67 S80C + 4 MD67

R&M® (REICHLE DE MASSARI®)

CLASSIC Cat.5e (R925371, R925370) S80B + 2 MD54* S80C + 4 MD54*

STAR Cat.6 (R302373, R302372) S80B + 2 MD54* S80C + 4 MD54*

ADVANCED Cat.6A (R509500, R509504) S80B + 2 MD54* S80C + 4 MD54*

RIT® S80B + 2 MD67* S80C + 4 MD67

SIEMON®

Серия MAX Keystone S80B + 2 MD64* S80C + 4 MD64*

SYSTIMAX® (AVAYA®) (ATT®) S80B + 2 MD63* S80C + 4 MD63*

* Адаптеры, поставляемые по запросу.

SIMON не несет ответственности за какие-либо изменения, которые осуществляются производителем разъема.

+ +
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RAL 9003 RAL 7021

ЦВЕТ /9
БЕЛЫЙ

/14
ГРАФИТ

/8
АЛЮМИНИЙ

СОВМЕСТИМОСТЬ S-МОДУЛЕЙ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ РОЗЕТОК SIMON

ПРЯМЫЕ S-МОДУЛИ ДЛЯ РАЗЪЕМОВ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

  СО ШТОРКАМИ   БЕЗ ШТОРОК

2 разъема 4 разъема 1 разъем 2 разъема 3 разъема 4 разъема

ЦВЕТ  /9   /14   /8  /9   /14  /9   /14 

SIMON S76B S76C S076 S076B S48* S076C

3M® (Volition OCK®: RJ25, K5e, K6) - S045B* - S045C*

AMP netconnect® (TYCO®)

Standard 110 SL110 и SL toolless S76B S76C S076 S076B S48* S076C

216000 и 216005 S76C S076 S076B - S076C

BeldenCDT® (NORDX®)

Giga Flex MDVO S68B* S68C* - -

Giga Flex Keystone S76B S76C S076 S076B - S076C

BRAND-REX® (BICC®) S76B S76C S076 S076B S48* S076C

ERSYS® S76B S76C S076 S076B - S076C

GENERAL CABLE® S76B S76C S076 S076B - S076C

INFRA® S75B* S75C* S075* S075B* - S075C*

ITT CANNON® S65B* S65C* - -

ADC KRONE®

Серия KM8 keystone S76B S76C S076 S076B - S076C

Серия HK keystone S82B* S82C* - -

MOLEX® S76B S76C S076 S076B - S076C

NEXANS® (LAN mark®-5 eVo, LAN mark®/6 eVo) S85B* S85C* S085* S085B* - S085C*

ORTRONICS®

Clarity TechChoice Keystone S76B S76C S076 S076B - S076C

PANDUIT®

S.MINI-COM S69B* S69C* S069* S069B* - S069C*

S. Netkey S76B S76C S076 S076B - S076C

R&M® (REICHLE DE MASSARI®)

CLASSIC Cat.5e (R925371, R925370) - S054B* - -

STAR Cat.6 (R302373, R302372) - S054B* - -

ADVANCED кат.6A (R509508, R509509) - - - S054B* - -

RIT® S76B S76C S076 S076B S48* S076C

SIEMON®

Серия MAX Keystone S76B S76C S076 S076B - S076C

Серия CT S51* S51* S51* S51*

SYSTIMAX® (AVAYA®) (ATT®) S76B S76C S076 S076B - S076C

* Модули, поставляемые по запросу.

SIMON не несет ответственности за какие-либо изменения, которые осуществляются производителем разъема.
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S-модули с крышками
для устройств защиты

и автоматики

САМОЗАТУХАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ,
НЕ СОДЕРЖАЩИЕ ГАЛОГЕНОВ

Гарантия безопасности для людей и оборудования

АДАПТЕР ДЛЯ DIN-РЕЙКИ

Обеспечивает интеграцию с форматом DIN для 
любого решения на 1 S-модуль

ДИЗАЙН

Дизайн и интеграция защитных устройств во все 
корпуса SIMON CIMA

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Декоративные накладки предоставляют возможность 
обслуживания и проверки соединений без необходи-
мости демонтажа коробки или люка
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S-модули с крышками
для устройств защиты

и автоматики

S-
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МОНТАЖ ЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ

Последовательность монтажа в SIMON CIMA

Последовательность монтажа в напольные люки с изменяемой глубиной

1 2 3

1 32

RAL 9003 RAL 7021

ЦВЕТ /9
БЕЛЫЙ

/14
ГРАФИТ

/8
АЛЮМИНИЙ

S-МОДУЛИ С КРЫШКАМИ ДЛЯ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ

ДЛЯ БЛОКОВ CIMA, КОЛОНН, БАШЕН И ЛЮКОВ В ПОЛ (c изменяемой глубиной)

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

S195N /9  /14   /8 S-модуль с крышкой, высота 42 мм SMN /9  /14  S-модуль с крышкой, высота 32 мм

АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

S145 DIN-адаптер для установки

элементов защиты и автоматики
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S62/9

Адаптеры совмещения
для механизмов

SIMON K45 и SIMON 27

АДАПТЕРЫ ДЛЯ МЕХАНИЗМОВ SIMON K45 - Горизонтальный монтаж

АДАПТЕРЫ ДЛЯ МЕХАНИЗМОВ SIMON K45 - Вертикальный монтаж

S44/8



Генеральный каталог 61

SI
M
O
N

  C
IM

A

Адаптеры совмещения
для механизмов

SIMON K45 и SIMON 27

А
Д
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ЕЩ
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АДАПТЕРЫ Адаптеры для механизмов SIMON K45 - Вертикальный монтаж
Арт. S62, S74

Адаптеры для механизмов SIMON K45 - Горизонтальный монтаж
Арт. S44

Адаптеры для механизмов SIMON 27
Арт. S78

Одинарные
розетки

Мультимедийные  
разъемы

Зарядное 
устройство USB

Защита
и безопасность

Проходные 
выключатели 16 AX

Кабельный 
вывод и быстрое 
соединение

Одинарные
розетки

Мультимедийные  
разъемы

Зарядное 
устройство USB

Защита
и безопасность

Проходные 
выключатели 16 AX

Кабельный 
вывод и быстрое 
соединение

Выключатели  
10 AX 250 V~

Мультимедийные 
разъемы

Управление 
жалюзи

Одинарные 
розетки

Механизмы 
управления

RAL 9003 RAL 7021

ЦВЕТ /9
БЕЛЫЙ

/14
ГРАФИТ

/8
АЛЮМИНИЙ

АДАПТЕРЫ СОВМЕЩЕНИЯ

ДЛЯ ПЕРЕХОДА С S-МОДУЛЕЙ НА МЕХАНИЗМЫ SIMON K45 И SIMON 27

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

S62 /9  /14   /8 Адаптер на 2 механизма K45 S74 /9  /14  Адаптер на 1 механизм K45

с вертикальной фиксацией с вертикальной фиксацией
элементов элемента

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

S44 /9  /14   /8 Адаптер на 2 механизма K45 S78 /9  /14  Адаптер на 2 механизма Simon 27

с горизонтальной фиксацией с вертикальной фиксацией
элементов элементов
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Разработана для обеспечения 
быстрого монтажа в разных 
условиях. Широкий спектр изделий 
предоставляет возможность 
совместного использования 
решений для подключения 
электроэнергии, защитных 
устройств, а также передачи голоса, 
данных и мультимедиа благодаря 
быстрому монтажу в корпусах одним 
щелчком, без дополнительных 
принадлежностей и инструментов

СИСТЕМА МОНТАЖА 
ДЛЯ САМЫХ РАЗНЫХ 
УСЛОВИЙ

Люки в пол уменьшенной глубины		   64
Телеблок		   66
Офиблок Плюс		   68
Офиблок Компакт		   70
Офиблок Лайн		   72
Настенный монтаж механизмов K45		   74
Люки в пол влагозащищенные IP66		   76
Антивандальные мини-башни		   80
Мини-колонны напольные		   82
Колонны потолочные		   84
Выключатели и клавиши		   86
Электрические розетки		   88
Модули информационных сетей		   90
Разъемы RJ45		   91
Механизмы защиты цепей		   94
Мультимедийные механизмы		   96
Механизмы быстрого подключения		   98
Прочие модули		   99
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Совместное использование решений для подключения 
электроэнергии, защитных устройств, а также передачи голоса, данных 

и мультимедиа с любым видом монтажа на стенах, полу, потолке 
и мебели. Высококачественные корпуса с тщательно продуманным 

дизайном, разработанные для повседневного использования 
в помещениях с высокой интенсивностью передвижения людей

ШИРОКИЙ СПЕКТР ИЗДЕЛИЙ  
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ УСТАНОВОК

МЕБЕЛЬ

ПОТОЛОК

ПОЛ

SI
M
O
N

  K
45
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1 / Накладка
	 Для улучшения внешнего вида  

(дополнительная опция)

2 / Крышка
	 В крышке предусмотрено пространство 

толщиной 6 мм для персонализации 
откидной крышки в соответствии 
с отделкой пола (ковровое покрытие, 
паркет и другие виды отделки). 3 положения 
открытия (люк на 3 двойных модуля)

	 и 2 отдельных резиновых кабельных вывода

3 / Перфорация
	 Основы имеют перфорацию под трубу
	 Ø 10 и 20 мм и 2 ввода для 

информационных кабелей

4 / Основы
	 Модули основ типа Plug&Play  

для простого и быстрого монтажа

5 / Уменьшенная глубина
	 Оптимальное решение для полов 

небольшой толщины

6 / Монтажная коробка для  
наливного пола

	 Необходима для монтажа в наливные полы. 
* Не нужна при монтаже в фальшпол

УМЕНЬШЕННАЯ ГЛУБИНА

Оптимальное решение для полов небольшой 
толщины (как для наливных, так и для фальшполов)

K4
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Артикул
KF300C/1

323 мм

300 мм

65
 м
м

6

5

4

3

2

1

Офисы Образователь-
ные центры

БиблиотекиЗалы для 
собраний

Конгресс-
центры

Музеи

K45 Люки в пол
уменьшенной глубины

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПОЛОВ НЕБОЛЬШОЙ ТОЛЩИНЫ

ИНТЕГРАЦИЯ В ЛЮБОЕ ОКРУЖЕНИЕ

   	   Наклон механизмов позволяет
	     закрыть крышку после подключения

и скрыть соединения

	 	 СОВМЕСТИМОСТЬ С КАБЕЛЯМИ
	 	 ИНФОРМАЦИОННЫХ СЕТЕЙ
	 	 ВЫСОКИХ КАТЕГОРИЙ 

	 	   Наклон механизмов и перфорация
	 	   для ввода кабелей позволяет
	 	   избежать изгиба кабелей для
	 	   передачи голоса, данных

и мультимедийных кабелей

АДАПТАЦИЯ К ИЗМЕНЕНИЮ 
РАССТАНОВКИ МЕБЕЛИ В ОФИСЕ

Благодаря 2 выводам для кабеля и различным пози-
циям открытия крышки, позволяет адаптироваться 
к изменению расстановки мебели
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K45 Люки в пол
уменьшенной глубины

RAL 7011

ЦВЕТ /1
СЕРЫЙ

ЛЮКИ В ПОЛ УМЕНЬШЕННОЙ ГЛУБИНЫ

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЛЮК В ПОЛ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

KF200  /1 Люк на 4 широких + 2 узких механизма K45

+ �НАКЛАДКА 
(опция)

S215  /1 

Накладка на крышку люка KF200/1

КРУГЛЫЙ ЛЮК В ПОЛ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

KF300C  /1 Люк на 6 широких + 3 узких механизма K45

+ �НАКЛАДКА 
(опция)

S315C  /1 

Накладка на крышку люка KF300C/1

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЛЮК В ПОЛ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

KF400  /1 Люк на 8 широких + 4 узких механизма K45

+ �НАКЛАДКА 
(опция)

S415  /1 

Накладка на крышку люка KF400/1

МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ НАЛИВНОГО ПОЛА

АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

G201 Монтажная G301C Монтажная G401 Монтажная
коробка для коробка для коробка для
люка KF200/1 люка KF300C/1 люка KF400/1

 
 

ПРИМЕР 
КОНФИГУРАЦИИ

 
МОНТАЖ

В НАЛИВНОЙ ПОЛ

КОЛ-ВО АРТ. -ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

КОРПУС 1 SF300С/1 Люк на 4 широких + 2 узких механизма K45, серый

1 S315С/1 Накладка на крышку люка KF300C/1, серый

1 G301C Монтажная коробка для люка KF300С/1

РОЗЕТКИ  
И МОДУЛИ

2 K01/14 Розетка K45, Schuko, винтовой зажим, графит

2 K01/6 Розетка K45, Schuko, винтовой зажим, красная

2 KB76/14 Модуль K45 на 2 разъема RJ45, графит

4 CJ545U Разъем RJ45 Cat.5e, UTP (неэкранированный)

K4
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1 2 3

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОДНЯТИЕ 

Также в наличии с системой ручного поднятия

Монтаж одним 
щелчком

Аудитории ОтелиОфисы Залы для 
собраний

Зоны Wi-Fi Кухни

K45  ТЕЛЕБЛОК

РЕШЕНИЕ ДЛЯ НЕРЕГУЛЯРНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ С АДАПТАЦИЕЙ К ЛЮБЫМ ВИДАМ МЕБЕЛИ

СО ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ

Профиль телеблока поставляется с 1 широкой 
заглушкой, 2 узкими заглушками, металлическим 
разделителем, суппортом (с выдвижным модулем 
или газовым цилиндром), резьбовым кольцом и всем 
необходимым крепежом

* Крышка и рамка поставляются отдельно

Открыт Закрыт

МАКСИМАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

В подключенном и закрытом виде отлично интегри-
руется в мебель, что позволяет скрыть соединения
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K45  ТЕЛЕБЛОК

РАЗЛИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ВВОДА КАБЕЛЕЙ

TC250-0
Кабельный
органайзер

K18/14

Модуль для разъемов 
быстрого подключения

K20/14

Комбинированный 
модуль для ввода 
кабелей

K19/14
Модуль для ввода 
сальника

Модуль для
ввода гофры

K19/14 K305A/14

Соединение  
IEC 320

K121A/14
KB18A/14

K121B/14
Механизмы  
быстрого  
подключения

K4
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RAL 7021

ЦВЕТ /31
МАТОВЫЙ ХРОМ

/8
АЛЮМИНИЙ

/14
ГРАФИТ

K45 ТЕЛЕБЛОК

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

KTL202 Телеблок на 2 механизма K45, ручное поднятие
KTL203 Телеблок на 3 механизма K45, ручное поднятие
KTL204 Телеблок на 4 механизма K45, ручное поднятие
KTLE205 Телеблок на 5 механизмов K45, автоматическое поднятие
KTL205 Телеблок на 5 механизмов K45, ручное поднятие
KTL206 Телеблок на 6 механизмов K45, ручное поднятие

+	 КРЫШКА 
И РАМКА

KTLA1  /14 KTLA1  /31 

Крышка и рамка для телеблока, графит Крышка и рамка для телеблока, матовый хром

АКСЕССУАРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА

АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

K66 Поворотный адаптер на 90° TS10  /8   /14 Кабельный вывод Ø 102 мм
в вертикальных профилях для стола или фальшпола
для механизмов K45

Подробно о монтаже на стр. 99

 
 

Пример 
конфигурации

КОЛ-ВО АРТ. -ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

КОРПУС 1 KTL204 Телеблок на 4 механизма K45, ручное поднятие

1 KTLA1/14 Крышка и рамка для телеблока, графит

РОЗЕТКИ
И МОДУЛИ

2 K11/8 Розетка K45, Schuko, безвинтовой зажим, алюминий

1 AC11 Соединительный блок для розеток K45 с безвинтовым зажимом

1 K100B/8 Разъем VGA K45 «мама», винтовое соединение, алюминий

1 KB80/8 Наклонный модуль K45 со шторками для 2хRJ45, алюминий

2 MD67 Адаптер для установки разъемов RJ45 Simon

2 CJ645FM Разъем RJ45 Cat.6, FTP (экранированный)

2 K66 Поворотный адаптер на 90° для механизмов K45

1 K20/14 Модуль прямого ввода кабелей, графит



Генеральный каталог68

SI
M
O
N

  K
45

K4
5 

 О
Ф

И
БЛ

О
К 

 П
ЛЮ

С

K18/14

K20/14

K10/14

K305A/14

K19/14

TC250-0

K21/14

K121A/14
KB18A/14

K121B/14

Кабельный
органайзер

Модуль для
разъемов
быстрого
подключения

Механизмы 
быстрого  
подключения

Соединение 
IEC320

Ввод/вывод 
кабеля

Модуль с комби-
нированным
вводом кабелей

Модуль для  
ввода сальника >

Модуль для  
ввода трубы

Модуль для ввода 
мини-канала
20x30 мм

K19/14

Монтаж одним 
щелчком

Библиотеки УниверситетыОфисы Лаборатории Залы для 
собраний

Жилища

K45  ОФИБЛОК  Плюс

МОДУЛЬНЫЕ И ГИБКИЕ РЕШЕНИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ МОНТАЖА

•	 На столе
•	 Под столом
•	 Фальшпол
•	 На стену
•	 На перегородку или мебель
•	 Металлическая поверхность с магнитом
•	 DIN-рейка

РАЗЛИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВВОДА КАБЕЛЕЙ

СО ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ

В комплект поставки Офиблок Плюс входят алюми-
ниевый профиль, суппорты, крепеж, металлический 
разделитель, 2 провода для заземления и 2 заглушки 
(передняя и боковая)
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K45  ОФИБЛОК  Плюс
RAL 7021

ЦВЕТ /14
ГРАФИТ

K45 ОФИБЛОК ПЛЮС

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

KFP103  /14 Офиблок на 3 механизма K45
KFP104  /14 Офиблок на 4 механизма K45
KFP105  /14 Офиблок на 5 механизмов K45
KFP106  /14 Офиблок на 6 механизмов K45
KFP107  /14 Офиблок на 7 механизмов K45
KFP108  /14 Офиблок на 8 механизмов K45

Комплектация не включает торцевой ввод кабелей.

МОДУЛИ K45 ДЛЯ ВВОДА КАБЕЛЯ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

K19  /14 Ввод трубы или сальника K20  /14 Прямой ввод кабелей:
Ø 22 мм и перфорацией Ø 29 мм 2 кабеля Ø 13 мм и 4 Ø 6 мм

с фиксатором

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

K21  /14 Ввод через мини-канал K10  /14 Ввод/вывод кабеля

20 x 30 мм

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ОФИБЛОК ПЛЮС

АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

KSF1 Наклонное крепление KSF2 Наклонное крепление
на 1 офиблок на 2 офиблока

АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

KSF3 Безвинтовое крепление для KSF5 Адаптер для установки
установки на столешницу на DIN-рейку
(струбцина)

АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

KSF6 Магнитное крепление для
монтажа к металлическим
поверхностям

Для 1 офиблока требуется 2 крепления.

 
 

Пример  
конфигурации

КОЛ-ВО АРТ. -ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

КОРПУС 1 KFP103/14 Офиблок Плюс на 3 механизма K45, графит

РОЗЕТКИ  
И МОДУЛИ

1 K20/14 Модуль прямого ввода кабелей, графит

1 KB76/14 Прямой модуль K45 со шторками для 2хRJ45, графит

2 CJ545U Разъем RJ45 Cat.5e, UTP (неэкранированный)

2 K01/14 Розетка K45, Schuko, винтовой зажим, графит

1 KSF3 Безвинтовое крепление для установки на столешницу

1 TC250-0 Кабельный органайзер, Ø 25 мм, длина 2 м
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Монтаж одним 
щелчком

Аудитории Залы для 
собраний

Офисы Образователь-
ные центры

Отели Жилища

K45  ОФИБЛОК  Компакт

ПРОСТОТА И КОМПАКТНОСТЬ

НЕСКОЛЬКО БОКОВЫХ ВВОДОВ

•	 Быстрое соединение
•	 Прямой ввод кабеля

РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ МОНТАЖА

•	 На столе
•	 Под столом
•	 Фальшпол
•	 На стене или перегородке
•	 Металлическая поверхность с магнитом
•	 DIN-рейка

ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ В ФАЛЬШПОЛ

Установка офиблока под полом для быстрого
подключения к розеткам
Идеальное решение для фальшполов
малой глубины

СО ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ

Каждый Офиблок Компакт поставляется 
с алюминиевым профилем, боковой заглушкой, 
боковой крышкой для ввода кабеля, крепежом 
и передней заглушкой для упрощения внутреннего 
распределения кабелей

СОЧЕТАЕТСЯ С СИСТЕМАМИ 
БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Возможность использования разъемов быстрого 
электрического подключения

Быстрый и простой монтаж механизмов K45  
всего одним щелчком
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K45  ОФИБЛОК  Компакт
RAL 9003 RAL 7021 RAL 7035

ЦВЕТ /9
БЕЛЫЙ

/14
ГРАФИТ

/24
СВЕТЛО-СЕРЫЙ

K45 ОФИБЛОК КОМПАКТ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

KFC102 /9   /14 Офиблок на 2 механизма K45
KFC103 /9   /14 Офиблок на 3 механизма K45
KFC104 /9   /14 Офиблок на 4 механизма K45
KFC105 /9   /14 Офиблок на 5 механизмов K45
KFC106 /9   /14 Офиблок на 6 механизмов K45
KFC107 /9   /14 Офиблок на 7 механизмов K45
KFC108 /9   /14 Офиблок на 8 механизмов K45
KFC109 /9   /14 Офиблок на 9 механизмов K45
KFC110 /9   /14 Офиблок на 10 механизмов K45

Комплектация включает прямой торцевой ввод кабелей.

ТОРЦЕВЫЕ КРЫШКИ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

ACFC01  /24 Торцевая заглушка ACFC02  /24 Прямой (безразъемный)
торцевой ввод кабелей

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

ACFC03  /24 Торцевая крышка для ACFC04  /24 Торцевая крышка для
использования 1 разъема использования 2 разъемов
быстрого электрического быстрого электрического
подключения подключения

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ОФИБЛОК КОМПАКТ

АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

KSF1 Наклонное крепление KSF2 Наклонное крепление
на 1 офиблок на 2 офиблока

 

АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

KSF3 Безвинтовое крепление для KSF4 Прямое крепление
установки на столешницу на 1 офиблок
(струбцина)

Для 1 офиблока требуется 2 крепления.

АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

KSF5 Адаптер для установки KSF6 Магнитное крепление для
на DIN-рейку монтажа к металлическим

поверхностям

Для 1 офиблока требуется 2 крепления.

 
 

Пример  
конфигурации

КОЛ-ВО АРТ. -ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

КОРПУС 1 KFC103/9 Офиблок Компакт на 3 механизма K45, белый

РОЗЕТКИ  
И МОДУЛИ

1 KB76/9 Прямой модуль K45 со шторками для 2хRJ45, белый

2 CJ645U Разъем RJ45 Cat.6, UTP (неэкранированный)

2 K01/9 Розетка K45, Schuko, винтовой зажим, белая

1 KSF3 Безвинтовое крепление для установки на столешницу

1 TC250-0 Кабель-органайзер, Ø 25 мм, длина 2 м
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Цвета механизмов К45 можно подобрать под цвет поверхности

Для 

столешниц 

любой 

толщины

Монтаж одним 
щелчком

Залы для 
собраний

АудиторииОфисы Отели Коммерческие 
помещения

Жилища

K45  ОФИБЛОК  Лайн

ПРАКТИЧНЫЙ ДИЗАЙН
Благодаря рамке Офиблок Лайн обеспечивает интеграцию
механизмов К45 в мебель и их доступность для использования

ПРОСТОТА ИНТЕГРАЦИИ

Кабельные вводы с тыльной стороны позволяют осу-
ществлять монтаж в разные виды мебели с толщиной 
стенки или столешницы от 10 мм

ПРОСТОЙ И НАДЕЖНЫЙ МОНТАЖ

Профиль вставляется в рамку с тыльной стороны 
и надежно крепится с помощью 4 фиксирующих  
выступов

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ДИЗАЙН

Рамка с прямыми линиями в минималистичном стиле, 
которая гармонично сочетается с любой мебелью
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K45  ОФИБЛОК  Лайн
RAL 7021

ЦВЕТ /8
ХРОМ. СТАЛЬ

/14
ГРАФИТ

РАМКА ОФИБЛОК ЛАЙН

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

KSF131  /8  Рамка для офиблока на 1 механизм K45
KSF132  /8 Рамка для офиблока на 2 механизма K45
KSF134  /8 Рамка для офиблока на 4 механизма K45
KSF136  /8 Рамка для офиблока на 6 механизмов K45

K45 ОФИБЛОК ЛАЙН  (для мебели с толщиной стенки или столешницы от 10 мм)

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

KFC131  /14  Офиблок на 1 механизм K45
KFC132  /14 Офиблок на 2 механизма K45
KFC134  /14 Офиблок на 4 механизма K45
KFC136  /14 Офиблок на 6 механизмов K45

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ОФИБЛОК ЛАЙН

АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

KSF7 Набор из 2 монтажных лапок

для установки Офиблок Лайн

в столешницы толщиной 10-50 мм

 
 

Последователь-
ность установки 
крепления KSF7

Вставить крепление в нижней части рамки Повернуть и отрегулировать крепление

 
 

Пример 
конфигурации

КОЛ-ВО АРТ. -ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

КОРПУС 1 KSF134/8 Рамка Офиблок Лайн на 4 механизма K45, хром. сталь

1 KFC134/14 Офиблок Лайн на 4 механизма K45, графит

1 KSF7 Набор из 2 монтажных лапок для установки Офиблок Лайн

РОЗЕТКИ  
И МОДУЛИ

3 K11/14 Розетка K45, Schuko, безвинтовой зажим, графит

2 AC11 Соединительный блок для розеток с безвинтовым зажимом K45

1 KB76/14 Прямой модуль K45 со шторками для 2хRJ45, графит

2 CJ545U Разъем RJ45 Cat.5е, UTP (неэкранированный)

1 2
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СО ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ

Двойная коробка для накладного монтажа K45
комплектуется разделительной пластиной,
дюбелями и всем необходимым крепежом

ДОСТУП ПОСРЕДСТВОМ МИНИ-КАНАЛА

Аксессуары SCM21F/9 и SCM31F/9 обеспечивают 
доступ через мини-канал 20 x 30 и 20 x 50 мм
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VDM 
ГОЛОС, ДАННЫЕ И 
МУЛЬТИМЕДИА

Торговые 
центры

Центры здраво-
охранения

БиблиотекиОбразователь-
ные центры

Музеи Жилища

Настенный монтаж 
механизмов K45

ОТДЕЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

ДВОЙНАЯ КОРОБКА ДЛЯ  
НАКЛАДНОГО МОНТАЖА

ОДИНАРНАЯ МОНТАЖНАЯ КОРОБКА 
ДЛЯ ВСТРОЕННОГО МОНТАЖА

СОВМЕСТИМОСТЬ С КОННЕКТОРАМИ 
RJ45 БОЛЬШЕЙ ГЛУБИНЫ

Конструкция позволяет осуществлять установку 
коннекторов FTP и высоких категорий, где глубина 
и радиус изгиба имеют очень важное значение

Необходимая глубина обеспечивается посредством 
совместного монтажа встраиваемой монтажной 
коробки и коробки для накладного монтажа
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Настенный монтаж 
механизмов K45

RAL 9003 RAL 7021

ЦВЕТ /9
БЕЛЫЙ

/14
ГРАФИТ

РАМКА И СУППОРТ ДЛЯ МЕХАНИЗМОВ K45

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

KR245 /9  /14  Рамка + суппорт для KR445 /9  /14 Двойная рамка + 2 суппорта для
монтажа механизмов K45 монтажа механизмов K45

ПОДЪЕМНАЯ КОРОБКА ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

R250 /9  /14  Одинарная подъемная коробка R450 /9  /14 Двойная подъемная коробка

ПОДВОД КАБЕЛЯ ЧЕРЕЗ МИНИ-КАНАЛ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

SCM21F /9 Адаптер для мини-канала SCM31F /9 Адаптер для мини-канала
20 x 30 мм 20 x 50 мм

МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ ВСТРОЕННОГО МОНТАЖА

Артикул ОПИСАНИЕ Артикул ОПИСАНИЕ

31710-61 Монтажная коробка для скрытого 31712-61 Монтажная коробка для скрытого
монтажа со съемными боковыми монтажа в пустотелые стены,
перегородками, прямоугольная круглая
Размер – 75 х 70 х 43 мм, Размер – 74 х 74 х 45 мм,
термопластик термопластик

 
 

Пример 
конфигурации  
при накладном 

монтаже

КОЛ-ВО АРТ. -ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

КОРПУС 1 KR445/9 Двойная рамка + 2 суппорта K45, белая

1 R450/9 Двойная подъемная коробка для накладного монтажа, белая

РОЗЕТКИ  
И МОДУЛИ

1 K01/9 Розетка K45, Schuko, винтовой зажим, белая

1 K100B/9 Модуль K45 с разъемом VGA типа «мама», белый

ВВОД ДЛЯ  
МИНИ-КАНАЛА

1 SCM31F/9 Адаптер для мини-канала 20 x 50 мм, белый

 
 

Пример 
конфигурации 
при встроенном 

монтаже

КОЛ-ВО АРТ. -ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

КОРПУС 1 KR245/14 Одинарная рамка + суппорт K45, графит

1 31710/61 Монтажная коробка для встроенного монтажа

РОЗЕТКИ  
И МОДУЛИ

1 K01/14 Розетка K45, Schuko, винтовой зажим, графит
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Фальшпол

Наливной пол

Полная  
защита от 

пыли

Выдерживает 
струю воды  

1 кг/см2 в любом 
направлении

Монтаж одним 
щелчком

Торговые 
центры

Конгресс- 
центры

Аэропорты Отели Спортивные
комплексы

Террасы

K45  Люки в пол
с пылевлагозащитой IP66

На открытых пространствах обычно используется монтаж с дополнительной защитой на случай большого 
скопления людей или неблагоприятных погодных условий. В закрытом состоянии степень защиты IP66 
обеспечивает полную изоляцию от ударов и внешних воздействий, таких как пыль, жидкость и влажность

Предназначены для использования 
в неблагоприятных условиях окружающей среды

МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ 
РАЗНЫХ ВИДОВ ПОЛОВ

IP66

ЗАЩИТА
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K45  Люки в пол
с пылевлагозащитой IP66
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Возможность соединения 
люков в группу для создания 
нескольких точек подключения

Соединение
монтажных
коробок

Блокировка доступа с замком
Для ограничения доступа к подключениям
в общественных местах

Механическая защелка
Для менее требовательных условий

Монтажная коробка 
с фланцем обеспечивает 
фиксацию люка и позво-
ляет скрыть возможные 
дефекты монтажа

Установка с помощью 
монтажных лапок, 
которые обеспечивают 
надежное крепление

Для монтажа в фальшпол в садах и на террасах,  
в деревянные настилы, паркет и т. д.

Позволяет установить люк заподлицо
в разные виды полов (керамогранит,
терраццо, керамика и т. д.)

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ ЛЮК 
ДЛЯ МОНТАЖА В ФАЛЬШПОЛ

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ ЛЮК  
ДЛЯ МОНТАЖА В НАЛИВНОЙ ПОЛ

ОСНОВЫ ДЛЯ МЕХАНИЗМОВ
ПОД РАЗНЫЕ УСЛОВИЯ УСТАНОВКИ
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Максимальная прочность
В подключенном виде выдерживает вес человека, 
защищая кабель от повреждения
В закрытом виде выдерживает нагрузку до 1000 кг

Одна коробка для электрических 
и информационных сетей
Широкий спектр основ для механизмов, которые 
включают электрическую розетку K45 и разъем RJ45 
или посадочное место для монтажа любого
механизма K45

Защитная пленка
Основа включает защитную пленку во избежание  
повреждения и загрязнения при монтаже

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ ЛЮКИ В ПОЛ IP66

Укрепленная крышка
Укрепленная крышка для защиты от ударов с боковых 
сторон

Защитная крышка
Петля с углом открытия менее 90° позволяет  
избежать возможности споткнуться о люк, 
который случайно остался открытым

Система монтажа
Конструкция монтажной коробки позволяет устано-
вить дренажную трубу для удаления возможного  
конденсата из внутренней части люка.
Монтажная коробка поставляется с деревянной 
крышкой для предотвращения попадания грязи при 
монтаже

Латунь Нержавеющая  
сталь

Система блокировки крышки 
предотвращает случайное 
закрытие или пережимание 
кабеля

Блокировка доступа, система открытия и закрытия

1 2 3 4
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RAL 7036

ЦВЕТ /23
СЕРЫЙ

/71
ЛАТУНЬ

/72
НЕРЖ. СТАЛЬ

МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ

МОНТАЖ В ФАЛЬШПОЛ МОНТАЖ В НАЛИВНОЙ ПОЛ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

KGE170TF  /23  Монтажная коробка для KGE170  /23 Монтажная коробка для
установки в фальшпол установки в наливной пол

АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

ACSE Соединительная скоба
для KGE170 (опция)

K45 ВЛАГОСТОЙКИЕ ОСНОВЫ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ КОРОБОК

С БЛОКИРОВКОЙ ДОСТУПА ЗАМКОМ (под шестигранник)

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

KSE0SEC/23  /72 Основа на 1 механизм K45 * KSE0SEC/23  /71 Основа на 1 механизм K45 *
KSE15USEC/23  /72 Основа с розеткой K45 Schuko KSE15USEC/23  /71 Основа с розеткой K45 Schuko

и разъемом RJ45 Cat.5e UTP и разъемом RJ45 Cat.5e UTP

* Подходит для установки любого механизма K45. * Подходит для установки любого механизма K45.

С МЕХАНИЧЕСКОЙ ЗАЩЕЛКОЙ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

KSE0/23  /72 Основа на 1 механизм K45 * KSE0/23  /71 Основа на 1 механизм K45 *
KSE15U/23  /72 Основа с розеткой K45 Schuko KSE15U/23  /71 Основа с розеткой K45 Schuko

и разъемом RJ45 Cat.5e UTP и разъемом RJ45 Cat.5e UTP

* Подходит для установки любого механизма K45. * Подходит для установки любого механизма K45.

 
 

Пример 
конфигурации 
при монтаже 

в наливной пол

Монтажная коробка
для наливного пола

Основа на 1 механизм K45 
и блокировкой доступа

Комплект пылевлагозащи-
щенного люка в пол

+ =

KGE170/23 KSE0SEC/23/72
+

1 розетка K01/9

Пылевлагозащищенный 
люк в пол с блокировкой 
доступа и розеткой Schuko 
Цвет: нержавеющая сталь

 
 

Пример 
конфигурации 
при монтаже 
в фальшпол

Монтажная коробка
для фальшпола

Основа с розеткой K45,
разъемом RJ45 Cat.5e
и механической защелкой

Комплект пылевлагозащи-
щенного люка в пол

+ =

KGE170TF/23 KSE15U/23/71 Пылевлагозащищенный 
люк для фальшпола
с розеткой Schuko
и разъемом RJ45 Cat.5e UTP 
Цвет: латунь
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K45  Антивандальные
напольные мини-башни

Образователь-
ные центры

БиблиотекиОфисы УниверситетыЛабораторииМонтаж одним 
щелчком

Жилища
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РЕШЕНИЯ  ДЛЯ  ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Алюминиевый профиль , верхняя крышка,
опорная площадка, передние панели,
металлические перегородки, провода
для заземления, крепеж, инструкция

ОСОБЕННОСТИ

Подвижные лицевые панели
мини-башни позволяют легко 
монтировать и обслуживать 
электрические соединения внутри

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Защитный козырек для применения 
в особо опасных местах

ЗАЩИТА ДАННЫХ

Металлическая перегородка 
снижает распространение 
излучений и тем самым исключает их 
воздействие на передачу цифровых 
данных
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ЦВЕТ /8
АЛЮМИНИЙ

K45 АНТИВАНДАЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ МИНИ-БАШНИ

1-УРОВНЕВАЯ, 133 x 128 мм

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ ВЫСОТА

KT400  /8 Мини-башня на 4 механизма K45 70 мм
(по 2 с каждой стороны)

2-УРОВНЕВАЯ, 133 x 128 мм

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ ВЫСОТА

KT800  /8 Мини-башня на 8 механизмов K45 130 мм
(по 4 с каждой стороны)

3-УРОВНЕВАЯ, 133 x 128 мм

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ ВЫСОТА

KT1200  /8 Минибашня на 12 механизмов K45 190 мм
(по 6 с каждой стороны)

АКСЕССУАРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

KTA401  /8 Защитный козырек KTA804  /8 Опорная площадка
для установки с напольными
кабельными каналами

 
 

Пример 
конфигурации

КОЛ-ВО АРТ. -ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

КОРПУС 1 KT400/8 2-уровневая мини-башня на 8 механизмов K45

1 KTA804/8 Опорная площадка

РОЗЕТКИ  
И МОДУЛИ 4 K01/14 Розетка K45, Schuko, винтовой зажим, графит

4 KB76/14 Прямой модуль K45 со шторками для 2хRJ45, графит

8 CJ545U Разъем RJ45 Cat.5е, UTP (неэкранированный)
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K45  Мини-колонны
напольные

Образователь-
ные центры

БиблиотекиОфисы УниверситетыЛабораторииМонтаж одним 
щелчком

Жилища

РЕШЕНИЯ  ДЛЯ  УСТАНОВКИ  В  ФАЛЬШПОЛ  И  СТЯЖКУ

4 МОДЕЛИ МИНИ-КОЛОНН

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Алюминиевый профиль, верхняя крышка,
опорная площадка, передние панели,
провода для заземления, крепеж, инструкция

ПРИМЕНЕНИЕ В СИСТЕМЕ НАПОЛЬНОГО
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ (СНР)

При помощи опорной площадки КТА804/8
и адаптера ALKA02/8 возможно совместное
использование с кабельными каналами
85 х 18 мм и 130 х 18 мм

ОСОБЕННОСТИ

Возможна установка мини-колонны прямо
на поверхность. Дополнительный крепеж не нужен. 
Вводные кабели заводятся снизу (прямо из под пола)

Стандартная
• Односторонняя

Максимальная
• Четырехсторонняя
Для организации
нескольких рабочих 
мест

Компактная двусторонняя
• одна сторона - для силовых
подключений
• вторая сторона - для информа-
ционных и мультимедийных

Овальная 
• Двусторонняя
Оригинальный дизайн
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ЦВЕТ /8
АЛЮМИНИЙ

K45 МИНИ-КОЛОННЫ НАПОЛЬНЫЕ

1-СТОРОННЯЯ, 70 x 60 мм

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ ВЫСОТА

ALK115  /8 Миниколонна на 5 механизмов K45 270 мм
ALK116  /8 Миниколонна на 6 механизмов K45 315 мм
ALK117  /8 Миниколонна на 7 механизмов K45 360 мм

Без ограничений на использование механизмов и модулей K45.

2-СТОРОННЯЯ ОВАЛЬНАЯ, 110 x 80 мм

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ ВЫСОТА

ALK724  /8 Миниколонна по 4 механизма K45 на каждой стороне 210 мм
ALK725  /8 Миниколонна по 5 механизмов K45 на каждой стороне 260 мм
ALK726  /8 Миниколонна по 6 механизмов K45 на каждой стороне 310 мм

Без ограничений на использование механизмов и модулей K45.

2-СТОРОННЯЯ КВАДРАТНАЯ, 80 x 80 мм

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ ВЫСОТА

ALK224  /8 Миниколонна по 4 механизма K45 на каждой стороне 225 мм
ALK225  /8 Миниколонна по 5 механизмов K45 на каждой стороне 285 мм
ALK227  /8 Миниколонна по 7 механизмов K45 на каждой стороне 345 мм

Ограничения монтажа: электрические розетки K45 только с винтовым зажимом - устанавливаются с одной стороны колонны! 
Мультимедийные механизмы и информационные модули K45 - с другой стороны колонны.

4-СТОРОННЯЯ, 125 x 130 мм

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ ВЫСОТА

ALK544  /8 Миниколонна по 4 механизма K45 на каждой стороне 210 мм
ALK545  /8 Миниколонна по 5 механизмов K45 на каждой стороне 260 мм
ALK546  /8 Миниколонна по 6 механизмов K45 на каждой стороне 310 мм

Ограничения монтажа: электрические розетки K45 с безвинтовым зажимом - только на 2 противоположные стороны колонны из 4!
Другие типы механизмов и модулей K45 устанавливаются без ограничений на любую сторону колонны.

АКСЕССУАРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА

АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

K66 Поворотный адаптер на 90° в вертикальных профилях для механизмов K45

Подробно о монтаже на стр .99

 
 

Пример 
конфигурации 
подвода кабеля
из-под пола

КОЛ-ВО АРТ. -ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

КОРПУС 1 ALK115/8 1-сторонняя мини-колонна на 5 механизмов K45

РОЗЕТКИ  
И МОДУЛИ

2 K11/9 Розетка K45, Schuko, безвинтовой зажим, белая

2 K11/6 Розетка K45, Schuko, безвинтовой зажим, красная

2 AC11 Соединительный блок для розеток с безвинтовым зажимом K45

1 KB76/9 Прямой модуль K45 со шторками для 2хRJ45, белый

2 CJ545U Разъем RJ45 Cat.5е, UTP (неэкранированный)

1 K66 Поворотный адаптер на 90° для механизмов K45
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Офисы Университеты Образователь-
ные центры

Лаборатории Библиотеки Отели

K45  Колонны
потолочные

ПРОСТОТА МОНТАЖА

Колонна крепится враспор и упирается 
в потолок без необходимости 
привинчивания к полу

ШИРОКИЙ ВЫБОР ИЗДЕЛИЙ

4 типа профиля с различным количеством 
сторон для подключения обеспечивают 
высокую концентрацию соединений

МОБИЛЬНОСТЬ МОНТАЖА

Монтаж колонн враспор позволяет легко 
изменить расположение рабочих мест

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ РАБОЧИХ 
ПРОСТРАНСТВ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВКЛЮЧАЕТ ВСЕ 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ МОНТАЖА

Комплектация колонн K45 одним артикулом 
включает все элементы, необходимые для их 
монтажа: опора для пола, накладка для потолка, 
телескопический упор в потолок, алюминиевые 
крышки и дополнительные принадлежности
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K45  Колонны
потолочные

ЦВЕТ /8
АЛЮМИНИЙ

K45 КОЛОННЫ ПОТОЛОЧНЫЕ

1-СТОРОННЯЯ, 70 x 60 мм

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

ALK1100  /8 Колонна 1-сторонняя, 3 м
Длина крепления для монтажа: 0,5 м

Без ограничений на использование механизмов и модулей K45.
Длина 1-сторонней колонны не может увеличиваться за счет удлинителей!

2-СТОРОННЯЯ КВАДРАТНАЯ, 80 x 80 мм УДЛИНИТЕЛИ для 2-сторонних квадратных колонн

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

ALK2200  /8 Колонна 2-сторонняя, ALK22P05  /8 Удлинитель для ALK2200/8  0,5 м
квадратная, 3 м ALK22P10  /8 Удлинитель для ALK2200/8  1,0 м
Длина крепления для монтажа: 0,5 м ALK22P15  /8 Удлинитель для ALK2200/8  1,5 м

Комплект поставки удлинителя включает соединители.

Ограничения монтажа: электрические розетки K45 Schuko только
с винтовым зажимом устанавливаются с одной стороны колонны!
Мультимедийные механизмы и информационные модули K45 - с другой.

2-СТОРОННЯЯ ОВАЛЬНАЯ, 110 x 80 мм УДЛИНИТЕЛИ для 2-сторонних овальных колонн

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

ALK7200  /8 Колонна 2-сторонняя, ALK72P05  /8 Удлинитель для ALK7200/8  0,5 м
овальная, 3 м ALK72P10  /8 Удлинитель для ALK7200/8  1,0 м
Длина крепления для монтажа: 0,5 м ALK72P15  /8 Удлинитель для ALK7200/8  1,5 м

Без ограничений по установке механизмов. Комплект поставки удлинителя включает соединители.

4-СТОРОННЯЯ, 125 x 130 мм УДЛИНИТЕЛИ для 4-сторонних колонн

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

ALK5400  /8 4-сторонняя, 3 м ALK54P05  /8 Удлинитель для ALK5400/8  0,5 м
ALK54P10  /8 Удлинитель для ALK5400/8  1,0 м

Длина крепления для монтажа: 0,5 м ALK54P15  /8 Удлинитель для ALK5400/8  1,5 м

Комплект поставки удлинителя включает соединители.

Ограничения монтажа: электрические розетки K45 Schuko
с безвинтовым зажимом - только на 2 противоположные стороны колонны из 4!
Другие типы механизмов и модулей K45 устанавливаются без ограничений.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА

АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

K66 Поворотный адаптер на 90° в вертикальных профилях для механизмов K45

Подробно о монтаже на стр. 99

 
 

Пример 
конфигурации 

колонны для кассы 
в супермаркете

КОЛ-ВО АРТ. -ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

КОРПУС 1 ALK1100/8 Колонна 1-сторонняя, 70 x 60 мм, 3 м

РОЗЕТКИ  
И МОДУЛИ

1 K01/9 Розетка K45, Schuko, винтовой зажим, белая

2 K01/6 Розетка K45, Schuko, винтовой зажим, красная

1 KB80/9 Наклонный модуль K45 со шторками для 2хRJ45, белый

2 MD67 Адаптер для установки разъемов RJ45 Simon

1 CJ645U Разъем RJ45 Cat.6, UTP (неэкранированный)

1 K66 Поворотный адаптер на 90° для механизмов K45
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ДВУХПОЛЮСНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 16 AX

Отключает оба полюса устройства или цепи, сводя 
к минимуму возможность возникновения небольших 
утечек тока, которые могут появиться, например 
в люминесцентных лампах при использовании одно-
полюсного выключателя

ПОДСВЕТКА ИЛИ ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ

Кнопочный выключатель 
с подсветкой: подсветка
позволяет легко найти выклю-
чатель в темноте

Проходной выключатель 
с индикатором состояния: 
индикатор указывает, вклю-
чено ли соответствующее 
устройство

ПОВОРОТНЫЙ АДАПТЕР НА 90°

Предоставляет возможность вертикального размещения проходных выключателей.
Рекомендуется для монтажа на вертикальных изделиях (мини-колоннах, колоннах, телеблоках, каналах)

1 2 3

K45 Выключатели
и клавиши

Монтаж одним 
щелчком

Образователь-
ные центры

Конгресс-центры Торговые 
центры

Лаборатории16 A Центры здраво-
охранения

Офисы

Разработаны специально для помещений с высокой плотностью светильников. Выдерживают номинальную 
силу тока в 16 AX. Рекомендуются для офисов, больниц, конференц-центров и т. д., поскольку выдерживают 
пики напряжения, возникающие на этапе включения
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K45 Выключатели
и клавиши
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RAL 9003 RAL 7021

ЦВЕТ /8
АЛЮМИНИЙ

/9
БЕЛЫЙ

/14
ГРАФИТ

K45 ОДНОПОЛЮСНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 16 AX 250 V~

ПРОХОДНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

K301 Однополюсный проходной выключатель

Поворотный адаптер на 90° поставляется с механизмом.

+КЛАВИША

K110 /9   /14   /8 K109 /9   /14   /8 

Широкая клавиша Узкая клавиша

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

K302 Однополюсный проходной выключатель
с индикацией (контрольной подсветкой)

Поворотный адаптер на 90° поставляется с механизмом.

+КЛАВИША

K112 /9   /14   /8 K115 /9   /14   /8 

Широкая клавиша Узкая клавиша
с окном индикации с окном индикации

КНОПОЧНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

K303 Однополюсный кнопочный выключатель

Поворотный адаптер на 90° поставляется с механизмом.

+КЛАВИША

K110 /9   /14   /8 K109 /9   /14   /8 

Широкая клавиша Узкая клавиша

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

K304 Однополюсный кнопочный выключатель с подсветкой

Поворотный адаптер на 90° поставляется с механизмом.

+КЛАВИША

K114 /9   /14   /8 K113 /9   /14   /8 

Широкая клавиша Узкая клавиша
с окном подсветки с окном подсветки

K45 ДВУХПОЛЮСНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 16 AX 250 V~

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

KL04  /9   /14  Двухполюсный выключатель с подсветкой
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МУЛЬТИРОЗЕТКИ

Используя соединительный блок AC11 возможна
коммутация розеток с безвинтовым подклю- 
чением без использования соединительных
проводов, что заметно ускоряет монтаж в целом

ЗАЩИТА

Защитные шторки
Все розетки включают 
защитные шторки во избежание 
непосредственного контакта 
с активными частями

Блокировочная вставка
защищает линию ИБП,  
поскольку позволяет 
подключать только 
разрешенные устройства
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ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ

Отверстия под углом 45° предотвращают пробле-
мы, которые могут возникнуть при использовании 
угловых вилок в группах розеток

БЕЗВИНТОВОЙ И ВИНТОВОЙ ЗАЖИМЫ

Безвинтовой	 Винтовой

Совместимость с жесткими и гибкими
кабелями сечением 2,5 мм²

Красный
Для подключения компьютерных 
устройств посредством ИБП

Оранжевый
Для питания серверов или 
устройств в лабораториях

Зеленый
Для учреждений  
здравоохранения

45°

Монтаж одним 
щелчком

K45 Электрические розетки

МОНТИРУЮТСЯ ВСЕГО ОДНИМ ЩЕЛЧКОМ

РАЗЛИЧНЫЕ ЦВЕТА ДЛЯ РАЗНЫХ ВИДОВ ПРИМЕНЕНИЯ
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K45 Электрические розетки
RAL 3002 RAL 2009 RAL 9003 RAL 7021 RAL 6016

ЦВЕТ /6
КРАСНЫЙ

/7
ОРАНЖЕВЫЙ

/8
АЛЮМИНИЙ

/9
БЕЛЫЙ

/14
ГРАФИТ

/27
ЗЕЛЕНЫЙ

K45 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ

РОЗЕТКИ С ВИНТОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ 16 A 250 V~

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

K01  /9   /14   /8 Электрическая розетка K45, KL01  /9   /14   /8 Электрическая розетка K45,
 /6   /7  Schuko, с защитными шторками  /6   /7  Schuko, с защитными шторками

и индикатором напряжения

РОЗЕТКИ С БЕЗВИНТОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ 16 A 250 V~

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

K11  /9   /14   /8 Электрическая розетка K45, KS11 /9  /14  Электрическая розетка K45,
 /6   /7   /27 Schuko, с защитными шторками  /8   /6 Schuko, с защитными шторками

и механической блокировкой

Блокиратор включен в комплект поставки.

АКСЕССУАРЫ

АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

AC11 Соединительный блок AC33  /6 Дополнительный блокиратор
для формирования для электрических розеток KS11
мультирозеток

Используется только с розетками K11 и KS11.

K45 ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА USB

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

K126C  /9  /14   /8 1/2 Модуль K45 на 1 разъем USB, K126E  /9  /14   /8 Модуль K45 на 2 разъема USB,
5 V dc 1.5 A, тип А 5 V dc 2.1 A, тип А

K126D  /9  /14   /8 1/2 Модуль K45 на 1 разъем USB,
5 V dc 2.1 A, тип А

1/2 Модуль - 22,5 х 45 мм

 
 

Монтаж 
мультирозеток 
с помощью 

соединительного 
блока

Вставить соединительный блок в клеммы 
розетки с безвинтовым подключением

Вставить соединительный блок в клеммы 
следующей розетки и нажать до создания 
плотного соединения

Повторить процесс со следующей розеткой 
и далее по необходимости

K4
5 

 Э
ЛЕ

КТ
РИ

ЧЕ
СК

И
Е 

 Р
О

ЗЕ
ТК

И



Генеральный каталог90

SI
M
O
N

  K
45

K4
5 

 М
О

Д
УЛ

И
  Д

ЛЯ
  И

Н
Ф

О
РМ

А
Ц

И
О

Н
Н

Ы
Х 

 С
ЕТ

ЕЙ

ПРЯМЫЕ МОДУЛИ

Прямые модули разработаны для полной интеграции 
в корпуса устройств K45

ПОЛНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

Стратегия SIMON заключается
в интеграции разъемов, имеющихся 
на рынке, с нашими устройствами

НАКЛОННЫЕ МОДУЛИ

Наклонные модули отлично подходят 
для поддержания оптимального 
радиуса изгиба при использовании 
разъемов больших размеров и для 
обеспечения высокой скорости 
передачи данных

ЗАЩИТА СОЕДИНЕНИЙ

Модули со шторками, с ав-
томатическим закрыти-
ем, которые препятствуют 
загрязнению контактов 
информационных разъемов 
и обеспечивают наилучшее 
подключение

RJ12 RJ45

RJ45

Сертификация:

1 2
3

Монтаж одним 
щелчком

K45 модули
для информационных сетей.

Разъемы RJ45

УПРОЩЕНИЕ КОММУНИКАЦИЙ

АДАПТЕРЫ MD ДЛЯ НАКЛОННЫХ МОДУЛЕЙ (ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ МОНТАЖА РАЗЪЕМОВ RJ45)

Последовательность монтажа адаптеров MD в наклонных модулях

ОДИН РАЗЪЕМ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ  
ТИПОВ КОННЕКТОРОВ

Штекеры RJ11 и RJ12 также могут 
сочетаться с разъемами RJ45

Место для марки-
ровки или разме-
щения этикетки 
с номером рабо-
чего места
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K45 модули
для информационных сетей.

Разъемы RJ45

RAL 9003 RAL 7021

ЦВЕТ /8
АЛЮМИНИЙ

/9
БЕЛЫЙ

/14
ГРАФИТ

K45 МОДУЛИ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ РАЗЪЕМОВ RJ45

ПРЯМЫЕ МОДУЛИ СО ШТОРКАМИ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

K76 /9  /14   /8 Модуль K45 на 1 разъем RJ45 KB76 /9  /14   /8 Модуль K45 на 2 разъема RJ45
KA76 /9  /14   /8 1/2 Модуль K45 на 1 разъем RJ45

1/2 Модуль - 22,5 х 45 мм

ПРЯМЫЕ МОДУЛИ БЕЗ ШТОРОК

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

K076 /9  /14 Модуль K45 на 1 разъем RJ45 KB076 /9  /14 Модуль K45 на 2 разъема RJ45

НАКЛОННЫЕ МОДУЛИ СО ШТОРКАМИ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

K80 /9  /14   /8 Модуль K45 на 1 разъем RJ45 KB80 /9  /14   /8 Модуль K45 на 2 разъема RJ45

Разъемы RJ45 Simon устанавливаются через адаптер MD67. Разъемы RJ45 Simon устанавливаются через адаптер MD67.

АДАПТЕРЫ ДЛЯ РАЗЪЕМОВ RJ45 SIMON И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА

АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

MD67 Адаптер для установки разъемов K66 Поворотный адаптер на 90°

RJ45 Simon в модули K80 и KB80 в вертикальных профилях

для механизмов K45

Количество адаптеров должно быть кратно количеству разъемов. Подробно о монтаже на стр. 99

РАЗЪЕМЫ RJ45 SIMON

РАЗЪЕМЫ FTP

АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

CJ6A45F Разъем RJ45   Cat.6A   FTP CJ645FM Разъем RJ45   Cat.6     FTP
CJ545FM Разъем RJ45   Cat.5e   FTP

РАЗЪЕМЫ UTP

АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

CJ645U Разъем RJ45   Cat.6     UTP CJ645UF Разъем RJ45  Cat.6  UTP  
CJ545U Разъем RJ45   Cat.5e   UTP проходной
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RAL 9003 RAL 7021

ЦВЕТ /8
АЛЮМИНИЙ

/9
БЕЛЫЙ

/14
ГРАФИТ

СОВМЕСТИМОСТЬ МОДУЛЕЙ K45 ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ РОЗЕТОК SIMON

НАКЛОННЫЕ МОДУЛИ K45 ДЛЯ РАЗЪЕМОВ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

СО ШТОРКАМИ БЕЗ ШТОРОК *

1 разъем 2 разъема 1 разъем 2 разъема

+ + + +

ЦВЕТ  /9   /14   /8  /9   /14 

SIMON K80/.. + MD67 KB80/.. + 2 MD67 K080/.. + MD67 KB080/.. + 2 MD67

3M® (Volition OCK®: RJ25, K5e, K6) K080/.. + MD45* KB080/.. + 2 MD45*

AMP netconnect® (TYCO®)

Standard 110 K80/.. + MD67 K080/.. + MD67

SL110 и SL toolless K80/.. + MD67 KB80/.. + 2 MD67 K080/.. + MD67 KB080/.. + 2 MD67

216000 и 216005 K80/.. + MD64* K080/.. + MD64*

BeldenCDT® (NORDX®)

Giga Flex MDVO K80/.. + MD68* KB80/.. + 2 MD68* K080/.. + MD68* KB080/.. + 2 MD68*

Giga Flex Keystone K80/.. + MD64* KB80/.. + 2 MD64* K080/.. + MD64* KB080/.. + 2 MD64*

BRAND-REX® (BICC®) K80/.. + MD67 K080/.. + MD67

CORNING® (SIEMENS®) S500K и XS500 K80/.. + MD67 KB80/.. + 2 MD67 K080/.. + MD67 KB080/.. + 2 MD67

ERSYS® K80/.. + MD64* KB80/.. + 2 MD64* K080/.. + MD64* KB080/.. + 2 MD64*

ADC KRONE®

Серия KM8 keystone K80/.. + MD64* KB80/.. + 2 MD64* K080/.. + MD64* KB080/.. + 2 MD64*

Серия HK keystone K80/.. + MD64* K080/.. + MD64*

MOLEX® K80/.. + MD64* KB80/.. + 2 MD64* K080/.. + MD64* KB080/.. + 2 MD64*

NEXANS® (LAN mark®-5 eVo, LAN mark®/6 eVo) K80/.. + MD85* KB80/.. + 2 MD85* K080/.. + MD85* KB080/.. + 2 MD85*

ORTRONICS®

Clarity TechChoice Keystone K80/.. + MD64* KB80/.. + 2 MD64* K080/.. + MD64* KB080/.. + 2 MD64*

PANDUIT®

S.MINI-COM K80/.. + MD69* KB80/.. + 2 MD69* K080/.. + MD69* KB080/.. + 2 MD69*

S.Netkey K80/.. + MD67 KB80/.. + 2 MD67 K080/.. + MD67 KB080/.. + 2 MD67

R&M® (REICHLE DE MASSARI®)

CLASSIC кат.5e (R925371, R925370) K80/.. + MD54* KB80/.. + 2 MD54* K080/.. + MD54* KB080/.. + 2 MD54*

STAR кат.6 (R302373, R302372) K80/.. + MD54* KB80/.. + 2 MD54* K080/.. + MD54* KB080/.. + 2 MD54*

ADVANCED кат.6A (R509500, R509504) K80/.. + MD54* KB80/.. + 2 MD54* K080/.. + MD54* KB080/.. + 2 MD54*

RIT® K80/.. + MD67 KB80/.. + 2 MD67 K080/.. + MD67 KB080/.. + 2 MD67

SIEMON®

Серия MAX Keystone K80/.. + MD64* KB80/.. + 2 MD64* K080/.. + MD64* KB080/.. + 2 MD64*

SYSTIMAX® (AVAYA®)(ATT®) K80/.. + MD63* KB80/.. + 2MD63* K080/.. + MD63* KB080/.. + 2 MD63*

 
* Адаптеры и модули, поставляемые по запросу.

Некоторые коннекторы FTP могут быть несовместимы при установке на двойных модулях. Узнайте о совместимости.
SIMON не несет ответственности за какие-либо изменения, которые осуществляются производителем разъема.
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RAL 9003 RAL 7021

ЦВЕТ /8
АЛЮМИНИЙ

/9
БЕЛЫЙ

/14
ГРАФИТ

СОВМЕСТИМОСТЬ МОДУЛЕЙ K45 ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ РОЗЕТОК SIMON

ПРЯМЫЕ МОДУЛИ K45 ДЛЯ РАЗЪЕМОВ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

СО ШТОРКАМИ БЕЗ ШТОРОК

1 разъем
(узкий модуль) 1 разъем 2 разъема 1 разъем

(узкий модуль)  1 разъем 2 разъема

ЦВЕТ  /9   /14 

SIMON KA76/.. K76/.. KB76/.. - K076/.. KB076/..

3M® (Volition OCK®: RJ45, K5e, K6) KA045/..* K045/..* KB045/..*

AMP netconnect® (TYCO ELECTRONICS®)

Standard 110 KA76/.. K76/.. - - K076/.. -

SL110 и SL toolless KA76/.. K76/.. KB76/.. - K076/.. KB076/..

216000 и 216005 KA76/.. K76/.. - - K076/.. -

BeldenCDT® (NORDX®)

Giga Flex MDVO KA68/..* K68/..* KB68/..* -

Giga Flex Keystone KA76/.. K76/.. KB76/.. - K076/.. KB076/..

BRAND-REX® (BICC®) KA76/.. K76/.. - - K076/.. -

ERSYS® KA76/.. K76/.. KB76/.. - K076/.. KB076/..

GENERAL CABLE® KA76/.. K76/.. KB76/.. - K076/.. KB076/..

IBM® - K87/..* KB87/..* - K087/..* -

INFRA +® KA75/..* K75/..* KB75/..* - K075/..* KB075/..*

ITT CANNON® KA65/..* K65/..* KB65/..* -

KRONE®

Серия KM8 keystone KA76/.. K76/.. KB76/.. - K076/.. KB076/..

Серия HK keystone - K82/..* - - -

MOLEX® KA76/.. K76/.. KB76/.. - K076/.. KB076/..

NEXANS® (LAN mark®-5eVo, LAN mark®/6eVo) KA85/..* K85/..* KB85/..* - K085/..* KB085/..*

ORTRONICS®

Clarity TechChoice Keystone KA76/.. K76/.. KB76/.. K281/..* K076/.. KB076/..

PANDUIT®

S.MINI-COM KA69/..* K69/..* KB69/..* - K069/..* KB069/..*

S.Netkey KA76/.. K76/.. KB76/.. - K076/.. K076/..

R&M® (REICHLE DE MASSARI®)

CLASSIC кат.5e (R925371, R925370) - - - - K054/..* -

STAR кат.6 (R302373, R302372) - - - - K054/..* -

ADVANCED кат.6A (R509508, R509509) - - - - K054/..* -

RIT® KA76/.. K76/.. KB76/.. - K076/.. KB076/..

SIEMON®

Серия MAX - - - - - KB72/..*

Серия MAX Keystone KA76/.. K76/.. KB76/.. - K076/.. KB076/..

SYSTIMAX® (AVAYA®) (ATT®) KA76/.. K76/.. KB76/.. - K076/.. KB076/..

* Модули, поставляемые по запросу.

Некоторые коннекторы FTP могут быть несовместимы при установке на двойных модулях. Узнайте о совместимости.
SIMON не несет ответственности за какие-либо изменения, которые осуществляются производителем разъема.
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Отлично вписывается 
в интерьер

Закрепить DIN-адаптер 
на термомагнитном или 
дифференциальном автомате

Установить комплект в корпусе 
устройства или в кабельном 
канале K45

Установить крышку

1 2 3

Монтаж одним 
щелчком

Университеты БиблиотекиОбразователь-
ные центры

Музеи Конгресс-центры Коммерческие 
помещения

K45 механизмы
для защиты цепей

ФОРМАТ DIN K45

Модули с крышками DIN K45 разработаны для
использования в офиблоках, кабельных каналах,
мини-колоннах и потолочных колоннах K45

ФОРМАТ K45

Защитные устройства формата K45 могут устанавли-
ваться в различных корпусах K45 и благодаря своей 
высокой чувствительности в 10 мА рекомендуют-
ся для использования в образовательных центрах, 
школах и детских садах

Защитные устройства K45 обеспечивают безопасность людей в том, что касается электрических рисков,
а также защиту электрических сетей от сверхтоков и перегрузок

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖА КРЫШКИ НА ЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВАХ ФОРМАТА DIN
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K45 механизмы
для защиты цепей

RAL 9003 RAL 7021

ЦВЕТ /8
АЛЮМИНИЙ

/9
БЕЛЫЙ

/14
ГРАФИТ

K45 ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

K106A /9  /14   /8 Термомагнитный автомат K45
Iн = 10 A, кривая C

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

K107A /9  /14   /8 Термомагнитный дифференциальный автомат K45
Iн = 10 A, чувствительность Iут = 10 мА

МОДУЛИ С КРЫШКАМИ K45 ДЛЯ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

KF03 /9  /14   /8 Модуль с крышкой K45 (на 3 механизма)
для термомагнитного или дифференциального автомата
в комплекте с DIN-адаптером

3 механизма - 135 х 45 мм

 
 

Пример 
конфигурации

 
Офиблок Плюс

КОЛ-ВО АРТ. -ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

КОРПУС 1 KFP105/14 Офиблок Плюс на 5 механизмов K45, графит

РОЗЕТКИ  
И МОДУЛИ

1 KF03/14 Модуль с крышкой K45 с DIN-адаптером для устройств защиты, графит

3 K11/14 Розетка K45, Schuko, безвинтовой зажим, графит

2 AC11 Соединительный блок для розеток K45 с безвинтовым зажимом

1 K20/14 Модуль прямого ввода кабелей, графит

 
 

Пример 
конфигурации

КОЛ-ВО АРТ. -ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

КОРПУС 1 KR445/9 Двойная рамка + 2 суппорта K45, белая

РОЗЕТКИ  
И МОДУЛИ

1 K107A/9 Термомагнитный дифференциальный автомат K45, белый

1 KL01/9 Розетка K45, Schuko, с индикатором, винтовой зажим, белая

K4
5 

 З
А

Щ
И

ТН
Ы

Е 
 У

С
ТР

О
Й

С
ТВ

А



Генеральный каталог96

SI
M
O
N

  K
45

Наиболее часто используемые мультимедийные 
решения, разработанные специально для различных 
типов мультимедийных подключений: аналоговых 
и цифровых аудио-видео, цифровых данных или 
комбинированных подключений

Предназначены для установки в переговорных, 
конференц-залах, студиях звукозаписи и т. д.
Совместимы с корпусами устройств K45 и CIMA 
посредством адаптеров

K4
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VDM 
ГОЛОС, ДАННЫЕ И 
МУЛЬТИМЕДИА

Монтаж одним 
щелчком

Централизация для аудиовизуального 
оборудования

Совместная установка мультимедийных решений 
SIMON K45 в корпусах CIMA посредством
адаптеров S62 или S44

K45 мультимедийные
механизмы

Более быстрая и удобная система внутреннего 
подключения без необходимости пайки или 
винтового зажима

Разъем HDMI, 
«мама - мама»
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K45 мультимедийные
механизмы

RAL 9003 RAL 7021

ЦВЕТ /8
АЛЮМИНИЙ

/9
БЕЛЫЙ

/14
ГРАФИТ

K45 ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ И СПУТНИКОВЫЕ РОЗЕТКИ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

K130A /9  /14   /8 Розетка TV-SAT K45 CEI K120A /9  /14   /8 Розетка TV K45 CEI «папа»,
TV-«папа», SAT-«мама», винтовое соединение
винтовое соединение

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

K102B /9  /14   /8 1/2 Mодуль K45 Розетка TV CEI K102C /9  /14   /8 1/2 Модуль K45 Розетка SAT CEI
«мама», под пайку «мама», под пайку

1/2 Модуль - 22,5 х 45 мм 1/2 Модуль - 22,5 х 45 мм

K45 МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ РАЗЪЕМЫ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

K128B /9  /14   /8 1/2 Модуль K45 Разъем USB 2.0, K131B /9 1/2 Модуль K45 Разъем USB 2.0,
тип А , винтовое соединение тип В , «мама-мама»

1/2 Модуль - 22,5 х 45 мм 1/2 Модуль - 22,5 х 45 мм

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

K100B /9  /14   /8 Разъем VGA K45 «мама», K129B /9  /14   /8 1/2 Модуль K45 Разъем HDMI,
винтовое соединение v1.3 , «мама-мама»

1/2 Модуль - 22,5 х 45 мм

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

K101B /9  /14   /8 1/2 Модуль K45 Разъем 2 RCA K105B /9  /14   /8 1/2 Модуль K45 Разъем 3 RCA
«мама», для аудио, «мама», для видео + аудио, 
винтовое соединение винтовое соединение

1/2 Модуль - 22,5 х 45 мм 1/2 Модуль - 22,5 х 45 мм

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

K123B /9  /14   /8 1/2 Модуль K45 Разъем Mini-Jack K103B /9  /14   /8 1/2 Модуль K45 Разъем S-Video
3.5 mm, «мама», для аудио, «мама», для видео, 
винтовое соединение винтовое соединение

1/2 Модуль - 22,5 х 45 мм 1/2 Модуль - 22,5 х 45 мм

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

K102D /9  /14   /8 1/2 Модуль K45 Разъем BNC 75Ω K122 /9  /14   /8 Пустой модуль для разъема XLR
«мама», под пайку

1/2 Модуль - 22,5 х 45 мм

 
 

Пример 
конфигурации

 
Офиблок Лайн

КОЛ-ВО АРТ. -ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

КОРПУС 1 KSF134/8 Рамка Офиблок Лайн на 4 механизма K45, хром. сталь
1 KFC134/14 Офиблок Лайн на 4 механизма K45, графит
1 KSF7 Набор из 2 монтажных лапок для установки Офиблок Лайн

РОЗЕТКИ
И МОДУЛИ

1 K01/14 Розетка K45, Schuko, винтовой зажим, графит
1 KB76/14 Прямой модуль K45 со шторками для 2хRJ45, графит
2 CJ545U Разъем RJ45 Cat.5e, UTP (неэкранированный)
1 K100B/14 Разъем VGA K45 «мама», винтовое соединение, графит
1 K128B/14 1/2 Модуль K45 Разъем USB, тип А, винтовое соединение, графит
1 K129B/14 1/2 Модуль K45 Разъем HDMI, v1.3 , «мама-мама», графит

K4
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Механизмы системы 
быстрого подключения 
Подробно о Системе Быстрого Подключения на стр.104 RAL 9003 RAL 7021

ЦВЕТ /9
БЕЛЫЙ

/14
ГРАФИТ

3-ПРОВОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ GST18 K45 СИСТЕМЫ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

K121A /9  /14 1/2 Модуль K45 Разъем GST18 K121B /9  /14 1/2 Модуль K45 Разъем GST18
3-проводной, «папа», система 3-проводной, «мама», система
быстрого подключения быстрого подключения

1/2 Модуль - 22,5 х 45 мм 1/2 Модуль - 22,5 х 45 мм

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

KB18A  /14 Двойной разъем GST18 K45, 3-проводной, «папа»,

для подключения основной цепи питания и дополнительной

цепи от ИБП в системе быстрого подключения

K45 МОДУЛИ ДЛЯ 3- И 5-ПРОВОДНЫХ РАЗЪЕМОВ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ GST18
АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

K121 /9  /14 1/2 Модуль K45 под установку K18 /9  /14 Модуль K45 под установку
3-проводного разъема GST18 3-проводного разъема GST18

1/2 Модуль - 22,5 х 45 мм

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

KB18 /9  /14 Модуль K45 под установку K18W5 /9  /14 Двойной модуль K45
двух 3-проводных под установку одного
разъемов GST18 5-проводного разъема GST18

Двойной модуль - 90 х 45 мм

K45 МЕХАНИЗМЫ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ IEC320
АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

K305A /9  /14 Разъем IEC320 K45, «папа» K306A /9  /14 Разъем IEC320 K45, «мама»
системы быстрого системы быстрого
подключения подключения

K4
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Прочие модули 
RAL 9003 RAL 7021

ЦВЕТ /8
АЛЮМИНИЙ

/9
БЕЛЫЙ

/14
ГРАФИТ

МОДУЛИ K45 ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ КАБЕЛЕЙ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

K10 /9  /14   /8 Ввод/вывод кабеля K19 /9  /14 Ввод трубы или сальника Ø 22 мм
и перфорация Ø 29 мм

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

K20 /9  /14 Прямой ввод кабелей, K21 /9  /14 Ввод через мини-канал
2 кабеля Ø 13 мм и 4 Ø 6 мм 20 x 30 мм для Офиблок Плюс
с фиксатором

ЗАГЛУШКИ K45
АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

K17 /9  /14   /8 Заглушка K45 K105 /9  /14   /8 Заглушка 1/2 Модуля K45

1/2 Модуль - 22,5 х 45 мм

ПОВОРОТНЫЙ АДАПТЕР K45 ИНДИКАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ K45
АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

K66 Поворотный адаптер на 90° KL05 /9  /14 Индикатор напряжения K45,
для размещения информационных красное свечение
розеток K45 в вертикальном положении
в телеблоке, офиблоках, напольных
и потолочных колоннах K45

 

Поворотный адаптер 
на 90° для размещения 

модулей для 
информационных 

розеток на вертикальных 
профилях ЩЕЛЧОК

1 2 3



Инфраструктура 
телекоммуникаций на основе 
системы кабелей, разъемов 
и устройств, которые обеспечивают 
гибкость установки и конфигурации 
(от нескольких рабочих мест 
до больших корпоративных 
зданий) и позволяют предложить 
комплексные решения для 
информационных сетей

SIMON Решения для  
информационных сетей

Разъемы RJ45   �
и патч-корды      � 102
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ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Система соединений для информационных сетей 

производства SIMON сертифицирована независимыми 

внешними лабораториями

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Компоненты структурированных кабельных систем 

производятся в соответствии с национальными 

и международными нормами для обеспечения безопасности 

людей, оборудования и передачи данных

ДИРЕКТИВА RoHS
Вся продукция SIMON для структурированных кабельных 

систем соответствует требованиям в отношении производства, 

оговоренным в европейской директиве RoHS. Это обеспечивается 

за счет использования термопластичных, металлических, 

самозатухающих и не содержащих галогенов материалов

РЕШЕНИЯ
Для подключения аудио, видео и мультимедиа для 

проекторов, аудиовизуальных экранов и т. д.
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1/	 Подготовить кабель, 
для чего необходимо 
расплести 4 пары

2/ 	Вставить 4 пары 
с помощью  
инструмента

3/	 При этом инструмент 
обрезает оболочку 
кабеля

4/	 Установить фиксирующую 
крышку

Минимальная ширина разъемов

Щелчок!
RJ45

RJ45
RJ12

Сертификация:

Система подключения 
информационных сетей

РАЗЪЕМЫ RJ45 - ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ  
ПЕРЕДАЧИ ГОЛОСА И ДАННЫХ

МИНИМАЛЬНАЯ ШИРИНА РАЗЪЕМОВ

Очень плоская конструкция  
разъемов SIMON обеспечивает 
максимально высокую плотность 
установки в устройствах

ПОЛНОЕ ЭКРАНИРОВАНИЕ

Разъемы FTP от SIMON обеспечивают 
полное экранирование благодаря 
металлическому покрытию по всей 
поверхности, которое защищает
от внешних помех

ОДИН РАЗЪЕМ СОВМЕСТИМ  
С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ШТЕКЕРОВ

Патч-корды на основе штекеров RJ11 и RJ12 
адаптируются к разъемам RJ45

УПАКОВКА

Каждый коннектор 
поставляется в легко 
открывающейся 
индивидуальной упаковке

ТЕЛЕФОННЫЕ ЛИНИИ

Для подключения разъема 
к телефонным линиям 
используются синий
и бело-синий контакты 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБЖИМА 
ИНФОРМАЦИОННОГО КАБЕЛЯ ДЛЯ 
СОЕДИНЕНИЯ С РАЗЪЕМОМ RJ45
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Система подключения 
информационных сетей

РАЗЪЕМЫ RJ45 SIMON

РАЗЪЕМЫ FTP

АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

CJ6A45F Разъем RJ45   Cat.6A   FTP CJ645FM Разъем RJ45   Cat.6     FTP
CJ545FM Разъем RJ45   Cat.5e   FTP

РАЗЪЕМЫ UTP

АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

CJ645U Разъем RJ45   Cat.6     UTP CJ645UF Разъем RJ45  Cat.6  UTP  
CJ545U Разъем RJ45   Cat.5e   UTP проходной

 
 

Модули для 
информационных 

розеток с разъемами 
RJ45 SIMON

Наклонные Прямые Наклонные Прямые

S-модули для информационных розеток CIMA на стр. 54 Модули K45 для информационных розеток K45 на стр. 99
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ПАТЧ-КОРДЫ RJ45

ПАТЧ-КОРДЫ FTP ПАТЧ-КОРДЫ UTP

АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

CL6A0F Патч-корд RJ45-RJ45, FTP Cat.6A, 0,5 м CL60U Патч-корд RJ45-RJ45, UTP Cat.6, 0,5 м
CL6A1F Патч-корд RJ45-RJ45, FTP Cat.6A, 1 м CL61U Патч-корд RJ45-RJ45, UTP Cat.6, 1 м
CL6A2F Патч-корд RJ45-RJ45, FTP Cat.6A, 2 м CL62U Патч-корд RJ45-RJ45, UTP Cat.6, 2 м
CL6A3F Патч-корд RJ45-RJ45, FTP Cat.6A, 3 м CL63U Патч-корд RJ45-RJ45, UTP Cat.6, 3 м
CL6A5F Патч-корд RJ45-RJ45, FTP Cat.6A, 5 м CL65U Патч-корд RJ45-RJ45, UTP Cat.6, 5 м
CL60F Патч-корд RJ45-RJ45, FTP Cat.6, 0,5 м CL50U Патч-корд RJ45-RJ45, UTP Cat.5e, 0,5 м
CL61F Патч-корд RJ45-RJ45, FTP Cat.6, 1 м CL51U Патч-корд RJ45-RJ45, UTP Cat.5e, 1 м
CL62F Патч-корд RJ45-RJ45, FTP Cat.6, 2 м CL52U Патч-корд RJ45-RJ45, UTP Cat.5e, 2 м
CL63F Патч-корд RJ45-RJ45, FTP Cat.6, 3 м CL53U Патч-корд RJ45-RJ45, UTP Cat.5e, 3 м
CL65F Патч-корд RJ45-RJ45, FTP Cat.6, 5 м CL55U Патч-корд RJ45-RJ45, UTP Cat.5e, 5 м
CL50F Патч-корд RJ45-RJ45, FTP Cat.5e, 0,5 м
CL51F Патч-корд RJ45-RJ45, FTP Cat.5e, 1 м
CL52F Патч-корд RJ45-RJ45, FTP Cat.5e, 2 м
CL53F Патч-корд RJ45-RJ45, FTP Cat.5e, 3 м
CL55F Патч-корд RJ45-RJ45, FTP Cat.5e, 5 м

ЭКРАНИРОВАНИЕ

UTP: неэкранированная витая пара (Unshielded Twisted Pair). 
Кабели, панель и разъемы, которые не имеют защиты от
электромагнитных помех. Наиболее часто используется 
в офисах

FTP: экранированная витая пара (Foiled Twisted Pair). 
Кабели, панель и разъемы включают металлический 
экран, защищающий их от электромагнитных помех.
Применяется в больницах, лабораториях, отделениях 
полиции или в любой другой среде, где безопасность 
имеет особенно важное значение



Сертифицированная 
система для стационарных 
установок, обеспечивающая 
монтаж механизмов, розеток 
и светильников на основе 
характеристики быстрого 
соединения, что позволяет 
свести к минимуму рабочее 
время на объекте. Подключение 
осуществляется посредством 
соединения разъема
типа «папа» с разъемом типа 
«мама» во избежание ошибок при 
подключении и включает систему 
фиксации, предотвращающую 
случайное отсоединение.
Цвет разъема позволяет 
определить тип подключения

СИСТЕМА БЫСТРОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ

SIMON Решения 
для электросетей

Модули K45 и разъемы системы	
быстрого подключения GST18	 108
	
Механизмы K45 и кабели системы
быстрого подключения GST18	 109

Генеральный каталог104



СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ УСТАНОВОК

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ЦЕПЕЙ ПО ЦВЕТУ

Система соединения GST18 соответствует 

норме для стационарных установок

3 и 5-проводные встраиваемые разъемы GST18

для наиболее типичных установок

Цвет разъема GST18 позволяет определить тип подключения:

белый – осветительная линия или стандартная линия электросети,

черный – стандартная линия электросети,

красный – стабилизированная линия ИБП.
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Система быстрого подключения 
для электросетей

БЫСТРОЕ И БЕЗОПАСНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Система монтажа механизмов, розеток и светиль-
ников на основе быстрого подключения позволяет 
быстро и удобно осуществлять предварительный 
монтаж. Благодаря этому время нахождения
на объекте сводится к минимуму, поскольку для
подключения изделий необходимо только соединить 
разъемы GST18

Кроме того, это обеспечивает повышение уровня 
защиты и безопасности соединений благодаря тому, 
что активные компоненты проводки не находятся
на виду. Два типа разъемов («папа»/«мама») позволяют 
избежать ошибок при подключении. Также они имеют 
систему фиксации, предотвращающую случайное от-
соединение. Цвет разъема позволяет определить тип 
подключения

Этот тип монтажа позволяет сократить время
на 70 % и затраты на него на 30 % по сравнению 
с обычным монтажом

НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЙ!

Разъемы быстрого подключения GST18 заменяют
традиционные электрические блоки (колодки)
с максимальной гарантией защиты и безопасности

ЗАЩИТА ОТ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО КОНТАКТА

Разъемы быстрого подключения GST18
(встраиваемые и для монтажа на кабель) включают 
защиту от непосредственного доступа к контактам

МОНТАЖ В КОРПУСАХ

Регулируемые люки для фальшпола на 4 и 6 S-модулей 
включают боковую перфорацию для монтажа в люке
до двух 3-проводных встраиваемых разъемов GST18.
Также возможен их монтаж в таких устройствах, как
телеблок или офиблок, с использованием модулей K45 
для разъемов быстрого подключения

НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ

Тип креплений разъемов
быстрого подключения GST18
предотвращает случайное 
отсоединение кабеля

Разъем GST18 типа «папа» Разъем GST18 типа «мама»
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Система быстрого подключения 
для электросетей

СИ
С

ТЕ
М

А
  Б

Ы
С

ТР
О

ГО
  П

О
Д

КЛ
Ю

ЧЕ
Н

И
Я

СОВМЕСТИМОСТЬ РАЗЪЕМОВ  
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ЛИНИЙ ПО ЦВЕТУ

Белый 
Разъемы GST18 белого цвета – для обозначения 
осветительных линий или других 
стандартных линий электросети

Черный 
Разъемы GST18 черного 
цвета – для обозначения 
стандартных линий 
электросети

Красный 
Разъемы GST18 красного 
цвета со специальной 
конструкцией – для
обозначения стабили-
зированных линий ИБП 

Разъемы быстрого подключения красного цвета 
имеют специальную конструкцию во избежание
ошибочного подключения к линиям другого типа.
Они несовместимы с разъемами быстрого
подключения белого или черного цветов

ТАКЖЕ ДЛЯ ЛИНИИ ИБП

Специальные разъемы красного 
цвета, которые позволяют отли-
чать стабилизированные линии 
ИБП. Разъемы со специальной 
конструкцией для предотвра-
щения ошибок соединения при 
попытке сочетания с другим 
типом линии

СЕРТИФИКАЦИЯ ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ  
УСТАНОВОК

Система быстрого подключения соответствует норме 
IEC 61535:2010 и пригодна для использования при 
установке механизмов, розеток и светильников

СИСТЕМА УСТАНОВКИ ПОД ФАЛЬШПОЛОМ

Установка в фальшпол с использованием в качестве
соединителя Офиблок Компакт с алюминиевым кор-
пусом в сочетании со встраиваемыми 3-проводными 
разъемами быстрого подключения GST18

Линия  
электросети

Стабилизи-
рованная 
линия ИБП



SI
M
O
N

 Р
ЕШ

ЕН
И

Я 
Д

Л
Я 

ЭЛ
ЕК

ТР
О

СЕ
ТЕ

Й

Генеральный каталог108

RAL 9003 RAL 7021 RAL 3002

ЦВЕТ /9
БЕЛЫЙ

/14
ГРАФИТ

/6
КРАСНЫЙ

РАЗЪЕМЫ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ GST18

3-ПРОВОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

CR0001 /9  /14   /6 3-проводной разъем GST18, CR0004 /9  /14   /6 3-проводной разъем GST18,
встраиваемый, тип «гнездо-мама», на кабель, тип «штекер-папа»,
безвинтовое соединение винтовое соединение

Совместим с CR0004 Совместим с CR0001 и CR0003

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

CR0002 /9  /14   /6 3-проводной разъем GST18, CR0003 /9  /14   /6 3-проводной разъем GST18,
встраиваемый, тип «гнездо-папа», на кабель, тип «штекер-мама»,
безвинтовое соединение винтовое соединение

Совместим с CR0003 Совместим с CR0002 и CR0004

Разъемы с обозначением  /6  не совместимы с разъемами /9 и  /14  во избежание ошибок подключения к другим видам линий!

5-ПРОВОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

CR5001  /14 5-проводной разъем GST18, CR5004  /14 5-проводной разъем GST18,
встраиваемый, тип «гнездо-мама», на кабель, тип «штекер-папа»,
безвинтовое соединение винтовое соединение

Совместим с CR5004 Совместим с CR5001 и CR5003

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

CR5002  /14 5-проводной разъем GST18, CR5003  /14 5-проводной разъем GST18,
встраиваемый, тип «гнездо-папа», на кабель, тип «штекер-мама»,
безвинтовое соединение винтовое соединение

Совместим с CR5003 Совместим с CR5002 и CR5004

K45 МОДУЛИ ДЛЯ 3- И 5-ПРОВОДНЫХ РАЗЪЕМОВ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ GST18
АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

K121 /9  /14 1/2 Модуль K45 под установку K18 /9  /14 Модуль K45 под установку
3-проводного встраиваемого 3-проводного встраиваемого
разъема GST18 CR0001 / CR0002 разъема GST18 CR0001 / CR0002

1/2 Модуль - 22,5 х 45 мм

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

KB18 /9  /14 Модуль K45 под установку K18W5 /9  /14 Двойной модуль K45 под установку
двух 3-проводных встраиваемых одного 5-проводного встраиваемого
разъемов GST18 CR0001 / CR0002 разъема GST18 CR5001 / CR5002

Двойной модуль - 90 х 45 мм

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

CR7312  /14 3-проводной Т-образный распределитель GST18
с 1 входом «папа» и 2 выходами «мама»
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RAL 9003 RAL 7021 RAL 3002

ЦВЕТ /9
БЕЛЫЙ

/14
ГРАФИТ

/6
КРАСНЫЙ

K45 МЕХАНИЗМЫ СИСТЕМЫ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

МЕХАНИЗМЫ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ GST18

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

K121A /9  /14 1/2 Модуль K45 3-проводной K121B /9  /14 1/2 Модуль K45 3-проводной
разъем GST18, тип «гнездо-папа», разъем GST18, тип «гнездо-мама»,
безвинтовое соединение безвинтовое соединение

Совместим с CR0003 Совместим с CR0004

1/2 Модуль - 22,5 х 45 мм 1/2 Модуль - 22,5 х 45 мм

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

KB18A  /14 Двойной 3-проводной разъем GST18 K45, тип «гнездо-папа»,
для подключения основной цепи питания и дополнительной
цепи от ИБП, безвинтовое соединение

Совместим с CR0003

МЕХАНИЗМЫ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ IEC320

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

K305A /9  /14 Разъем IEC320 K45 K306A /9  /14 Разъем IEC320 K45
3-проводной, «гнездо-папа», 3-проводной, «гнездо-мама»,
винтовое соединение винтовое соединение

3-ПРОВОДНЫЕ КАБЕЛИ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

С ШТЕКЕРНЫМ РАЗЪЕМОМ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ GST18

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

CR1020 /9  /14 3-проводной электрический кабель CR6020 /9  /14   /6 3-проводной электрический кабель
с заземлением и угловой вилкой, с заземлением и прямой вилкой,
штекерным разъемом GST18 «мама», штекерным разъемом GST18 «мама»,
ПВХ, сечение 3 х 1,5 мм², длина 2 м ПВХ, сечение 3 х 2,5 мм², длина 2 м

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

CR4020 /9  /14   /6 3-проводной электрический кабель 3-проводной электрический кабель
с заземлением и штекерным с заземлением и штекерными
разъемом GST18 «мама», ПВХ, разъемами GST18 «папа-мама»,
сечение 3 х 1,5 мм², длина 2 м ПВХ, сечение 3 х 2,5 мм²

CR2010 /9  /14   /6 длина 1 м
CR2020 /9  /14   /6 длина 2 м
CR2030 /9  /14   /6 длина 3 м
CR2040 /9  /14   /6 длина 4 м
CR2050 /9  /14   /6 длина 5 м

Разъемы с обозначением  /6  не совместимы с разъемами /9 и  /14  во избежание ошибок подключения к другим видам линий!

С ШТЕКЕРНЫМ РАЗЪЕМОМ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ IEC320

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

KTL8  /14 3-проводной электрический кабель
с заземлением и угловой вилкой,
штекерным разъемом IEC320 «мама»,
ПВХ, сечение 3 х 1,5 мм², длина 2 м
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SIMON  
Кабельные каналы

Линейки кабельных каналов 
включают разнообразные 
решения из анодированного 
алюминия, предназначенные
для распределения и отвода 
кабелей различного назначения. 
Также представлен  широкий 
спектр аксессуаров для 
внутренней защиты кабелей
по всей поверхности монтажа – 
от распределительного шкафа 
до конечной точки подключения 
– с возможностью использования 
различных механизмов в самом 
канале

СИСТЕМА ДЛЯ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
И ОТВОДА КАБЕЛЕЙ

Мини-канал алюминиевый		  112
Кабельный канал Унимакс		  114
Кабельный канал Кабломакс K45 		  116
Кабельный канал Супермакс K45		  118
Напольный кабельный канал		  122
Кабельный органайзер		  124

Генеральный каталог110



НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Линейки кабельных каналов SIMON производятся в соответствии 

с национальными и международными нормами для обеспечения 

безопасности людей, оборудования и передачи данных

ДИРЕКТИВА RoHS
Кабельные каналы SIMON соответствуют требованиям 

в отношении производства, оговоренным в европейской 

директиве ROHS. Это обеспечивается за счет использования 

термопластичных, металлических, самозатухающих

и не содержащих галогенов материалов

СОВМЕСТИМОСТЬ МЕХАНИЗМОВ
Совместимость с широким спектром механизмов для решения 

различных задач

ИЗОЛЯЦИЯ ЦЕПЕЙ
Фиксированные секции для оптимального разделения 

электрических и телекоммуникационных кабелей, что позволяет 

избежать электромагнитных помех и ошибок при передаче данных, 

а также для лучшей организации кабелей
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Мини-канал из алюминия 65  x  20 мм
2 секции

VDM
ГОЛОС, 
ДАННЫЕ И  
МУЛЬТИМЕДИА

Настенный мини-канал
из алюминия

МИНИ-КАНАЛ ИЗ АЛЮМИНИЯ ДЛЯ ОТВОДА КАБЕЛЕЙ

ОПТИМАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

Разработан специально для распределения
и отвода кабелей

Интеграция с системой напольных
кабельных каналов
Аксессуар для отвода кабелей из напольного
кабельного канала в настенный предоставляет
возможность распределения кабеля из напольного 
кабельного канала 85 x 18 мм и 130 x 18 мм в
настенный кабельный канал 65 x 20 мм и 65 x 40 мм

РАЗДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

Наличие двух секций в кабельном канале
65 x 20 мм обеспечивает разделение
и лучшую организацию электрических
и телекоммуникационных кабелей

Соответствует следующим нормам:

•	 Директива 2006/95/CE
•	 Регламент по низковольтному 

электротехническому оборудованию,  
Королевский декрет 842/2002

•	 Гармонизированный стандарт UNE-EN-50.085
•	 Регламент по общим телекоммуникационным 

инфраструктурам, Королевский декрет 401/2003
•	 Директива ROHS
•	 Маркировка CE

Характеристики:

•	 Материал мини-канала: анодированный алюминий
•	 Материал аксессуаров: анодированный алюминий, 

сталь, термопластик
•	 Длина канала: 2 м
•	 Защитная пленка
•	 Степень защиты IP: 4X
•	 Ударопрочность: IK07
•	 Материалы, которые являются огнестойкими, 

самозатухающими и не распространяют пламя
•	 Несколько секций позволяют разделить 

электрические и телекоммуникационные сети

Университеты Образователь-
ные центры

МузеиБиблиотеки Производ-
ственные 
корпуса

Склады
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Настенный мини-канал
из алюминия

RAL 7035

ЦВЕТ /8
АЛЮМИНИЙ

/24
СВЕТЛО-СЕРЫЙ

МИНИ-КАНАЛ ИЗ АЛЮМИНИЯ

МИНИ-КАНАЛ АКСЕССУАРЫ

Материал корпуса:
анодированный алюминий

Материал аксессуаров:
анодированный алюминий, сталь, термопластик

Длина: 2 м Плоский угол 90° Внешний угол 90° Внутренний угол 90° Торцевая заглушка

65 x 20 мм, 2 секции

TM21042  /8 

- TMA202104  /8 TMA203104  /8 TMA204404  /8 

65 x 40 мм, 1 секция

TM21061  /8 

TMA201106  /8 TMA202406  /24 TMA203406  /24 TMA204106  /8 

АКСЕССУАРЫ

АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

TKA903 Соединитель кабельных каналов TKA904 Заземляющий кабель

с разъемом «фастон», 120 мм

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

RTT003  /8 Передняя крышка для мини-канала RTP001  /8 Профиль алюминиевого

алюминиевого 65 x 40 мм, мини-канала 65 x 40 мм,
анодированный алюминий анодированный алюминий
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Адаптер для установки универсальных
механизмов SIMON – TSA007

Рамка и суппорт для установки  
S-модулей – SAL100

Настенный кабельный канал
из алюминия Унимакс

КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ ИЗ АЛЮМИНИЯ УНИМАКС СОЧЕТАЕТСЯ
С S-МОДУЛЯМИ И УНИВЕРСАЛЬНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ SIMON

ГИБКОСТЬ ПРИ АДАПТАЦИИ РЕШЕНИЙ

Обеспечивает интеграцию любых S-модулей
с помощью рамки и суппорта SAL100 или 
универсальных механизмов SIMON с помощью 
адаптера TSA007

Соответствует следующим нормам:

•	 Директива 2006/95/CE
•	 Регламент по низковольтному 

электротехническому оборудованию,  
Королевский декрет 842/2002

•	 Гармонизированный стандарт UNE-EN-50.085
•	 Регламент по общим телекоммуникационным 

инфраструктурам, Королевский декрет 401/2003
•	 Директива ROHS
•	 Маркировка CE

Характеристики:

•	 Материал кабельного канала:  
анодированный алюминий

•	 Материал аксессуаров: термопластик,  
окрашенный в цвет алюминия

•	 Обеспечивает адаптацию S-модулей  
и универсальных решений SIMON

•	 Длина канала: 2 м
•	 Защитная пленка
•	 Степень защиты IP: 4X
•	 Ударопрочность: IK07
•	 Материалы, которые являются огнестойкими, 

самозатухающими и не распространяют пламя

Образователь-
ные центры

Университеты Механические 
мастерские

Производствен-
ные корпуса

Склады Торговые 
центры
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Настенный кабельный канал
из алюминия Унимакс

RAL 9003 RAL 7021

ЦВЕТ /9
БЕЛЫЙ

/14
ГРАФИТ

/8
АЛЮМИНИЙ

КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ ИЗ АЛЮМИНИЯ УНИМАКС

КАБЕЛЬНЫЙ
КАНАЛ АКСЕССУАРЫ

Материал корпуса: 
анодир. алюминий

Материал аксессуаров:
термопластик, окрашенный в цвет алюминия

Длина: 2 м
Плоский 
угол 90°

Регулируемый 
внешний 

угол

Регулируемый 
внутренний 

угол

Торцевая 
заглушка

Стыковая 
накладка

Т-образный 
отвод

Плоский 
изгиб

Внешний 
изгиб

90 x 55 мм

TS9055  /8 

TKA101208  /8 TKA102208  /8 TKA103208  /8 TKA905502  /8 TKA105208  /8 
на 90 x 55 мм 
TKA106208  /8 

TKA108 TKA109

130 x 55 мм

TS13055  /8 

TKA1305505  /8 TKA1305506  /8 TKA1305507  /8 TKA1305502  /8 TKA1305508  /8 

на 90 x 55 мм 
TKA106208  /8 
на 130 x 55 мм 
TKA106210  /8 

TKA108 TKA109

АКСЕССУАРЫ

АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

TSA001 Внутренний разделитель, TSA002 Соединитель кабельных каналов
ширина 55 мм, длина 1 м

АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

TSA008 Адаптер для установки S-модулей, а также TKA904 Заземляющий кабель
DIN-элементов защиты и автоматики с разъемом «фастон», 120 мм

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА МЕХАНИЗМОВ

АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

TSA007 Адаптер для монтажа универсальных SAL100 /9  /14   /8 Рамка и суппорт на 1 S-модуль
механизмов SIMON

 
 

Пример 
конфигурации 
с механизмами  

SIMON 82 Nature

КОЛ-ВО АРТ. -ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

КОРПУС 1 TS9055/8 Кабельный канал Унимакс 90 x 55 мм, анодированный алюминий

РОЗЕТКИ
И МОДУЛИ

2 TSA007 Адаптер для монтажа универсальных механизмов SIMON
2 75101-30 Однополюсный выключатель 10 AX 250 V~
2 82010-33 Клавиша SIMON 82, алюминий
1 82927-33 Рамка, 2 поста, SIMON 82 Nature, алюминий
2 TKA905502/8 Торцевая заглушка для кабельного канала Унимакс 90 x 55 мм, алюминий
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Настенный кабельный канал
из алюминия Кабломакс K45

КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ КАБЛОМАКС K45 ИЗ АЛЮМИНИЯ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАБЕЛЕЙ
И МОНТАЖА МЕХАНИЗМОВ K45 В ОДНОМ КОРПУСЕ С ЭСТЕТИЧНЫМ ВНЕШНИМ ВИДОМ

ЭЛЕГАНТНЫЙ И ПРАКТИЧНЫЙ ДИЗАЙН

Высококачественный кабельный канал, разработанный 
для интеграции в интерьер самых разных помещений: 
кабинеты руководителей, залы для собраний и конфе-
ренций, офисы, коммерческие помещения, залы ожи-
дания, библиотеки, испытательные лаборатории и т. д.

БЕЗОПАСНОСТЬ МОНТАЖА

Разделение электрических  
и информационных сетей

Кабели прокладываются по верхней и нижней секци-
ям, а центральная отведена для размещения механиз-
мов. Благодаря этому обеспечивается надлежащее 
разделение электрических и телекоммуникаци-
онных сетей. Крышки из анодированного алюминия 
включают отвод для заземления

ОПТИМАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

Повышенная простота и быстрота монтажа

Кабельный канал Кабломакс для механизмов K45
с монтажом одним щелчком. Предоставляет возмож-
ность монтажа всех механизмов K45 без использова-
ния дополнительных принадлежностей, что позволяет 
значительно сократить время и стоимость монтажа

Повышенная гибкость монтажа

Регулируемые углы от 65° до 95° для оптимальной 
адаптации кабельного канала к изменению
направления стены

Широкий спектр аксессуаров для оптимальной адапта-
ции кабельного канала по всей поверхности монтажа

Монтаж одним 
щелчком

Залы для 
собраний

Коммерческие 
помещения

Офисы Библио-
теки

Лаборато-
рии

Отели

Перфорация для
подвода кабелей

Минимальное  
расстояние между 

электрическими 
и информационными 

кабелями: 65 мм

95° - 85°

95° - 65°
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МОНТАЖ
ОДНИМ ЩЕЛЧКОМ

VDM
ГОЛОС, ДАННЫЕ
И МУЛЬТИМЕДИА
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Настенный кабельный канал
из алюминия Кабломакс K45
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Соответствует следующим нормам:

•	 Директива 2006/95/CE
•	 Регламент по низковольтному электротехническому 

оборудованию, Королевский декрет 842/2002
•	 Гармонизированный стандарт UNE-EN-50.085
•	 Регламент по общим телекоммуникационным 

инфраструктурам, Королевский декрет 401/2003
•	 Директива ROHS
•	 Маркировка CE

Характеристики:

•	 Материал основы кабельного канала: 
термопластик

•	 Материал крышки кабельного канала: 
анодированный алюминий

•	 Материал аксессуаров: термопластик,	  
окрашенный в цвет алюминия

•	 Прямой монтаж механизмов SIMON K45
•	 Длина канала: 2 м
•	 Защитная пленка
•	 Степень защиты IP: 4X
•	 Материалы, которые являются огнестойкими, 

самозатухающими и не распространяют пламя

ЦВЕТ /8
АЛЮМИНИЙ

КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ ИЗ АЛЮМИНИЯ КАБЛОМАКС K45

КАБЕЛЬНЫЙ
КАНАЛ АКСЕССУАРЫ

Материал корпуса:
анодир. алюминий

Материал аксессуаров:
анодированный алюминий, термопластик, окрашенный в цвет алюминия

Длина: 2 м
Направленный 
вверх плоский 

угол 90O

Направленный 
вниз плоский 

угол 90O

Регулируемый 
внешний  

угол

Регулируемый 
внутренний  

угол

Торцевая 
заглушка

Стыковая 
накладка

Т-образный 
отвод

130 x 55 мм

TK01103  /8 

TKA011110  /8 TKA021110  /8 TKA002210  /8 TKA003210  /8 TKA004210  /8 TKA005210  /8 TKA0061  /8 

170 x 55 мм

TK01133  /8 

TKA011113  /8 TKA021113  /8 TKA002213  /8 TKA003213  /8 TKA004213  /8 TKA005213  /8 TKA0061  /8 

210 x 55 мм

TK01163  /8 

TKA011216  /8 TKA021216  /8 TKA002216  /8 TKA003216  /8 TKA004216  /8 TKA005216  /8 -

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

RTT002  /8 Передняя крышка для
кабельного канала Кабломакс K45,
анодированный алюминий, 2 м

МОНТАЖ
ОДНИМ ЩЕЛЧКОМ
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VDM
ГОЛОС, ДАННЫЕ
И МУЛЬТИМЕДИА

Настенный кабельный канал
из алюминия Супермакс K45

КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ СУПЕРМАКС K45 ИЗ АЛЮМИНИЯ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАБЕЛЕЙ
И МОНТАЖА МЕХАНИЗМОВ K45 В ОДНОМ КОРПУСЕ

ПРОСТОТА И БЫСТРОТА МОНТАЖА

Монтаж механизмов K45 одним щелчком  
Предоставляет возможность монтажа любых 
механизмов K45 без использования дополнительных 
принадлежностей, что позволяет значительно 
сократить время и стоимость монтажа

Монтаж одним 
щелчком

Производствен-
ные корпуса

Образователь-
ные центры

Университеты Механические 
мастерские

Склады Жилища
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БЕЗОПАСНОСТЬ МОНТАЖА 

Разделение электрических  
и информационных сетей
Кабельные каналы с 1, 2 и 3 фиксированными 
секциями для разделения электрических 
и информационных кабелей. Кроме того, возможен 
монтаж до 3 внутренних разделителей, что придает 
кабельным каналам модульность и гибкость, 
позволяет планировать содержимое каждого 
отделения в соответствии с требованиями монтажа

МОНТАЖ
ОДНИМ ЩЕЛЧКОМ
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85° - 95°

85° - 108°

Настенный кабельный канал
из алюминия Супермакс K45

ПЛОСКИЙ ИЗГИБВНЕШНИЙ ИЗГИБ

Соответствует следующим нормам:

•	 Директива 2006/95/CE
•	 Регламент по низковольтному электротехническому 

оборудованию, Королевский декрет 842/2002
•	 Гармонизированный стандарт UNE-EN-50.085
•	 Регламент по общим телекоммуникационным 

инфраструктурам, Королевский декрет 401/2003
•	 Директива ROHS
•	 Маркировка CE

Характеристики:

•	 Материал кабельного канала:  
анодированный алюминий

•	 Материал аксессуаров: термопластик, 
окрашенный в цвет алюминия			 
(за исключением 70 x 50)

•	 Прямой монтаж механизмов SIMON K45
•	 Длина канала: 2 м
•	 Защитная пленка
•	 Степень защиты IP: 4X
•	 Ударопрочность: IK07
•	 Материалы, которые являются огнестойкими, 

самозатухающими и не распространяют пламя
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ПОВЫШЕННАЯ ГИБКОСТЬ МОНТАЖА

Регулируемые углы от 85° до 108° для оптимальной 
адаптации кабельного канала к изменению 
направления стены
Широкий спектр аксессуаров для оптимальной 
адаптации кабельного канала по всей поверхности 
монтажа

А также изгибы для ровного прокладывания кабелей 
внутри кабельного канала. Часто это важно при 
прокладывании высокоскоростных цифровых сетей
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RAL 7035

ЦВЕТ /8
АЛЮМИНИЙ

/24
СВЕТЛО-СЕРЫЙ

КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ ИЗ АЛЮМИНИЯ СУПЕРМАКС K45

КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ АКСЕССУАРЫ
МОНТАЖ
ОДНИМ ЩЕЛЧКОМ

Материал корпуса:
анодированный алюминий

Материал аксессуаров:
термопластик, окрашенный в цвет алюминия

Длина: 2 м Плоский угол
Регулируемый внешний угол 

85-108о
Регулируемый внутренний 

угол 85/95о Торцевая заглушка

90 x 55 мм, 1 секция

TK11081  /8 

TKA101208  /8 TKA102208  /8 TKA103208  /8 TKA905502  /8 

130 x 55 мм, 2 секции

TK11102   /8 

TKA1305505  /8 TKA1305506  /8 TKA1305507  /8 TKA1305502  /8 

160 x 55 мм, 2 секции

TK11122   /8 

TKA101212  /8 TKA1605506  /8 TKA1605507  /8 TKA1605502  /8 

185 x 55 мм, 3 секции

TK11143   /8 

TKA101214  /8 TKA1855506  /8 TKA1855507  /8 TKA1855502  /8 

КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ ИЗ АЛЮМИНИЯ СУПЕРМАКС K45 70x50 мм

КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ АКСЕССУАРЫ
МОНТАЖ
ОДНИМ ЩЕЛЧКОМ

Материал корпуса:
анодированный алюминий

Материал аксессуаров:
нержавеющая сталь, термопластик

70 x 50 мм, 1 секция

TK11071  /8 

Длина: 2 м
Универсальный 

аксессуар
Фиксированный 

внешний угол
Фиксированный 
внутренний угол

Торцевая
заглушка

Торцевая заглушка
из пластика

Стыковая
накладка

TKA101307  /8 TKA102307  /8 TKA103307  /8 TKA104307  /8 TKA104207  /24 TKA105307  /8 

На кабельном канале размера 70 x 50 mm не допускается монтаж электрических розеток с быстрым зажимом арт. K11 и KS11, а так же USB зарядных устройств K126!
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ЦВЕТ /8
АЛЮМИНИЙ

Стыковая накладка Т-образный отвод Плоский изгиб Внешний изгиб

TKA105208  /8 
на 90 x 55 мм    
TKA106208  /8 

TKA108 TKA109

TKA1305508  /8 

на 90 x 55 мм
TKA106208  /8 
на 130 x 55 мм  
TKA106210  /8 

TKA108 TKA109

TKA105212  /8 

на 90 x 55 мм  
TKA106208  /8 
на 130 x 55 мм  
TKA106210  /8 
на 160 x 55 мм  
TKA106212  /8 

TKA108 TKA109

TKA105214  /8 

на 90 x 55 мм  
TKA106208  /8 
на 130 x 55 мм  
TKA106210  /8 
на 160 x 55 мм  
TKA106212  /8 

TKA108 TKA109 КА
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АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

TKA902 Внутренний разделитель, TKA903 Соединитель кабельных каналов
ширина 45 мм, длина 1 м

АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ АРТИКУЛ ЦВЕТ ОПИСАНИЕ

RTT001  /8 Передняя крышка для кабельных RTP002  /8 Профиль алюминиевого
каналов Супермакс глубиной 55 мм, кабельного канала 70 х 50 мм,
анодированный алюминий, 2 м без передней крышки

АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

TKA904 Заземляющий кабель
с разъемом «фастон», 120 мм
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Напольный алюминиевый
кабельный канал

НАПОЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАБЕЛЕЙ

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Высокая прочность
Изготавливается из алюминия, обеспечивает 
максимальный уровень прочности и долговечности 
благодаря защите от ударов, наступания и других 
воздействий. Может выдерживать проезд 
автомобилей (в зависимости от тоннажа/размера)

ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМУ

Переход к мини-каналу 65 x 20 мм  
и кабельному каналу K45 70 x 50 мм
Переходные блоки для отвода обеспечивают
переход с напольного на настенный кабельный канал

Распределительный цоколь
Несколько моделей с различными перфорациями 
и прорезями для ввода напольных кабельных каналов 
размером 85 x 18 мм и 130 x 18 мм

Безопасность
После монтажа кабельный канал полностью закрыт 
и недоступен, что обеспечивает максимальную 
безопасность установки

Университеты Производствен-
ные корпуса

Офисы Образователь-
ные центры

Механические 
мастерские

Склады

Соответствует следующим нормам:

•	 Директива 2006/95/CE
•	 Регламент по низковольтному 

электротехническому оборудованию, 
Королевский декрет 842/2002

•	 Гармонизированный стандарт UNE-EN-50.085
•	 Директива ROHS
•	 Маркировка CE

Характеристики:

•	 Материал кабельного канала:		
анодированный алюминий

•	 Материал аксессуаров:			 
цоколи из нержавеющей стали и торцевые 
заглушки из анодированного алюминия

•	 Длина канала: 2 м
•	 Степень защиты IP: 4X
•	 Ударопрочность: IK08 – IK10
•	 Материалы, которые являются огнестойкими, 

самозатухающими и не распространяют пламя
•	 С электропроводностью
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