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PICTOGRAMAS

* Seguridad fotobiológica: Categoría extento. No presenta riesgo fotobiológico.

FOTOMETRÍAS

CARACTERÍSTICAS 

Instalación Carril

Potencia 23W, 25W

Óptica Spot 17º, Flood 36º, Wide Flood 60º

Flujo Luminoso 1700 lm - 2500 lm

Efi ciencia + 90 lm/W

Temp. Color 2700K, 3000K, 4000K

Consistencia de color <3 Step MacAdam

CRI 80 (4000K), 90 (2700K, 3000K)

Vida L70>100.000 h a 25ºC, L90>50.000h a 25ºC

Control On-Off , DALI

IP 20

Tensión 220-240V 50-60Hz

Garantía 5 años

Color Luminaria   Blanco 30   Negro 38 

Material Aluminio

6 1 5

Spot 17º   Flood 36º  Wide Flood 60º

DE GARANTÍA

5 AÑOS

0,8

IP20220-240 V
50/60 Hz

Ø
77,5 mm

LUMINARIA
COMPLETA

+ 90
Lumens/W
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Completar códigos de Referencia (**)   Blanco 30   Negro 38
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 Potencia Lm Real  Óptica  Temp. color  Control  Referencia  Instalación

 23W 1700 lm Spot 17º 2700 CRI>90 On-Off  615000**-282 Carril Trifásico
 23W 1700 lm Spot 17º 3000 CRI>90 On-Off  615000**-283 Carril Trifásico
 23W 2200 lm Spot 17º 4000 CRI>80 On-Off  615000**-284 Carril Trifásico
 25W 2000 lm Flood 36º 2700 CRI>90 On-Off  615000**-382 Carril Trifásico
 25W 2000 lm Flood 36º 3000 CRI>90 On-Off  615000**-383 Carril Trifásico
 25W 2500 lm Flood 36º 4000 CRI>80 On-Off  615000**-384 Carril Trifásico
 25W 2000 lm Wide Flood 60º 2700 CRI>90 On-Off  615000**-482 Carril Trifásico
 25W 2000 lm Wide Flood 60º 3000 CRI>90 On-Off  615000**-483 Carril Trifásico
 25W 2500 lm Wide Flood 60º 4000 CRI>80 On-Off  615000**-484 Carril Trifásico
 23W 1700 lm Spot 17º 2700 CRI>90 DALI 615003**-282 Carril Trifásico
 23W 1700 lm Spot 17º 3000 CRI>90 DALI 615003**-283 Carril Trifásico
 23W 2200 lm Spot 17º 4000 CRI>80 DALI 615003**-284 Carril Trifásico
 25W 2000 lm Flood 36º 2700 CRI>90 DALI 615003**-382 Carril Trifásico
 25W 2000 lm Flood 36º 3000 CRI>90 DALI 615003**-383 Carril Trifásico
 25W 2500 lm Flood 36º 4000 CRI>80 DALI 615003**-384 Carril Trifásico
 25W 2000 lm Wide Flood 60º 2700 CRI>90 DALI 615003**-482 Carril Trifásico
 25W 2000 lm Wide Flood 60º 3000 CRI>90 DALI 615003**-483 Carril Trifásico
 25W 2500 lm Wide Flood 60º 4000 CRI>80 DALI 615003**-484 Carril Trifásico

ACCESORIOS 

 Descripción     Referencia  Instalación

 Panal abeja 615 negro    61590038-039 En luminaria
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