
483482

PICTOGRAMAS

FOTOMETRÍAS

* Seguridad fotobiológica: Categoría extento. No presenta riesgo fotobiológico.

General 90º  Extensive 70º Medium 65º 

CARACTERÍSTICAS 

Instalación Empotrado, superfi cie (mediante accesorio)

Potencia 22W, 33W

Óptica General 90º, Extensive 70º, Medium 65º

Flujo Luminoso 2200 lm - 4000 lm

Efi ciencia hasta 105 lm/W

Temp. Color 3000K, 4000K

Consistencia de color <3 Step MacAdam

CRI 80

Vida L70 > 100.000h a 25ºC, L90 > 50.000h a 25ºC

Control 1-10V, DALI Push&Dim*

IP 20, 44

Tensión 220-240V 50Hz

Garantía 5 años

Color Luminaria   Blanco 30   Aluminio 33   Negro 38

Material Disipador de aluminio, cuerpo de policarbonato
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1,3
UGR
< 19

IP20

IP44

220-240 V
50 Hz

Ø
210 mm DE GARANTÍA

5 AÑOS
LUMINARIA
COMPLETA

105
Lumens/W

HASTA
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Completar códigos de Referencia (**)   Blanco 30   Aluminio 33   Negro 38

735.20/.30 

  Potencia Lm Real  Óptica  Temp. color  Control  Referencia  Instalación 

  22W 2300 lm Medium 60º 3000  1-10V 735201**-683 Empotrado
  22W 2500 lm Medium 60º 4000  1-10V 735201**-684 Empotrado
  22W 2300 lm Extensive 70º 3000  1-10V 735201**-783 Empotrado
  22W 2500 lm Extensive 70º 4000  1-10V 735201**-784 Empotrado
  22W 2300 lm Medium 60º 3000  DALI / Push&Dim* 735203**-683 Empotrado
  22W 2500 lm Medium 60º 4000  DALI / Push&Dim* 735203**-684 Empotrado
  22W 2300 lm Extensive 70º 3000  DALI / Push&Dim* 735203**-783 Empotrado
  22W 2500 lm Extensive 70º 4000  DALI / Push&Dim* 735203**-784 Empotrado

  33W 3200 lm Medium 60º 3000  1-10V 735301**-683 Empotrado
  33W 3500 lm Medium 60º 4000  1-10V 735301**-684 Empotrado
  33W 3200 lm Extensive 70º 3000  1-10V 735301**-783 Empotrado
  33W 3500 lm Extensive 70º 4000  1-10V 735301**-784 Empotrado
  33W 3200 lm Medium 60º 3000  DALI / Push&Dim* 735303**-683 Empotrado
  33W 3500 lm Medium 60º 4000  DALI / Push&Dim* 735303**-684 Empotrado
  33W 3200 lm Extensive 70º 3000  DALI / Push&Dim* 735303**-783 Empotrado
  33W 3500 lm Extensive 70º 4000  DALI / Push&Dim* 735303**-784 Empotrado

735.20/.30 (IP 44) 

 Potencia Lm Real  Óptica  Temp. color  Control  Referencia   Instalación 

 22W 2200 lm General 90º 3000 1-10V 73520130-983 Empotrado
 22W 2400 lm General 90º 4000 1-10V 73520130-984 Empotrado
 22W 2200 lm General 90º 3000 DALI 73520330-983 Empotrado
 22W 2400 lm General 90º 4000 DALI 73520330-984 Empotrado

 33W 3500 lm General 90º 3000 1-10V 73530130-983 Empotrado
 33W 3800 lm General 90º 4000 1-10V 73530130-984 Empotrado
 33W 3500 lm General 90º 3000 DALI 73530330-983 Empotrado
 33W 3800 lm General 90º 4000 DALI 73530330-984 Empotrado

ACCESORIOS 

 Descripción     Referencia   Instalación 

 Accesorio Superfi cie    73530030-039 Superfi cie
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* Consultar compatibilidades técnicas para el Push-Dim
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Completar códigos de Referencia (**)   Blanco 30   Aluminio 33   Negro 38
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735.21/.31 

 Potencia Lm Real  Óptica  Temp. color  Control  Referencia   Instalación 

 22W 2300 lm Medium 60º 3000 1-10V 735211**-683 Empotrado
 22W 2500 lm Medium 60º 4000 1-10V 735211**-684 Empotrado
 22W 2300 lm Extensive 70º 3000 1-10V 735211**-783 Empotrado
 22W 2500 lm Extensive 70º 4000 1-10V 735211**-784 Empotrado
 22W 2300 lm Medium 60º 3000 DALI 735213**-683 Empotrado
 22W 2500 lm Medium 60º 4000 DALI 735213**-684 Empotrado
 22W 2300 lm Extensive 70º 3000 DALI 735213**-783 Empotrado
 22W 2500 lm Extensive 70º 4000 DALI 735213**-784 Empotrado

 33W 3200 lm Medium 60º 3000 1-10V 735311**-683 Empotrado
 33W 3500 lm Medium 60º 4000 1-10V 735311**-684 Empotrado
 33W 3200 lm Extensive 70º 3000 1-10V 735311**-783 Empotrado
 33W 3500 lm Extensive 70º 4000 1-10V 735311**-784 Empotrado
 33W 3200 lm Medium 60º 3000 DALI 735313**-683 Empotrado
 33W 3500 lm Medium 60º 4000 DALI 735313**-684 Empotrado
 33W 3200 lm Extensive 70º 3000 DALI 735313**-783 Empotrado
 33W 3500 lm Extensive 70º 4000 DALI 735313**-784 Empotrado

735.21/.31 (IP44)  

 Potencia Lm Real  Óptica  Temp. color  Control  Referencia   Instalación 

 22W 2200 lm General 90º 3000 1-10V 73521130-983 Empotrado
 22W 2400 lm General 90º 4000 1-10V 73521130-984 Empotrado
 22W 2200 lm General 90º 3000 DALI 73521330-983 Empotrado
 22W 2400 lm General 90º 4000 DALI 73521330-984 Empotrado

 33W 3500 lm General 90º 3000 1-10V 73531130-983 Empotrado
 33W 3800 lm General 90º 4000 1-10V 73531130-984 Empotrado
 33W 3500 lm General 90º 3000 DALI 73531330-983 Empotrado
 33W 3800 lm General 90º 4000 DALI 73531330-984 Empotrado

ACCESORIOS 

 Descripción     Referencia   Instalación 

 Accesorio Superfi cie    73531030-039 Superfi cie
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