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PICTOGRAMAS

Spot 15°   Flood 31° SPOT 15° Spot 15° Flood 35° Wide Flood 56° 

Spot 20°  Flood 35° Wide Flood 56°

FOTOMETRÍAS

HOLE 25  HOLE 25 PLUS HOLE 50  

CARACTERÍSTICAS 

Instalación Trimless, Empotrado

Potencia 3,5W - 22W

Óptica ø25: Spot 15°, Flood 31°
 ø50: Spot 15°, Flood 35°
 ø 110: Spot 20°, Flood 35°

Flujo Luminoso 215 lm - 1740 lm

Efi ciencia 103 lm/W

Temp. Color 2700K, 3000K, 4000K

Consistencia de color <3 Step MacAdam 

CRI >90, >98, R9>50

Vida L90>40.000 h a 25°C (L90 B50) 
 L70>150.000h a 25°C (L70 B50)

Control On-Off , 1-10V, DALI

IP ø25: 44
 ø50/110:20

Tensión ø25: 300mA / PRO 650mA
 ø50: 220mA / PRO 260mA
 ø110: 650mA/ PRO 550mA

Garantía 5 años 

Color Luminaria   Blanco-interior Blanco 00
  Negro-interior Negro 88
  Blanco-interior Fluor Amarillo 01
  Blanco-interior Fluor Rosa 02
  Blanco-interior Fluor Naranja 03
  Blanco-interior Fluor Azul 04

Material Aluminio

H O L E

HOLE 110

HOLE 25 RECESSED 

   Potencia Lm Real  Óptica   Temp. color   Referencia   Instalación 

   3,5W  254 lm  Spot 15°   2700 CRI>90 91410911-2**  Empotrado
   3,5W  266 lm  Spot 15°   3000 CRI>90 91410911-3**  Empotrado
   3,5W  299 lm  Spot 15°   4000 CRI>90 91410911-4**  Empotrado

   3,5W  215 lm  Flood 35°   2700 CRI>90 91410912-2**  Empotrado
   3,5W  222 lm  Flood 35°   3000 CRI>90 91410912-3**  Empotrado
   3,5W  249 lm  Flood 35°   4000 CRI>90 91410912-4**  Empotrado

   Variación del fl ujo lumínico según acabado
    Equipo no incluido
   Peso: 0,075 Kg
    Tamaño Caja: 190 x 82 x 65
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* Consultar compatibilidades técnicas para el Push-Dim

Completar códigos de Referencia (**)   00    01    03
  88    02    04

EQUIPOS 

   Descripción     Control  Referencia  

   Equipo HOLE 25    On-Off  91493099-999 
   Equipo HOLE 25    1-10V Push Dim* 91493199-999
   Equipo HOLE 25    DALI  91493299-999
   

CAJA REGISTRO 

   Descripción       Referencia   Instalación

   Caja Registro Techo X-Less Blanco     99981000-900 Trimless
   Caja Registro Techo X-Less Imprimable    99981000-977 Trimless 
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Completar códigos de Referencia (**)   00     01     03
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HOLE 50 RECESSED 

   Potencia Lm Real  Óptica   Temp. color   Referencia   Instalación 

   9W 660 lm  Flood 35°   2700 CRI>90 91411912-2**  Empotrado
   9W 610 lm   Flood 35°   2700 CRI>98 91411932-2**  Empotrado
   9W  680 lm  Flood 35°  3000 CRI>90 91411912-3**  Empotrado
   9W  640 lm  Flood 35°  3000 CRI>98 91411932-3**  Empotrado
   9W  700 lm  Flood 35°   4000 CRI>90 91411912-4**  Empotrado  
   9W  700 lm  Flood 35°   4000 CRI>98 91411932-4**  Empotrado

   Variación del flujo lumínico según acabado 
   Equipo no incluido 
   Peso: 0,25 Kg 
    Tamaño Caja: 284 x 176 x 82

HOLE 50 PRO RECESSED  

   Potencia Lm Real  Óptica   Temp. color   Referencia   Instalación 

   7,5W 650 lm  Spot 15°   2700 CRI>90 91411961-2**  Empotrado
   7,5W 600 lm  Spot 15°   2700 CRI>98 91411981-2**  Empotrado
   7,5W  670 lm  Spot 15°  3000 CRI>90 91411961-3**  Empotrado
   7,5W  630 lm  Spot 15°  3000 CRI>98 91411981-3**  Empotrado
   7,5W  690 lm  Spot 15°  4000 CRI>90 91411961-4**  Empotrado  
   7,5W  700 lm  Spot 15°   4000 CRI>98 91411981-4**  Empotrado

   7,5W 650 lm  Flood 35°   2700 CRI>90 91411962-2**  Empotrado
   7,5W 600 lm  Flood 35°   2700 CRI>98 91411982-2**  Empotrado
   7,5W  670 lm  Flood 35°  3000 CRI>90 91411962-3**  Empotrado
   7,5W  630 lm  Flood 35°  3000 CRI>98 91411982-3**  Empotrado
   7,5W  690 lm  Flood 35°  4000 CRI>90 91411962-4**  Empotrado  
   7,5W  700 lm  Flood 35°   4000 CRI>98 91411982-4**  Empotrado

   7,5W 650 lm  Wide Flood 56°  2700 CRI>90 91411963-2** Empotrado
   7,5W 600 lm  Wide Flood 56°  2700 CRI>98 91411983-2**  Empotrado
   7,5W  670 lm  Wide Flood 56° 3000 CRI>90 91411963-3**  Empotrado
   7,5W  630 lm  Wide Flood 56° 3000 CRI>98 91411983-3**  Empotrado
   7,5W  690 lm  Wide Flood 56° 4000 CRI>90 91411963-4** Empotrado  
   7,5W  700 lm  Wide Flood 56°  4000 CRI>98 91411983-4**  Empotrado
 
   Variación del flujo lumínico según acabado 
    Equipo no incluido 
   Peso: 0,28 Kg 
    Tamaño Caja: 284 x 176 x 82

EQUIPOS 

   Descripción     Control  Referencia  

   Equipo HOLE 50    On-Off  91491099-999 
   Equipo HOLE 50    1-10V Push Dim* 91491199-999
   Equipo HOLE 50    DALI  91491299-999

EQUIPOS 

   Descripción     Control  Referencia  

   Equipo HOLE 50 Pro    On-Off  91491399-999 
   Equipo HOLE 50 Pro    1-10V Push Dim* 91491499-999
   Equipo HOLE 50 Pro    DALI  91491599-999

* Consultar compatibilidades técnicas para el Push-Dim
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HOLE 110 RECESSED 

   Potencia Lm Real  Óptica   Temp. color   Referencia   Instalación 

   24W 1380 lm  Flood 35°   2700 CRI>90 91412912-2**  Empotrado
   24W 1210 lm  Flood 35°   2700 CRI>98 91412932-2**  Empotrado
   24W 1470 lm  Flood 35°  3000 CRI>90 91412912-3**  Empotrado
   24W 1270 lm  Flood 35°  3000 CRI>98 91412932-3**  Empotrado
   24W  1590 lm  Flood 35°   4000 CRI>90 91412912-4**  Empotrado  
   24W  1400 lm  Flood 35°   4000 CRI>98 91412932-4**  Empotrado

   Variación del flujo lumínico según acabado 
   Equipo no incluido 
   Peso:  1,04 Kg 
    Tamaño Caja: 345 x 181 x 185

HOLE 110 PRO RECESSED  

   Potencia Lm Real  Óptica   Temp. color   Referencia   Instalación 

   20W 1500 lm  Spot 20°   2700 CRI>90 91412961-2**  Empotrado
   20W 1330 lm  Spot 20°   2700 CRI>98 91412981-2**  Empotrado
   20W  1600 lm  Spot 20°  3000 CRI>90 91412961-3**  Empotrado
   20W  1390 lm  Spot 20°  3000 CRI>98 91412981-3**  Empotrado
   20W  1740 lm  Spot 20°  4000 CRI>90 91412961-4**  Empotrado  
   20W  1540 lm  Spot 20°   4000 CRI>98 91412981-4**  Empotrado

   20W 1500 lm  Flood 35°   2700 CRI>90 91412962-2**  Empotrado
   20W 1330 lm  Flood 35°    2700 CRI>98 91412982-2**  Empotrado
   20W  1600 lm  Flood 35°   3000 CRI>90 91412962-3**  Empotrado
   20W  1390 lm  Flood 35°   3000 CRI>98 91412982-3**  Empotrado
   20W  1740 lm  Flood 35°   4000 CRI>90 91412962-4**  Empotrado  
   20W  1540 lm  Flood 35°    4000 CRI>98 91412982-4**  Empotrado

   20W 1500 lm  Wide Flood 56°  2700 CRI>90 91412963-2**  Empotrado
   20W 1330 lm  Wide Flood 56°  2700 CRI>98 91412983-2**  Empotrado
   20W  1600 lm  Wide Flood 56° 3000 CRI>90 91412963-3** Empotrado
   20W  1390 lm  Wide Flood 56° 3000 CRI>98 91412983-3**  Empotrado
   20W  1740 lm  Wide Flood 56° 4000 CRI>90 91412963-4**  Empotrado  
   20W  1540 lm  Wide Flood 56°  4000 CRI>98 91412983-4**  Empotrado
 
   Variación del flujo lumínico según acabado 
    Equipo no incluido 
   Peso:  1,13 Kg   
   Tamaño Caja: 345 x 181 x 185

EQUIPOS 

   Descripción     Control  Referencia  

   Equipo HOLE 110    On-Off  91492099-999 
   Equipo HOLE 110    1-10V Push Dim* 91492199-999
   Equipo HOLE 110    DALI  91492299-999

EQUIPOS 

   Descripción     Control  Referencia  

   Equipo HOLE 110 Pro    On-Off  91492399-999 
   Equipo HOLE 110 Pro    1-10V Push Dim* 91492499-999
   Equipo HOLE 110 Pro    DALI  91492599-999

* Consultar compatibilidades técnicas para el Push-Dim
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HOLE 25 TRIMLESS 

   Potencia Lm Real  Óptica   Temp. color   Referencia   Instalación 

   3,5W  254 lm  Spot 15°   2700 CRI>90 91420911-2**  Trimless
   3,5W  266 lm  Spot 15°   3000 CRI>90 91420911-3**  Trimless
   3,5W  299 lm  Spot 15°   4000 CRI>90 91420911-4**  Trimless

   3,5W  215 lm  Flood 35°   2700 CRI>90 91420912-2**  Trimless
   3,5W  222 lm  Flood 35°   3000 CRI>90 91420912-3**  Trimless
   3,5W  249 lm  Flood 35°   4000 CRI>90 91420912-4**  Trimless
 
   Variación del flujo lumínico según acabado 
    Equipo no incluido 
   Peso: 0,07 Kg 
    Tamaño Caja: 190 x 82 x 65 
   Necesario accesorio X-Less Ref 99920259-199 para instalación

HOLE 25 PLUS TRIMLESS 

   Potencia Lm Real  Óptica   Temp. color   Referencia   Instalación 

   9,5W  430 lm  Spot 15°   2700 CRI>90 91420983-2**  Trimless
   9,5W  440 lm  Spot 15°   3000 CRI>90 91420983-3** Trimless
   9,5W  550 lm  Spot 15°   4000 CRI>90 91420983-4**  Trimless

   Variación del flujo lumínico según acabado 
    Equipo no incluido 
   Tamaño Caja: 0,62  

EQUIPOS HOLE 25 

   Descripción     Control  Referencia  

   Equipo HOLE 25    On-Off  91493099-999 
   Equipo HOLE 25    1-10V Push Dim* 91493199-999
   Equipo HOLE 25    DALI  91493299-999

  WARNING!   INTALACION ELÉCTRICA PREVIA A LA INSTALACION EN PLADUR
   

EQUIPOS HOLE 25 PLUS 

   Descripción     Control  Referencia  

   Equipo HOLE 25 PLUS   On-Off  91493399-999 
   Equipo HOLE 25 PLUS   1-10V Push Dim* 91493499-999 
   Equipo HOLE 25 PLUS   DALI  91493599-999  

  WARNING!   INTALACION ELÉCTRICA PREVIA A LA INSTALACION EN PLADUR
   

X-LESS ACCESORIOS 

   Descripción       Referencia   Instalación

   Accessorio X-Less Hole 25     99920259-199 Trimless
   Accesorio X-Less de unión Hole 25     99920279-999 Trimless 

CAJA REGISTRO 

   Descripción       Referencia   Instalación

   Caja Registro Techo X-Less Blanco     99981000-900 Trimless
   Caja Registro Techo X-Less Imprimable    99981000-977 Trimless 
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* Consultar compatibilidades técnicas para el Push-Dim

X-LESS ACCESORIOS 

   Descripción       Referencia   Instalación

   Accessorio X-Less Hole 50     99920509-199 Trimless
   Accesorio X-Less de unión Hole 50     99920529-999 Trimless 

HOLE 50 TRIMLESS 

   Potencia Lm Real  Óptica   Temp. color   Referencia   Instalación 

   9W 660 lm  Flood 35°   2700 CRI>90 91421912-2**  Trimless
   9W 610 lm   Flood 35°   2700 CRI>98 91421932-2**  Trimless
   9W  680 lm  Flood 35°  3000 CRI>90 91421912-3**  Trimless
   9W  640 lm  Flood 35°  3000 CRI>98 91421932-3**  Trimless
   9W  700 lm  Flood 35°   4000 CRI>90 91421912-4**  Trimless  
   9W  700 lm  Flood 35°   4000 CRI>98 91421932-4**  Trimless

   Variación del flujo lumínico según acabado 
   Equipo no incluido 
   Peso: 0,25 Kg 
    Tamaño Caja: 284 x 176 x 82 
   Necesario accesorio X-Less Ref 99920259-199 para instalación   

HOLE 50 PRO TRIMLESS  

   Potencia Lm Real  Óptica   Temp. color   Referencia   Instalación 

   7,5W 650 lm  Spot 15°   2700 CRI>90 91421961-2**  Trimless
   7,5W 600 lm  Spot 15°   2700 CRI>98 91421981-2**  Trimless
   7,5W  670 lm  Spot 15°  3000 CRI>90 91421961-3**  Trimless
   7,5W  630 lm  Spot 15°  3000 CRI>98 91421981-3**  Trimless
   7,5W  690 lm  Spot 15°  4000 CRI>90 91421961-4**  Trimless  
   7,5W  700 lm  Spot 15°   4000 CRI>98 91421981-4**  Trimless

   7,5W 650 lm  Flood 35°   2700 CRI>90 91421962-2**  Trimless
   7,5W 600 lm  Flood 35°   2700 CRI>98 91421982-2**  Trimless
   7,5W  670 lm  Flood 35°  3000 CRI>90 91421962-3**  Trimless
   7,5W  630 lm  Flood 35°  3000 CRI>98 91421982-3**  Trimless
   7,5W  690 lm  Flood 35°  4000 CRI>90 91421962-4**  Trimless  
   7,5W  700 lm  Flood 35°   4000 CRI>98 91421982-4**  Trimless

   7,5W 650 lm  Wide Flood 56°  2700 CRI>90 91421963-2** Trimless
   7,5W 600 lm  Wide Flood 56°  2700 CRI>98 91421983-2**  Trimless
   7,5W  670 lm  Wide Flood 56° 3000 CRI>90 91421963-3**  Trimless
   7,5W  630 lm  Wide Flood 56° 3000 CRI>98 91421983-3**  Trimless
   7,5W  690 lm  Wide Flood 56° 4000 CRI>90 91421963-4**  Trimless  
   7,5W  700 lm  Wide Flood 56°  4000 CRI>98  91421983-4** Trimless
 
   Variación del flujo lumínico según acabado 
    Equipo no incluido 
   Peso: 0,28 Kg 
    Tamaño Caja: 284 x 176 x 82 
   Necesario accesorio X-Less Ref 99920259-199 para instalación

EQUIPOS 

   Descripción     Control  Referencia  

   Equipo HOLE 50    On-Off  91491099-999 
   Equipo HOLE 50    1-10V Push Dim* 91491199-999
   Equipo HOLE 50    DALI  91491299-999

  WARNING!   INTALACION ELÉCTRICA PREVIA A LA INSTALACION EN PLADUR

EQUIPOS 

   Descripción     Control  Referencia  

   Equipo HOLE 50 Pro    On-Off  91491399-999 
   Equipo HOLE 50 Pro    1-10V Push Dim* 91491499-999
   Equipo HOLE 50 Pro    DALI  91491599-999

  WARNING!   INTALACION ELÉCTRICA PREVIA A LA INSTALACION EN PLADUR
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HOLE 110 RECESSED 

   Potencia Lm Real  Óptica   Temp. color   Referencia   Instalación 

   24W 1380 lm  Flood 35°   2700 CRI>90 91422912-2**  Trimless
   24W 1210 lm  Flood 35°   2700 CRI>98 91422932-2**  Trimless
   24W 1470 lm  Flood 35°  3000 CRI>90 91422912-3**  Trimless
   24W 1270 lm  Flood 35°  3000 CRI>98 91422932-3**  Trimless
   24W  1590 lm  Flood 35°   4000 CRI>90 91422912-4**  Trimless  
   24W  1400 lm  Flood 35°   4000 CRI>98 91422932-4**  Trimless

   Variación del flujo lumínico según acabado 
   Equipo no incluido 
   Peso: 1,04 Kg 
    Tamaño Caja: 345 x 181 x 185 
   Necesario accesorio X-Less Ref 99920259-199 para instalación

HOLE 110 PRO RECESSED  

   Potencia Lm Real  Óptica   Temp. color   Referencia   Instalación 

   20W 1500 lm  Spot 20°   2700 CRI>90 91422961-2**  Trimless
   20W 1330 lm  Spot 20°   2700 CRI>98 91422981-2**  Trimless
   20W  1600 lm  Spot 20°  3000 CRI>90 91422961-3**  Trimless
   20W  1390 lm  Spot 20°  3000 CRI>98 91422981-3**  Trimless
   20W  1740 lm  Spot 20°  4000 CRI>90 91422961-4**  Trimless  
   20W  1540 lm  Spot 20°   4000 CRI>98 91422981-4**  Trimless

   20W 1500 lm  Flood 35°   2700 CRI>90 91422962-2**  Trimless
   20W 1330 lm  Flood 35°   2700 CRI>98 91422982-2**  Trimless
   20W  1600 lm  Flood 35°  3000 CRI>90 91422962-3**  Trimless
   20W  1390 lm  Flood 35°  3000 CRI>98 91422982-3**  Trimless
   20W  1740 lm  Flood 35°  4000 CRI>90 91422962-4**  Trimless  
   20W  1540 lm  Flood 35°  4000 CRI>98 91422982-4**  Trimless

   20W 1500 lm  Wide Flood 56°  2700 CRI>90 91422963-2** Trimless
   20W 1330 lm  Wide Flood 56°  2700 CRI>98 91422983-2** Trimless
   20W  1600 lm  Wide Flood 56° 3000 CRI>90 91422963-3** Trimless
   20W  1390 lm  Wide Flood 56° 3000 CRI>98 91422983-3** Trimless
   20W  1740 lm  Wide Flood 56° 4000 CRI>90 91422963-4** Trimless  
   20W  1540 lm  Wide Flood 56°  4000 CRI>98 91422983-4** Trimless
 
   Variación del flujo lumínico según acabado 
    Equipo no incluido 
   Peso: 1,13 Kg   
   Tamaño Caja: 345 x 181 x 185

EQUIPOS 

   Descripción     Control  Referencia  

   Equipo HOLE 110    On-Off  91492099-999 
   Equipo HOLE 110    1-10V Push Dim* 91492199-999
   Equipo HOLE 110    DALI  91492299-999

EQUIPOS 

   Descripción     Control  Referencia  

   Equipo HOLE 110 Pro    On-Off  91492399-999 
   Equipo HOLE 110 Pro    1-10V Push Dim* 91492499-999
   Equipo HOLE 110 Pro    DALI  91492599-999

* Consultar compatibilidades técnicas para el Push-Dim
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X-LESS ACCESORIOS 

   Descripción       Referencia   Instalación

   Accessorio X-Less Hole 110     99920110-199 Trimless
   Accesorio X-Less de unión Hole 110    99921129-999 Trimless 
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