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La gama 725 es un downlight plano de altas prestaciones ideal 
para conseguir la iluminación general de cualquier tipología 
de proyecto.
Existen versiones de 14W y 23W para conseguir el ambiente 
idóneo para cada situación. Fabricado en aluminio con difusor 
de policarbonato.
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Potencia: 725.27: 14 W | 725.28: 23 W
Control: On-Off | 1-10V | DALI 2.0 | Push & Dim
Flujo luminoso: 1525 lm |2571 lm
IP: IP44
Ópticas: General 110°
Eficiencia: > 111 lm/W 
Temperatura de color: 3000K | 4000K
CRI: > 80 
Consistencia del color: <5 Step MacAdam
Instalación: Empotrado en techo y superficie mediante 
accesorio
Material: Cuerpo de aluminio con difusor de policarbonato
Acabado: Blanco
Diámetro de corte: 150 mm | 210 mm
Mantenimiento flujo luminoso: L70 > 54.000h a 25ºC
Seguridad fotobiológica: Categoría exento. 
No presenta riesgo fotobiológico
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General

Curvas fotométricas correspondiente a 4000K.

C0 - C180

C90 - C270

DOWNLIGHT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FOTOMETRÍAS

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

725.27/ .28

725.27

30
 m

m

Ø165 mm

REFERENCIA CONTROL ÓPTICAS
(º)

Tª COLOR 
(K)

LUMENS 
(lm)

POTENCIA 
(W) PVP €

72527030-883 On - Off 110 3000 1400 14 27,00

72527030-884 On - Off 110 4000 1525 14 27,00

72527130-883 1-10V 110 3000 1400 14 55,00

72527130-884 1-10V 110 4000 1525 14 55,00

72527330-883 DALI 110 3000 1400 14 72,00

72527330-884 DALI 110 4000 1525 14 72,00

725.28

30
 m

m

Ø233 mm

REFERENCIA CONTROL ÓPTICAS
(º)

Tª COLOR 
(K)

LUMENS 
(lm)

POTENCIA 
(W) PVP €

72528030-883 On - Off 110 3000 2375 23 48,00

72528030-884 On - Off 110 4000 2570 23 48,00

72528130-883 1-10V 110 3000 2375 23 76,00

72528130-884 1-10V 110 4000 2570 23 76,00

72528330-883 DALI 110 3000 2375 23 93,00

72528330-884 DALI 110 4000 2570 23 93,00

ACCESORIOS

REFERENCIA DESCRIPCIÓN INSTALACIÓN PVP €

72532030-039 Accesorio Superficie Downlight 725.28 Superficie 20,00

72533030-039 Accesorio Superficie Downlight 725.27 Superficie 18,00

111
LUMINARIA
COMPLETA

Versátil y funcional, disponible en 
On-Off, 1-10V y DALI 2.0,
Push & Dim.

Mismo diseño de marco que 
725.22/ .23, pueden convivir 
en una misma instalación.

Cuerpo de inyección de aluminio 
que transmite robustez.

* Ampliable a 5 años de garantía

DRIVERS DIMENSIONES

ON-OFF 100x38x25
1-10V 117x45x27
DALI 160x42x30

3 Lumens/W

HASTA

AÑOS
DE GARANTÍA*

35º C
FP >  0,9


