
!     NUNCA MANIPULE EL EQUIPO ELÉCTRICO BAJO TENSIÓN.

!     ANTES DE MANIPULAR EL LUMINARIO LEER CUIDADOSAMENTE  ESTE

INSTRUCTIVO.

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN,

USO Y MANEJO

ALTAIR

IYF

IXF

Se garantiza el equipo  eléctrico por un lapso de 5 años.

Para la reposición de componentes, comunicarse directamente a distribución o fábrica.

No se acepta el reemplazo de componente por terceros para la validez de la garantía.

II MEDIA III MEDIA SIMÉTRICA

260-541M40A 260-541M40B 260-541M40C

260-391K40A 260-391K40B 260-391K40C

260-251G40A 260-251G40B 260-251G40C

II MEDIA III MEDIA SIMÉTRICA

261-541M40A 261-541M40B 261-541M40C

261-391K40A 261-391K40B 261-391K40C

261-251G40A 261-251G40B 261-251G40C



MÓDULO LED de 16/ 24 / 40 / 48 LEDs con óptica secundaria integrada.
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Descripción

2
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Marca

TAPA en fundición inyectado de aluminio, acabado pintado poliéster.1
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TRONILLOS de cierre, acero inoxidable

CUERPO en fundición inyectado de aluminio, acabado pintado poliéster.

6

BRAZO en fundición inyectado de aluminio, acabado pintado poliéster.
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VIDRIO de cierre templado e inastillable./Acrílico


