


Solución diseñada para alturas 
comprendidas entre 4 y 15 metros.

Buen sistema óptico: permite 
una buena uniformidad en zonas 
diáfanas.

Alto rendimiento lumínico.

Potencia:  716.40: 100 W | 716.41: 150 W | 716.42: 200 W

Control:  1-10 V

Flujo luminoso:  13514 lm |  20310 lm |  25828 lm

IP/IK: IP65 | IK08

Ópticas:  General 100°

�(�‰�F�L�H�Q�F�L�D�� >135 lm/W

Temperatura de color:  4000 K

CRI: > 80 

Consistencia del color:  <5 Step MacAdam

Instalación: Suspendida mediante cadena (no incluida)  

Material:  Cuerpo de aluminio con difusor de policarbonato

Acabado: Negro

�0�D�Q�W�H�Q�L�P�L�H�Q�W�R���Š�X�M�R���O�X�P�L�Q�R�V�R�� L70 > 54.000h a 25ºC

Seguridad fotobiológica: Categoría exento. 

No presenta riesgo fotobiológico

IP65
IK08

100-240 V
50-60Hz 1 - 10 V FP >  0,9
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Curvas fotométricas correspondiente a 4000K.

C0 - C180

C90 - C270

LUMINARIA INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FOTOMETRÍAS

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

716.40/ .41/ .42

5 AÑOS
DE GARANTÍA

716.40 / 41 / 42

REFERENCIA CONTROL
ÓPTICAS

(º)
Tª COLOR 

(K)
LUMENS 

(lm)
POTENCIA 

(W)
PVP €

71640138-784 1-10V 100 4000 13514 100 192,50

71641138-784 1-10V 100 4000 20310 150 232,50

71642138-784 1-10V 100 4000 25828 200 280,00
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