
Conjunto semimontado de 2 comutadores 10 AX 250~
com sistema de ligação rápida de bornes preto mate
Simon 82 Concept
REF  8200397-098

INFORMAÇÃO BÁSICA

COMPATIBILIDADE

Simon 82 Concept

ACABAMENTO

Preto Mate

EMBALAGEM

Flow pack



CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Duplo mecanismo

INFORMAÇÃO TÉCNICA

MERCADO DISPONÍVEL

CE

SECÇÃO DE CABO ADMITIDA (MM)

De 2,5 mm

INTENSIDADE (A)

10 AX

IP

IP20

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO (º C)

5 - 40 ºC

INTERVALO DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (º C)

-25 - 50 ºC

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSÃO

Individual

TENSÃO (V~)

250 V~



INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE ENCASTRAR

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE LIGAÇÃO DO TERMINAL

Rápido

NORMA

GARANTIA

3 anos

NORMA

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMAÇÃO SOBRE LOGÍSTICA

PRODUTO ALTO

0MMT

LARGURA PRODUTO

0MMT



PRODUTO PROFUNDO

0MMT

VOLUME PRODUTO

0MMQ

PESO LÍQUIDO

0.083KGM

PESO BRUTO

0.083KGM

EAN PRODUTO

8421053279915

QUANTIDADE DE EMBALAGEM

5

EMBALAGEM ALTA

82MMT

LARGURA EMBALAGEM

83MMT

EMBALAGEM PROFUNDA

223MMT

VOLUME EMBALAGEM

1517738MMQ

PESO LÍQUIDO

0.415KGM

PESO BRUTO

0.417KGM

EAN EMBALAGEM

8421053228807


